
FOLIO PROYECTO SUB PROYECTO MUNICIPIO DESCRIPCIÓN
MONTO 

RADICADO 
(PESOS)

AVANCE 
FÍSICO (%)

AVANCE 
FINANCIERO (%)

(RECURSO 
TRANSFERIDO)

METAS PROVEEDOR

2334310 REHABILITACIÓN DE PLAZA JESÚS GARCÍA CORONA (DON ROQUE). REHABILITACIÓN DE PLAZA JESÚS GARCÍA 
CORONA (DON ROQUE).

AHUMADA

LA PLAZA JESÚS GARCÍA CORONA (DON ROQUE), SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AHUMADA, EN LA AVENIDA TAMAULIPAS Y CAL
REPÚBLICA DE CHILE, DE LA COLONIA FATIMA.
A LA CUAL SE LE REHABILITARAN 2,895 M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA F'C=150 KG/CM2, ASÍ COMO
TAMBIÉN 1,000 ML DE GUARNICIONES DE 0.20 X 0.30 Y UNA RESISTENCIA DE F'C=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE
BASQUETBOL CON TABLEROS, REHABILITACIÓN DE KIOSCO EN SU ESTRUCTURA DE HERRERÍA Y PINTURA, ASÍ COMO TAMBIÉN SE
COLOCARÁ PISO DE TERRACOTA EN CENTRO Y PELDAÑOS, SE DOTARÁ DE LAMPARA EN INTERIOR DEL MISMO, SE REHABILITARAN
JUEGOS INFANTILES CON SOLDADURA Y PINTURA, SE DOTARÁ DE 28 BANCAS FIJAS FABRICADAS A BASE DE PERFIL EN RESPALDO
Y ASIENTO, SE COLOCARA TERRACOTA EN EL MONUMENTO A JESÚS GARCÍA CORONA. TAMBIÉN SE HARÁ ESTAMPADO EN
CORREDORES Y BANQUETAS DE CONCRETO. SE COLOCARÁN 10 LUMINARIAS TIPO REFLECTOR DE 100 WATTS VAPOR DE SODIO,
PARA LA ILUMINACIÓN TOTAL DE LA PLAZA

890,100.00 40 50

2,895.00  M2 (BANQUETAS)
1,000.00  ML (GUARNICIONES)
10.00   PZA (LUMINARIAS)
28.00  PZA (BANCAS)             

SR. JORGE LUIS RIVERA MIRAMONTES 
MATERIALES GUTIERREZ 

2289389
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE  HIDALGO ENTRE
CALLE LIBERTAD  Y ESCUELA CREI, INCLUYE GUARNICIÓN, EN PUEBLITO 
DE ALLENDE 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN LA CALLE  HIDALGO ENTRE CALLE LIBERTAD
Y ESCUELA CREI, INCLUYE GUARNICIÓN, EN 
PUEBLITO DE ALLENDE 

ALLENDE
SE PAVIMENTARA LA CALLE HIDALGO, ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y ESCUELA CREI EN PUEBLITO DE ALLENDE CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C= 250 KG/CM2 Y UNESPESOR DE 15 CMS, EN UNA 
LONGITUD DE 186.92 ML. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 11.53 M QUE BRINDA 2 CARRILES EN AMBOS SENTIDOS. ACTUALMENTE LA CALLE CUENTA CON IN IRI DE 7. 1,976,000.00 70 50

 2,155.17  METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
144.15 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN.  

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ TACK
MARIA DEL RAYO QUIÑONES

2282380 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 32A, SAN 
GUILLERMO, AQUILES SERDÁN.

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA
CALLE 32A, SAN GUILLERMO, AQUILES SERDÁN. AQUILES SERDAN

EN LA CALLE 32A DE LA LOCALIDAD DE SAN GUILLERMO C.P. 31650, AQUILES SERDÁN, SE PAVIMENTARAN 3349.50 M2 CONCONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR, 400 ML DE GUARNICIÓ
TIPO MUNICIPAL Y 400 M2 DE BANQUETA, ESTA OBRA SELOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN GUILLERMO, AQUILES SERDÁN, SIENDO ESTA LA CALLE DE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN 
GUILLERMO ES DE GRAN BENEFICIO PARA EL MUNICIPIO TENER LA CALLE CON UNA EXCELENTEPAVIMENTACIÓN.EL TRAMO A PAVIMENTAR COMPRENDE DEL ACCESO UNO A SAN GUILLERMO 0+170 
HASTA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA CALLE COMPRENDE UN LARGO DE 319 M Y UN ANCHO DE 10.50 M

1,978,000.00 65 50 3,349.5 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO GRUPO INTEGRAL DE PROFESIONISTAS 

2260501
PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA LAS INDUSTRIAS ENTRE CARRETERA 
PANAMERICANA Y CALLE QUINTA.

PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA LAS 
INDUSTRIAS ENTRE CARRETERA 
PANAMERICANA Y CALLE QUINTA.

CAMARGO

CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVE. LAS INDUSTRIAS ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA Y LA CALLE QUINTA EN LA COLONIA AGRÍCO
INDUSTRIAL, C.P. 33750. CON UNA LONGITUD DE 965.27 MTS Y UN ANCHO DE 7.40 MTS ARROJANDO UN SUPERFICIE DE 7143 M2 Y UN ESPESOR DE 15 CM Y CONTARÁ CON 1906.61 METROS 
LINEALES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL . LA VIALIDAD CUENTA CON DOS CARRILES , UNO EN CADA SENTIDO DE CIRCULACIÓN. SE BENEFICIARÁ APROXIMADAMENTE A 1000 HABITANTES DE LA 
ZONA URBANA QUE TRANSITAN POR ESTA VIALIDAD YA QUE SE MEJORARA CONSIDERABLEMENTE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO. EL TRANSITO DIARIO PROMEDIO ANUAL (TDPA) QUE SE AFORÓ 
DE LAS 13:00 HORAS A LAS 14:00 HORAS FUE DE 71 VEHÍCULOS SIENDOEN SU TOTALIDAD VEHÍCULOS LIGEROS (TIPO A) . EL IRI ES DE 3

2,967,000.00 10 50 7,143.00 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MIGUEL ANGEL MARTINEZ

2225232

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DE 
ZAPOPAN / MORELIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y VÍAS DE 
FERROCARRIL, COL. CRUCERO.  INCLUYE GUARNICIONES, BANQUETAS, 
LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y 
DESCARGAS DOMICILIARIAS.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
EN PRIVADA DE ZAPOPAN / MORELIA ENTRE 
BLVD. FUENTES MARES Y VÍAS DE 
FERROCARRIL, COL. CRUCERO.  INCLUYE 
GUARNICIONES, BANQUETAS, LINEA GENERAL 
DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y 
DESCARGAS DOMICILIARIAS.

CHIHUAHUA

EL PROYECTO CONTEMPLA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIV. DE ZAPOPAN/MORELIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y VIAS DEL FERROCARRIL, COLONIA CRUCERO, EL
PROYECTO INCLUYE: 7220 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-40 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE 930.00 ML DE GUARNICIÓN, 1,395.00 M2 DE BANQUETAS DE 8 CMS
DE ESPESOR, LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE 515.00 ML, 10 TOMAS DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS. EL PROYECTO
TERMINADO TENDRÍA UNA LONGITUD DE 465.00 ML CON UN ANCHO PROMEDIO DE 13.45 ML, POR LO QUE CONSISTIRÁ EN DOS CARRILES DE 6.72 M CADA UNO, EL ÍNDICE
DE RUGOSIDAD (IRI) ES DE 4M/KM.

4,273,377.02 0 50

7,220 M2  (PAVIMENTACIÓN)
930 ML (GUARNICIONES)
1,395 M2 (BANQUETAS)
515 ML (LINEA AGUA POTABLE)
10 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
10 PZA (DESCARGAS DOMICILIARIAS)

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.

2225004

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OVIEDO 
BACA ENTRE CALLE 20 Y AVE. INDEPENDENCIA, COL. DESARROLLO 
URBANO.  INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS, LINEA GENERAL DE 
AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, DESGARGAS DOMICILIARIAS Y 
LUMINARIAS.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE LA CALLE OVIEDO BACA ENTRE CALLE 20 Y 
AVE. INDEPENDENCIA, COL. DESARROLLO 
URBANO.  INCLUYE: GUARNICIONES, 
BANQUETAS, LINEA GENERAL DE AGUA 
POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, DESGARGAS 
DOMICILIARIAS Y LUMINARIAS.

CHIHUAHUA

EL PROYECTO CONTEMPLA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OVIEDO BACA ENTRE INDEPENDENCIA Y CALLE 20, COLONIA DESARROLLO URBANO, EL PROYECTO INCLUYE:
9,040.00 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-40 KG/CM2, 1,344.00 ML DE GUARNICIÓN, 556 ML DE LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 3" DE
DIÁMETRO PVC RD-26, INSTALACIÓN DE 39 TOMAS DOMICILIARIAS, 558 ML DE LÍNEA GENERAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE
DIÁMETRO, 39 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 3.00 LUMINARIAS TIPO COBRA DE 150W. EL PROYECTO TERMINADO TENDRÍA UNA LONGITUD DE 672.00 ML, CON UN ANCHO
PROMEDIO DE 13.45 ML, POR LO QUE CONSISTIRÁ EN DOS CARRILES DE 6.72 M CADA UNO, EL ÍNDICE DE RUGOSIDAD (IRI) ES DE 4M/KM.

6,009,683.23 0 50

9,040 M2  (PAVIMENTACIÓN)
1,344  ML (GUARNICIONES)
1,302 M2 (BANQUETAS)
556 ML (LINEA DE AGUA POTABLE)
558 ML (LINEA DE DRENAJE)
39 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
39 PZA (DESCARGAS DOMICILIARIAS)
3 PZA (LUMINARIAS

CONSTRUCTORA MART S.A. DE C.V.

2224772

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MAYA, TRAMO 
CHICHIMECA Y TOTONACA, COLONIA SAN LAZARO  CHIHUAHUA.  
INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE MAYA, TRAMO CHICHIMECA Y 
TOTONACA, COLONIA SAN LAZARO  
CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, 
DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MAYA, TRAMO CHICHIMECA Y TOTONACA, COLONIA SAN LÁZAR
CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 578.34 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 108.00 ML DE GUARNICIÓN EN
AMBOS LADOS DE LA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE 162.00 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, REPOSICIÓN DE 54.00
ML DE LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE 54.00 ML DE LÍNEA GENERAL DE DRENAJE, SUSTITUCIÓN DE 7 TOMAS
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 2 DESCARGA DOMICILIARIA SANITARIA.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 54.00 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 10.71 ML, POR LO QUE TENDRÁ 3 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.57 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM

385,259.72 95 50

578.34 M2 (PAVIMENTACIÓN)
7.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
2.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
108.00  ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)                                                              
162.00  M2 (BANQUETAS)                                                                                                            
54.00 ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)                                                                      
54.00 ML (LÍNEA GENERAL DE DRENAJE)

INGENIERIA CIVIL OBJETIVA S.A DE C.V

2224629

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIV. DE SAN 
AGUSTIN, TRAMO MINA SAN CARLOS A MINA NAVEGANTES, COLONIA 
PORVENIR  CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE PRIV. DE SAN AGUSTIN, TRAMO MINA 
SAN CARLOS A MINA NAVEGANTES, COLONIA 
PORVENIR  CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS 
DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIV. DE SAN AGUSTÍN, TRAMO MINA SAN CARLOS A MINA NAVEGANTE
COLONIA PORVENIR CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 595.35 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLOCACIÓN DE 126.00 ML DE GUARNICIÓN EN
AMBOS LADOS DE LA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE 189.00 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, SUSTITUCIÓN DE 4
TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 4 DESCARGAS DOMICILIARIAS SANITARIAS.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 65.00 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 9.16 ML, POR LO QUE TENDRÁ 3 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.05 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM

283,244.98 95 50

595.35 M2 (PAVIMENTACIÓN)
4.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
4.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
126.00 ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)                                                               
189.00     M2 (BANQUETAS)

ING. MANUEL AUSTREBERTO JAVALERA TARIN

2224539

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SRIA. 
INDUSTRIA Y COMERCIO, TRAMO 24 Y  TOPE CERRO, COLONIA SAN 
JORGE CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE SRIA. INDUSTRIA Y COMERCIO, 
TRAMO 24 Y  TOPE CERRO, COLONIA SAN 
JORGE CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS 
DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SRIA. INDUSTRIA Y COMERCIO, TRAMO 24 Y TOPE CERRO, COLONIA SA
JORGE CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 871.50 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 166.00 ML DE GUARNICIÓN EN
AMBOS LADOS DE LA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE 249.00 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, REPOSICIÓN DE 83.00
ML DE LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE 83.00 ML DE LÍNEA GENERAL DE DRENAJE, SUSTITUCIÓN DE 12 TOMAS
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 3 DESCARGA DOMICILIARIA SANITARIA.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 83.00 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 10.50 ML, POR LO QUE TENDRÁ 3 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.50 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM.

573,369.86 15 50

871.50 M2 (PAVIMENTACIÓN)
12.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
3.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
166.00  ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)                                                              
249.00  M2 (BANQUETAS)                                                                                                            
83.00  ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)                                                                     
83.00 ML (LÍNEA GENERAL DE DRENAJE)

INGENIERIA CIVIL OBJETIVA S.A DE C.V

2224362

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GENARO 
VÁZQUEZ, TRAMO PRIV JUAN AVILÉS Y PRIV MARTÍN LUJAN, COLONIA 
VETERANOS CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE GENARO VÁZQUEZ, TRAMO PRIV 
JUAN AVILÉS Y PRIV MARTÍN LUJAN, COLONIA 
VETERANOS CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS 
DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GENARO VÁZQUEZ, TRAMO PRIV JUAN AVILÉS Y PRIV MARTÍN LUJA
COLONIA VETERANOS CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 783.51 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 154.90 ML DE GUARNICIÓN EN
AMBOS LADOS DE LA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE 232.35 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, REPOSICIÓN DE 77.40
ML DE LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE 77.40 ML DE LÍNEA GENERAL DE DRENAJE, SUSTITUCIÓN DE 8 TOMAS
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 2 DESCARGA DOMICILIARIA SANITARIA.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 77.42 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 10.12 ML, POR LO QUE TENDRÁ 3 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.37 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM.

483,080.81 5 50

783.51 M2 (PAVIMENTACIÓN)
8.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
2.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
154.90 ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)                                                               
232.35 M2 (BANQUETAS)                                                                                                             
77.40 ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)                                                                      
77.40 ML (LÍNEA GENERAL DE DRENAJE)

CPA CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIAS S.A DE C.V

2224219

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PABLO 
GÓMEZ, TRAMO GENARO VÁZQUEZ Y LUZ CORRAL DE VILLA, COLONIA 
VETERANOS CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE PABLO GÓMEZ, TRAMO GENARO 
VÁZQUEZ Y LUZ CORRAL DE VILLA, COLONIA 
VETERANOS CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS 
DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PABLO GÓMEZ, TRAMO GENARO VÁZQUEZ Y LUZ CORRAL DE VILLA
COLONIA VETERANOS CHIHUAHUA.
CONSTRUCCION DE 784.82 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, COLOCACION DE 166.10 ML DE GUARNCION EN
AMBOS LADOS DE LA CALLE, CONSTRUCCION DE 249.15 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, REPOSICION DE 83.00
ML DE LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE, REPOSICION DE 83.00 ML DE LINEA GENERAL DE DRENAJE, SUSTITUCION DE 11 TOMAS
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 3 DESCARGA DOMICILIARIA SANITARIA.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 83.04 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 9.45 ML, POR LO QUE TENDRA 2 CARRILES DE
CIRCULACION DE 4.72 ML, ADEMAS SE TENDRA UN IRI DE 4 M/KM

508,997.23 5 50

784.82 M2 (PAVIMENTACIÓN)
11.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
3.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS )
166.10  ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)                                                              
249.15 M2 (BANQUETAS)                                                                                                             
83.00 ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)                                                                      
83.00  ML (LÍNEA GENERAL DE DRENAJE)  

CPA CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIAS S.A DE C.V

2224049

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RABANO, 
TRAMO TRIGO Y AMARANTO, COLONIA VIDA DIGNA, CHIHUAHUA.  
INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE RABANO, TRAMO TRIGO Y 
AMARANTO, COLONIA VIDA DIGNA, CHIHUAHUA.  
INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RÁBANO, TRAMO TRIGO Y AMARANTO, COLONIA VIDA DIGNA, CHIHUAHU
CONSTRUCCIÓN DE 1,061.70 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLOCACIÓN DE 224.70 ML DE GUARNICIÓN EN
AMBOS LADOS DE LA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE 341.55 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, SUSTITUCIÓN DE 6
TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS SANITARIAS.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 106.17 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 10.00 ML, POR LO QUE TENDRÁ 3 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.33 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM

497,853.10 70 50

1061.70 M2 (PAVIMENTACIÓN)
6.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
6.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
224.70  ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)                                                              
341.55 M2 (BANQUETAS)

ING. MANUEL AUSTREBERTO JAVALERA TARIN

2223959

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CEBADA, 
TRAMO ROMERO Y ALBAHACA, COLONIA VIDA DIGNA, CHIHUAHUA.  
INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE CEBADA, TRAMO ROMERO Y 
ALBAHACA, COLONIA VIDA DIGNA, CHIHUAHUA.  
INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CEBADA, TRAMO ROMERO Y ALBAHACA, COLONIA VIDA DIGN
CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 1,149.93 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLOCACIÓN DE 272.20 ML DE GUARNICIÓN EN
AMBOS LADOS DE LA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE 408.30 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, SUSTITUCIÓN DE 8
TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS SANITARIAS.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 136.08 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 8.45 ML, POR LO QUE TENDRÁ 2 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 4.22 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM

552,430.56 35 50

1149.93 M2 (PAVIMENTACIÓN)
8.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
8.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
272.20 ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)                                                               
408.30 M2 (BANQUETAS)

ING. MANUEL AUSTREBERTO JAVALERA TARIN

2223897

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DESIERTO DE 
CHALBI, TRAMO DESIERTO DE SONORA Y DESIERTO DE LA PATAGONIA, 
COLONIA SAHUAROS CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS Y 
DESCARGAS DOMICILIARIAS.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE DESIERTO DE CHALBI, TRAMO 
DESIERTO DE SONORA Y DESIERTO DE LA 
PATAGONIA, COLONIA SAHUAROS CHIHUAHUA.  
INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS 
DOMICILIARIAS.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DESIERTO DE CHALBI, TRAMO DESIERTO DE SONORA Y DESIERTO DE LA
PATAGONIA, COLONIA SAHUAROS CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 857.58 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 150.00 M2 DE BANQUETA EN
AMBOS LADOS DE LA CALLE, REPOSICIÓN DE 71.36 ML DE LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE 6 TOMAS
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 6 DESCARGA DOMICILIARIA SANITARIA.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 71.46 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 12.00 ML, POR LO QUE TENDRÁ 3 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 4.00 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM

377,886.07 95 50

857.58 M2 (PAVIMENTACIÓN)
6.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
6.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS )                                                                                       
150.00   M2 (BANQUETAS)                                                                                                           
71.36 ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)

ING. MANUEL AUSTREBERTO JAVALERA TARIN

2223835

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE OJINAGA, 
TRAMO CALLE SÉPTIMA Y CALLE NOVENA, COLONIA VILLA JUÁREZ, 
CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE OJINAGA, TRAMO CALLE SÉPTIMA Y 
CALLE NOVENA, COLONIA VILLA JUÁREZ, 
CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, 
DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE OJINAGA, TRAMO CALLE SÉPTIMA Y CALLE NOVENA, COLONIA VILL
JUÁREZ, CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 1,289.61 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLOCACIÓN DE 204.60 ML DE GUARNICIÓN EN
AMBOS LADOS DE LA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE 306.90 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, SUSTITUCIÓN DE 4
TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 4 DESCARGAS DOMICILIARIAS SANITARIAS.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 106.66 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 12.09 ML, POR LO QUE TENDRÁ 4 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.02 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM

570,253.35 15 50

1289.61 M2 (PAVIMENTACIÓN)
4.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
4.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS )
204.60 ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)                                                               
306.90 M2 (BANQUETAS)

CONSTRUCTORA PASO DEL NORTE S.A DE C.V

2223773

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE OJINAGA, 
TRAMO CALLE 13A Y CALLE 15A, COLONIA VILLA JUÁREZ, CHIHUAHUA.  
INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE OJINAGA, TRAMO CALLE 13A Y CALLE 
15A, COLONIA VILLA JUÁREZ, CHIHUAHUA.  
INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE OJINAGA, TRAMO CALLE 13A Y CALLE 15A, COLONIA VILLA JUÁRE
CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 861.21 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLOCACIÓN DE 136.80 ML DE GUARNICIÓN EN
AMBOS LADOS DE LA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE 205.20 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, SUSTITUCIÓN DE 2
TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 2 DESCARGAS DOMICILIARIAS SANITARIAS.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 68.40 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 12.59 ML, POR LO QUE TENDRÁ 4 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.14 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM

376,570.07 15 50

861.21 M2 (PAVIMENTACIÓN)
2.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
2.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
136.80 ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)                                                               
205.20 M2 (BANQUETAS)

CONSTRUCTORA PASO DEL NORTE S.A DE C.V

2223711

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 
PARACAIDISTAS, TRAMO CALLE CAMILO TORRES Y CALLE CARMEN 
SERDÁN, CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE PARACAIDISTAS, TRAMO CALLE 
CAMILO TORRES Y CALLE CARMEN SERDÁN, 
CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, 
DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PARACAIDISTAS, TRAMO CALLE CAMILO TORRES Y CALLE CARME
SERDÁN, CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 1,065.96 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 225.60 ML DE GUARNICIÓN EN
AMBOS LADOS DE LA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE 338.40 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, REPOSICIÓN DE 112.80
ML DE LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE 112.80 ML DE LÍNEA GENERAL DE DRENAJE, SUSTITUCIÓN DE 11
TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 3 DESCARGA DOMICILIARIA SANITARIA.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 112.80 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 9.45 ML, POR LO QUE TENDRÁ 3 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.15 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM

667,569.34 5 50

1065.96 M2 (PAVIMENTACIÓN)
11.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
3.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS )
225.60   ML (GUARNICIÓN)                                                                                                          
338.40 ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)                                                                    
112.80 ML (LÍNEA GENERAL DE DRENAJE)                                                                               
112.80 M2 (BANQUETAS)

COMPAÑÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V

2223649

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SEGUNDA, 
TRAMO CARLOS ARMENDÁRIZ Y FLORES MAGÓN, COLONIA NOMBRE DE 
DIOS, CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE SEGUNDA, TRAMO CARLOS 
ARMENDÁRIZ Y FLORES MAGÓN, COLONIA 
NOMBRE DE DIOS, CHIHUAHUA.  INCLUYE: 
TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SEGUNDA, TRAMO CARLOS ARMENDÁRIZ Y FLORES MAGÓN, COLONIA
NOMBRE DE DIOS, CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 713.79 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 123.50 ML DE GUARNICIÓN EN
AMBOS LADOS DE LA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE 185.40 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, REPOSICIÓN DE 61.50
ML DE LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE 61.50 ML DE LÍNEA GENERAL DE DRENAJE, SUSTITUCIÓN DE 8 TOMAS
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 2 DESCARGA DOMICILIARIA SANITARIA.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 61.53 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 11.60 ML, POR LO QUE TENDRÁ 3 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.86 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM.

436,256.92 5 50

713.79 M2 (PAVIMENTACIÓN)
8.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
2.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
123.60  ML (GUARNICIÓN)                                                                                                           
185.40   M2 (BANQUETAS)                                                                                                           
61.50  ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)                                                                     
61.50 ML (LÍNEA GENERAL DE DRENAJE)  

MATERIALES WILLY ESTRADA S.A DE C.V

2223587

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PARRAL, 
TRAMO CALLE CARMEN SERDAN Y PASCUAL OROZCO, COLONIA 
REVOLUCIÓN, CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, 
DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE PARRAL, TRAMO CALLE CARMEN 
SERDAN Y PASCUAL OROZCO, COLONIA 
REVOLUCIÓN, CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS 
DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PARRAL, TRAMO CALLE CARMEN SERDÁN Y PASCUAL OROZCO, COLONIA
REVOLUCIÓN, CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 1,455.30 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLOCACIÓN DE 252.00 ML DE GUARNICIÓN EN
AMBOS LADOS DE LA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE 378.00 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, SUSTITUCIÓN DE 4
TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 4 DESCARGAS DOMICILIARIAS SANITARIAS.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 113.07 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 12.87 ML, POR LO QUE TENDRÁ 4 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.21 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM

642,058.92 5 50

1455.30 M2 (PAVIMENTACIÓN)
4.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
4.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
252.00    ML (GUARNICIÓN)                                                                                                         
378.00 M2 (BANQUETAS)

ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

2223525

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CD. 
CAMARGO, TRAMO DORADOS DE VILLA E INDUSTRIAS, COLONIA 
REVOLUCION, CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, 
DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE CD. CAMARGO, TRAMO DORADOS DE 
VILLA E INDUSTRIAS, COLONIA REVOLUCION, 
CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, 
DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CD. CAMARGO, TRAMO DORADOS DE VILLA E INDUSTRIAS, COLONIA
REVOLUCIÓN, CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 1,205.92 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLOCACIÓN DE 230.20 ML DE GUARNICIÓN EN
AMBOS LADOS DE LA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE 345.30 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, SUSTITUCIÓN DE 5
TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS SANITARIAS.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 115.17 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 10.47 ML, POR LO QUE TENDRÁ 3 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.49 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM

549,595.74 5 50

1205.92 M2 (PAVIMENTACIÓN)
5.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
5.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
230.20   ML (GUARNICIÓN)                                                                                                          
345.30 M2 (BANQUETAS)

COMPAÑÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V

2223404

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CENTAURO 
DEL NORTE, ENTRE LUCHA OBRERA Y PROLETARIOS, COLONIA 
REVOLUCIÓN, CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, 
DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE CENTAURO DEL NORTE, ENTRE 
LUCHA OBRERA Y PROLETARIOS, COLONIA 
REVOLUCIÓN, CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS 
DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CENTAURO DEL NORTE, ENTRE LUCHA OBRERA Y PROLETARIOS,
COLONIA REVOLUCIÓN, CHIHUAHUA.
CONSTRUCCION DE1,094.10 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, COLOCACION DE 208.40 ML DE GUARNCION EN
AMBOS LADOS DE LA CALLE, CONSTRUCCION DE 312.60 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, REPOSICION DE 104.00
ML DE LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE, SUSTITUCION DE 15 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 4 DESCARGAS
DOMICILIARIAS SANITARIAS.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 109.41 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 10.00 ML, POR LO QUE TENDRA 3 CARRILES DE
CIRCULACION DE 3.33 ML, ADEMAS SE TENDRA UN IRI DE 4 M/KM.

584,423.39 5 50

1,094.10 M2 (PAVIMENTACIÓN)
15.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
4.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
208.40  ML (GUARNICIÓN)                                                                                                           
312.60   M2 (BANQUETAS)                                                                                                           
104.00 ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)  

COMPAÑÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V

2223342

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 48, ENTRE 
TAMBOREL Y PRIV. TAMBOREL, COLONIA ROSARIO, CHIHUAHUA.  
INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE 48, ENTRE TAMBOREL Y PRIV. 
TAMBOREL, COLONIA ROSARIO, CHIHUAHUA.  
INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 48, ENTRE TAMBOREL Y PRIV. TAMBOREL, COLONIA ROSARIO,
CHIHUAHUA.
SE CONTARA CON 727.65 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CM DE ESPESOR, 99.00 ML GUARNICIÓN DE
CONCRETO EN AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD, 4 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 1 TOMAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE
SANITARIO, 148.50 M2 DE BANQUETA COLOCADOS EN AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD, 49.50 ML DE LÍNEA GENERAL DE AGUA
POTABLE Y 49.50 ML DE LÍNEA GENERAL DE DRENAJE.
LA DIMENSIÓN DE LA CALLE FINAL SERÁ DE 49.50 ML DE LARGO Y 14.70 ML DE ANCHO Y SE CONTARA CON CUATRO CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.67 ML CADA UNO Y SU ÍNDICE DE RUGOSIDAD (IRI) SERÁ DE 4 M/KM.

429,765.60 35 50

727.65 M2 (PAVIMENTACIÓN)
4.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
1.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
99.0    ML (GUARNICIÓN)                                                                                                             
148.50   M2 (BANQUETAS)                                                                                                           
49.50     ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)                                                                  
49.50 ML (LÍNEA GENERAL DE DRENAJE)

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

2223254

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 50A, ENTRE 
PRIVADA TAMBOREL Y JUSTINIANI, COLONIA ROSARIO, CHIHUAHUA.  
INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE 50A, ENTRE PRIVADA TAMBOREL Y 
JUSTINIANI, COLONIA ROSARIO, CHIHUAHUA.  
INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 50A, ENTRE PRIVADA TAMBOREL Y JUSTINIANI, COLONIA ROSARIO,
CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 782.77 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLOCACIÓN DE 99.40 ML DE GUARNICIÓN EN AMBOS
LADOS DE LA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE 149.10 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, REPOSICIÓN DE 49.50 ML DE
LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE 49.50 ML DE LÍNEA GENERAL DE DRENAJE, SUSTITUCIÓN DE 6 TOMAS
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 2 DESCARGAS DOMICILIARIAS SANITARIAS.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 53.06 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 14.75 ML, POR LO QUE TENDRÁ 4 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.68 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM.

441,668.10 35 50

782.77 M2 (PAVIMENTACIÓN)
6.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
2.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
99.40    ML (GUARNICIÓN)                                                                                                           
149.10   M2 (BANQUETAS)                                                                                                           
49.50   ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)                                                                    
49.50 ML (LÍNEA GENERAL DE DRENAJE)

CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V
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2223192

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 50A, ENTRE 
PRIVADA TAMBOREL Y TAMBOREL, COLONIA ROSARIO,  CHIHUAHUA.  
INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE 50A, ENTRE PRIVADA TAMBOREL Y 
TAMBOREL, COLONIA ROSARIO,  CHIHUAHUA.  
INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 50, ENTRE PRIVADA TAMBOREL Y TAMBOREL, COLONIA ROSARIO,
CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 778.83 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLOCACIÓN DE 98.90 ML DE GUARNICIÓN EN AMBOS
LADOS DE LA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE 148.35 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, REPOSICIÓN DE 49.50 ML DE
LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE 49.50 ML DE LÍNEA GENERAL DE DRENAJE, SUSTITUCIÓN DE 4 TOMAS
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 1 DESCARGA DOMICILIARIA SANITARIA.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 52.80 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 14.75 ML, POR LO QUE TENDRÁ 4 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.68 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM.

450,163.66 35 50

778.83 M2 (PAVIMENTACIÓN)
4.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
1.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
98.90   ML (GUARNICIÓN)                                                                                                            
148.35    M2 (BANQUETAS)                                                                                                          
49.50    ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)                                                                   
49.50  ML (LÍNEA GENERAL DE DRENAJE)

CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V

2223130

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIV. 
PANAMERICANA, ENTRE ÁLAMOS Y DIAMANTES, COLONIA MÁRMOL 
VIEJO, CHIHUAHUA.  INCLUYE:  TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE PRIV. PANAMERICANA, ENTRE 
ÁLAMOS Y DIAMANTES, COLONIA MÁRMOL 
VIEJO, CHIHUAHUA.  INCLUYE:  TOMAS 
DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIV. PANAMERICANA, ENTRE ÁLAMOS Y DIAMANTES, COLONIA MÁRMOL
VIEJO, CHIHUAHUA.
CONSTRUCCION DE 424.46 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, COLOCACION DE 116.00 ML DE GUARNCION EN
AMBOS LADOS DE LA CALLE, CONSTRUCCION DE 174.00 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, REPOSICION DE 58.00
ML DE LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE, REPOSICION DE 58.00 ML DE LINEA GENERAL DE DRENAJE, SUSTITUCION DE 4 TOMAS
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 1 DESCARGA DOMICILIARIA SANITARIA.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 57.98 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 7.32 ML, POR LO QUE TENDRA 2 CARRILES DE
CIRCULACION DE 3.99 ML, ADEMAS SE TENDRA UN IRI DE 4 M/KM.

300,498.20 50 50

424.46 M2 (PAVIMENTACIÓN)
4.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
1.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
116.00  ML (GUARNICIÓN)                                                                                                           
174.00   M2 (BANQUETAS)                                                                                                           
58.00 ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)                                                                      
58.00 ML (LÍNEA GENERAL DE DRENAJE)

BAOR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

2223068

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIV. 
PANAMERICANA, TRAMO DIAMANTES Y ÓPALOS, COLONIA MÁRMOL 
VIEJO, CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE PRIV. PANAMERICANA, TRAMO 
DIAMANTES Y ÓPALOS, COLONIA MÁRMOL 
VIEJO, CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS 
DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIV. PANAMERICANA, TRAMO DIAMANTES Y ÓPALOS, COLONIA MÁRMOL
VIEJO, CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 283.50 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLOCACIÓN DE 120.00 ML DE GUARNICIÓN EN
AMBOS LADOS DE LA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE 180.00 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, REPOSICIÓN DE 60.00
ML DE LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE 50.00 ML DE LÍNEA GENERAL DE DRENAJE, SUSTITUCIÓN DE 10 TOMAS
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS SANITARIAS.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 60.06 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 4.72 ML, POR LO QUE TENDRÁ 1 CARRIL DE
CIRCULACIÓN DE 4.72 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM.

277,024.92 35 50

283.5 M2 (PAVIMENTACIÓN)
10.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
3.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
120.00  ML (GUARNICIÓN)                                                                                                           
180.00   M2 (BANQUETAS)                                                                                                           
60.00   ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)                                                                    
50.00 ML (LÍNEA GENERAL DE DRENAJE)  

BAOR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

2222944

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIVADA DE 
OCHOA, ENTRE VALLE UMBROSO Y 80, COLONIA VALLE DE LA MADRID, 
CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE PRIVADA DE OCHOA, ENTRE VALLE 
UMBROSO Y 80, COLONIA VALLE DE LA MADRID, 
CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, 
DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIVADA DE OCHOA, ENTRE VALLE UMBROSO Y 80, COLONIA VALLE DE LA
MADRID, CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 1,306.30 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLOCACIÓN DE 226.20 ML DE GUARNICIÓN EN
AMBOS LADOS DE LA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE 339.30 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, REPOSICIÓN DE 113.00
ML DE LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE 113.00 ML DE LÍNEA GENERAL DE DRENAJE, SUSTITUCIÓN DE 19 TOMAS
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS SANITARIAS.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 113.00 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 11.56 ML, POR LO QUE TENDRÁ 3 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.85 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM.

838,471.94 0 50

1,306.30 M2 (PAVIMENTACIÓN)
19.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
5.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
226.20 ML (GUARNICIÓN)                                                                                                            
339.30 M2 (BANQUETAS)                                                                                                             
113.00 ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)                                                                    
113.00 ML (LÍNEA GENERAL DE DRENAJE) 

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

2222882

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO 
SARABIA, TRAMO CALLE 14A Y CALLE 16A, COLONIA VILLA JUÁREZ, 
CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE FRANCISCO SARABIA, TRAMO CALLE 
14A Y CALLE 16A, COLONIA VILLA JUÁREZ, 
CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, 
DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO SARABIA, TRAMO CALLE 14A Y CALLE 16A, COLONIA VILLA
JUÁREZ, CHIHUAHUA.
SE CONTARA CON 748.44 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CM DE ESPESOR, 118.80 ML GUARNICIÓN DE
CONCRETO EN AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD, 3 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 3 TOMAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE
SANITARIO, 178.20 M2 DE BANQUETA COLOCADOS EN AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD, 40 ML DE LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE.
LA DIMENSIÓN DE LA CALLE FINAL SERÁ DE 40.00 ML DE LARGO Y 18.71 ML DE ANCHO Y SE CONTARA CON CUATRO CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 4.67 ML CADA UNO Y SU ÍNDICE DE RUGOSIDAD (IRI) SERÁ DE 4 M/KM.

336,006.92 15 50

748.44 M2 (PAVIMENTACIÓN)
3.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
3.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
118.80  ML (GUARNICIÓN)                                                                                                           
178.20  M2 (BANQUETAS)                                                                                                            
40.00 ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE) 

ING. JORGE ARTURO MORALES RODRIGUEZ

2222696

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO 
SARABIA, TRAMO CALLE 16A Y CALLE 18A, COLONIA VILLA JUÁREZ, 
CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE FRANCISCO SARABIA, TRAMO CALLE 
16A Y CALLE 18A, COLONIA VILLA JUÁREZ, 
CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, 
DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO SARABIA, TRAMO CALLE 16A Y CALLE 18A, COLONIA VILLA
JUAREZ, CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 614.88 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLOCACIÓN DE 97.60 ML DE GUARNICIÓN EN AMBOS
LADOS DE LA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE 146.40 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, REPOSICIÓN DE 35 ML DE LÍNEA
GENERAL DE AGUA POTABLE , SUSTITUCIÓN DE 3 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS
SANITARIAS.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 35.01 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 17.56 ML, POR LO QUE TENDRÁ 4 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 4.39 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM.

278,424.53 15 50

614.88 M2 (PAVIMENTACIÓN)
3.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
3.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
97.60   ML (GUARNICIÓN)                                                                                                            
146.40  M2 (BANQUETAS)                                                                                                            
35.00 ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)  

ING. JORGE ARTURO MORALES RODRIGUEZ

2222510

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MANUEL 
BERNARDO AGUIRRE, ENTRE CHIQUIHUITES Y TEOTEPEC, COLONIA 
CERRO PRIETO, CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, 
DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE, 
ENTRE CHIQUIHUITES Y TEOTEPEC, COLONIA 
CERRO PRIETO, CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS 
DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE, ENTRE CHIQUIHUITES Y TEOTEPEC,
COLONIA CERRO PRIETO, CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 584.69 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLOCACIÓN DE 159.10 ML DE GUARNICIÓN EN
AMBOS LADOS DE LA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE 238.65 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, REPOSICIÓN DE 127 ML
DE LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE , SUSTITUCIÓN DE 11 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 3 DESCARGAS
DOMICILIARIAS SANITARIAS.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 81.21 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 7.20 ML, POR LO QUE TENDRÁ 2 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.60 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM.

425,887.12 5 50

584.69 M2 (PAVIMENTACIÓN)
11.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
3.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
159.10   ML (GUARNICIÓN)                                                                                                          
238.65  M2 (BANQUETAS)                                                                                                            
127.00 ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)  

GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A DE C.V

2222448

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HUMBERTO 
MARTINEZ, ENTRE CHIQUIHUITES Y TEOTEPEC, COLONIA CERRO 
PRIETO, CHIHUAHUA. INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE HUMBERTO MARTINEZ, ENTRE 
CHIQUIHUITES Y TEOTEPEC, COLONIA CERRO 
PRIETO, CHIHUAHUA. INCLUYE: TOMAS 
DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HUMBERTO MARTÍNEZ, ENTRE CHIQUIHUITES Y TEOTEPEC, COLONIA
CERRO PRIETO, CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 238.14 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLOCACIÓN DE 64.80 ML DE GUARNICIÓN EN AMBOS
LADOS DE LA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE 97.20 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, REPOSICIÓN DE 32.50 ML DE
LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE 32.50 ML DE LÍNEA GENERAL DE DRENAJE, SUSTITUCIÓN DE 4 TOMAS
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 1 DESCARGA DOMICILIARIA SANITARIA.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 32.53 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 7.32 ML, POR LO QUE TENDRÁ 2 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.66 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM.

189,788.08 5 50

238.14 M2 (PAVIMENTACIÓN)
4.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
1.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
64.80  ML (GUARNICIÓN)                                                                                                             
97.20   M2 (BANQUETAS)                                                                                                             
32.50  ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)                                                                     
32.50 ML (LÍNEA GENERAL DE DRENAJE) 

GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A DE C.V

2222324

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MINA DEL 
PILAR, ENTRE MINA VESUBIO Y MINA RONCESVALLES, COLONIA 
ANTORCHA POPULAR CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, 
DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE MINA DEL PILAR, ENTRE MINA 
VESUBIO Y MINA RONCESVALLES, COLONIA 
ANTORCHA POPULAR CHIHUAHUA.  INCLUYE: 
TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MINA DEL PILAR, ENTRE MINA VESUBIO Y MINA RONCESVALLES, COLONIA
ANTORCHA POPULAR CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 1,108.80 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLOCACIÓN DE 176.00 ML DE GUARNICIÓN EN
AMBOS LADOS DE LA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE 264.00 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, REPOSICIÓN DE 88.00
ML DE LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE 88.00 ML DE LÍNEA GENERAL DE DRENAJE, SUSTITUCIÓN DE 5 TOMAS
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 2 DESCARGAS DOMICILIARIAS SANITARIAS.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 88.00 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 12.60 ML, POR LO QUE TENDRÁ 4 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.15 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM.

619,445.46 98 50

1,108.8 M2 (PAVIMENTACIÓN)
5.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
2.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
176.00   ML (GUARNICIÓN)                                                                                                          
264.00   M2 (BANQUETAS)                                                                                                           
88.00   ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)                                                                    
88.00 ML (LÍNEA GENERAL DE DRENAJE) 

ING. MANUEL AUSTREBERTO JAVALERA TARIN

2222262
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 15 DE ENERO, 
TRAMO TEPORACA Y CULTURA POPULAR, COLONIA C.D.P., CHIHUAHUA.  
INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, Y DESCARGAS DOMICILIARIAS .

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE 15 DE ENERO, TRAMO TEPORACA Y 
CULTURA POPULAR, COLONIA C.D.P., 
CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, 
Y DESCARGAS DOMICILIARIAS .

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN DE CALLE 15 DE ENERO TRAMO TEPORACA Y CULTURA POPULAR, COL. C.D.P.,CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 906.51 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 271.80 M2 DE BANQUETA EN
AMBOS LADOS DE LA CALLE, REPOSICIÓN DE 90 ML DE LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE , REPOSICIÓN DE 90.00 ML DE LÍNEA
GENERAL DE DRENAJE, SUSTITUCIÓN DE 20 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS SANITARIAS.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 100.72 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 9.00 ML, POR LO QUE TENDRÁ 2 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 4.50 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM.
EN ESTA CALLE NO ES NECESARIO CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, DEBIDO A QUE YA SON EXISTENTES.

596,358.90 5 50

906.51 M2 (PAVIMENTACIÓN)
20.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
5.00    PZA (DESCARGAS SANITARIAS )                                                                                    
271.80  M2 (BANQUETAS)                                                                                                            
90.00   ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)                                                                    
90.00 ML (LÍNEA GENERAL DE DRENAJE)

MATERIALES WILLY ESTRADA S.A DE C.V

2222200

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 15 DE ENERO, 
TRAMO LUCHA CAMPESINA Y CULTURA POPULAR, COLONIA C.D.P., 
CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS 
DOMICILIARIAS.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE 15 DE ENERO, TRAMO LUCHA 
CAMPESINA Y CULTURA POPULAR, COLONIA 
C.D.P., CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS 
DOMICILIARIAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN DE CALLE 15 DE ENERO TRAMO LUCHA CAMPESINA Y CULTURA POPULAR, COL. C.D.P, CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 724.42 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 216.00 M2 DE BANQUETA EN
AMBOS LADOS DE LA CALLE, REPOSICIÓN DE 72.00 ML DE LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE 72.00 ML DE LÍNEA
GENERAL DE DRENAJE, SUSTITUCIÓN DE 14 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 4 DESCARGA DOMICILIARIA SANITARIA.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 73.92 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 9.80 ML, POR LO QUE TENDRÁ 2 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 4.90 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM.

457,918.83 5 50

724.42 M2 (PAVIMENTACIÓN)
14.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
4.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS )                                                                                       
216.00   M2 (BANQUETAS)                                                                                                           
72.00  ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)                                                                     
72.00 ML (LÍNEA GENERAL DE DRENAJE) 

MATERIALES WILLY ESTRADA S.A DE C.V

2222138

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SALVADOR 
ALLENDE TRAMO 10 E INDIO GERÓNIMO, COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 
CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE SALVADOR ALLENDE TRAMO 10 E 
INDIO GERÓNIMO, COLONIA DIVISIÓN DEL 
NORTE, CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS 
DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN DE CALLE, SALVADOR ALLENDE TRAMO 10 E INDIO GERÓNIMO, COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 592.73 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 112.90 ML DE GUARNICIÓN DE
CONCRETO EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, 169.35 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, REPOSICIÓN DE 56.00 ML DE
LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE 56.00 ML DE LÍNEA GENERAL DE DRENAJE, SUSTITUCIÓN DE 9 TOMAS
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS SANITARIAS.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 56.02 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 10.58 ML, POR LO QUE TENDRÁ 3 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.52 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM.

387,949.72 5 50

592.73 M2 (PAVIMENTACIÓN)
9.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
3.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
112.90  ML (GUARNICIÓN)                                                                                                           
169.35 M2 (BANQUETAS)                                                                                                             
56.00 ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)                                                                      
56.00 ML (LÍNEA GENERAL DE DRENAJE) 

ING. FRANCISCO JAVIER ORDOÑEZ CARDENAS

2222014

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIVADA DE 
6A, TRAMO SALVADOR ALLENDE Y DIEGO LUCERO, COLONIA DIVISIÓN 
DEL NORTE, CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE PRIVADA DE 6A, TRAMO SALVADOR 
ALLENDE Y DIEGO LUCERO, COLONIA DIVISIÓN 
DEL NORTE, CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS 
DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIVADA DE 6A, TRAMO SALVADOR ALLENDE Y DIEGO LUCERO, COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE,
CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 634.10 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 109.80 ML DE GUARNICIÓN DE
CONCRETO EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, 164.70 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, REPOSICIÓN DE 54.50 ML DE
LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE 54.50 ML DE LÍNEA GENERAL DE DRENAJE, SUSTITUCIÓN DE 6 TOMAS
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 2 DESCARGAS DOMICILIARIAS SANITARIAS.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 54.52 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 11.63 ML, POR LO QUE TENDRÁ 3 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.87 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM.

386,741.81 5 50

634.10 M2 (PAVIMENTACIÓN)
6.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
2.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
109.80 ML (GUARNICIÓN)                                                                                                            
164.70  M2 (BANQUETAS)                                                                                                            
54.50  ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)                                                                     
54.50 ML (LÍNEA GENERAL DE DRENAJE) 

ING. FRANCISCO JAVIER ORDOÑEZ CARDENAS

2221952

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MARTÍN 
LÓPEZ, TRAMO 9(ARROYO) Y 11, COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 
CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE MARTÍN LÓPEZ, TRAMO 9(ARROYO) Y 
11, COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, CHIHUAHUA.
INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MARTÍN LÓPEZ, TRAMO 9(ARROYO) Y 11, COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE,
CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 703.50 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 122.50 ML DE GUARNICIÓN DE
CONCRETO EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, 183.75 M2 DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA CALLE, REPOSICIÓN DE 61.00 ML DE
LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE 61.00 ML DE LÍNEA GENERAL DE DRENAJE, SUSTITUCIÓN DE 9 TOMAS
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS SANITARIAS.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 61.01 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 11.53 ML, POR LO QUE TENDRÁ 3 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.84 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM.

438,260.66 5 50

703.50 M2 (PAVIMENTACIÓN)
9.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
3.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
122.50 ML (GUARNICIÓN)                                                                                                            
183.75      M2 (BANQUETAS)                                                                                                        
61.00   ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)                                                                    
61.00 ML (LÍNEA GENERAL DE DRENAJE) 

ING. FRANCISCO JAVIER ORDOÑEZ CARDENAS

2221766

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 42A, TRAMO 
MANUEL ESTRADA Y JESÚS GUARDADO, COLONIA UNIDAD PROLETARIA, 
CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE 42A, TRAMO MANUEL ESTRADA Y 
JESÚS GUARDADO, COLONIA UNIDAD 
PROLETARIA, CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS 
DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 42A, TRAMO MANUEL ESTRADA Y JESÚS GUARDADO, COLONIA UNIDAD
PROLETARIA, CHIHUAHUA.
CONSTRUCCIÓN DE 351.75 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLOCACIÓN DE 48.00 ML DE GUARNICIÓN EN AMBOS
LADOS DE LA CALLE, SUSTITUCIÓN DE 1 TOMAS DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Y 1 DESCARGA DOMICILIARIA SANITARIA.
LA CALLE CONTARA CON UNA LONGITUD DE 39.08 ML Y UN ANCHO DE CALZADA DE 9.00 ML, POR LO QUE TENDRÁ 2 CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 4.50 ML, ADEMÁS SE TENDRÁ UN IRI DE 4 M/KM.

117,697.55 50 50

351.75 M2 (PAVIMENTACIÓN)
1.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
1.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
48.00 ML (GUARNICIÓN) ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

2221704

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ELISA 
GRIENSEN, ENTRE LOURDES GARZA Y PTOLOMEO, COLONIA LÁZARO 
CÁRDENAS, CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE ELISA GRIENSEN, ENTRE LOURDES 
GARZA Y PTOLOMEO, COLONIA LÁZARO 
CÁRDENAS, CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS 
DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ELISA GRIENSEN, ENTRE LOURDES GARZA Y PTOLOMEO, COLONIA
LÁZARO CÁRDENAS, CHIHUAHUA.
SE CONTARA CON 663.86 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CM DE ESPESOR, 153.00 ML GUARNICIÓN DE
CONCRETO EN AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD, 1 TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, 1 TOMA DOMICILIARIA DE DRENAJE
SANITARIO, 229.50 M2 DE BANQUETA COLOCADOS EN AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD.
LA DIMENSIÓN DE LA CALLE FINAL SERÁ DE 76.48 ML DE LARGO Y 8.68 ML DE ANCHO Y SE CONTARA CON DOS CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 4.34 ML CADA UNO Y SU ÍNDICE DE RUGOSIDAD (IRI) SERÁ DE 4 M/KM.

291,633.59 0 50

663.86  M2 (PAVIMENTACIÓN)
1.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
1.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
153.00 ML (GUARNICIÓN)                                                                                                            
229.50 M2 (BANQUETAS)

INGENIERIA CIVIL OBJETIVA S.A DE C.V

2221642

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ROSAURA 
ZAPATA, ENTRE LOURDES GARZA Y AVE. NUEVA VIZCAYA, COLONIA 
LÁZARO CÁRDENAS, CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, 
DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE ROSAURA ZAPATA, ENTRE LOURDES 
GARZA Y AVE. NUEVA VIZCAYA, COLONIA 
LÁZARO CÁRDENAS, CHIHUAHUA.  INCLUYE: 
TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ROSAURA ZAPATA, ENTRE LOURDES GARZA Y AVE. NUEVA VIZCAYA,
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, CHIHUAHUA.
SE CONTARA CON 837.38 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CM DE ESPESOR, 145.00 ML GUARNICIÓN DE
CONCRETO EN AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD, 1 TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, 1 TOMA DOMICILIARIA DE DRENAJE
SANITARIO, 217.50 M2 DE BANQUETA COLOCADOS EN AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD.
LA DIMENSIÓN DE LA CALLE FINAL SERÁ DE 72.50 ML DE LARGO Y 11.55 ML DE ANCHO Y SE CONTARA CON TRES CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.85 ML CADA UNO Y SU ÍNDICE DE RUGOSIDAD (IRI) SERÁ DE 4 M/KM.

341,374.81 0 50

837.38 M2 (PAVIMENTACIÓN)
1.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
1.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
145.00 ML (GUARNICIÓN)                                                                                                            
217.50 M2 (BANQUETAS)

INGENIERIA CIVIL OBJETIVA S.A DE C.V

2221580
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIV. DE TEPORACA, 
ENTRE 29 Y 31, COLONIA LEALTAD II, CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS 
DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE PRIV. DE TEPORACA, ENTRE 29 Y 31, 
COLONIA LEALTAD II, CHIHUAHUA.  INCLUYE: 
TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIV. DE TEPORACA, ENTRE 29 Y 31, COLONIA LEALTAD II, CHIHUAHUA.
SE CONTARA CON 708.548 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CM DE ESPESOR, 168.70 ML GUARNICIÓN DE
CONCRETO EN AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD, 16 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 4 TOMAS DOMICILIARIAS DE
DRENAJE SANITARIO, 253.05 M2 DE BANQUETA COLOCADOS EN AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD, 84.00 ML DE LÍNEA GENERAL DE
AGUA POTABLE Y 84.00 ML DE LÍNEA GENERAL DE DRENAJE.
LA DIMENSIÓN DE LA CALLE FINAL SERÁ DE 84.04 ML DE LARGO Y 8.43 ML DE ANCHO Y SE CONTARA CON DOS CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 4.21 ML CADA UNO Y SU ÍNDICE DE RUGOSIDAD (IRI) SERÁ DE 4 M/KM.

525,047.40 0 50

708.54 M2 (PAVIMENTACIÓN)
16.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
4.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
168.70 ML (GUARNICIÓN)                                                                                                            
253.05  M2 (BANQUETAS)                                                                                                            
84.00  ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)                                                                     
84.00  ML (LÍNEA GENERAL DE DRENAJE)

BAOR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

2221518

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MINA 
NAVEGANTES ENTRE MINA LLUVIA DE ORO Y MINA CORRALITOS, 
COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS 
DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE MINA NAVEGANTES ENTRE MINA 
LLUVIA DE ORO Y MINA CORRALITOS, COLONIA 
LUIS DONALDO COLOSIO, CHIHUAHUA.  
INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MINA NAVEGANTES ENTRE MINA LLUVIA DE ORO Y MINA CORRALITOS,
COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, CHIHUAHUA.
SE CONTARA CON 626.85 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CM DE ESPESOR, 80.00 ML GUARNICIÓN DE
CONCRETO, 40 ML DE LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE, 40 ML DE LÍNEA GENERA DE DRENAJE, 4 TOMAS DOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE, 1 TOMA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO, 120 M2 DE BANQUETA.
LA DIMENSIÓN DE LA CALLE FINAL SERÁ DE 40 ML DE LARGO Y 15.67 ML DE ANCHO Y SE CONTARA CON CUATRO CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.91 ML CADA UNO Y SU ÍNDICE DE RUGOSIDAD (IRI) SERÁ DE 4 M/KM.

351,863.99 95 50

626.85 M2 (PAVIMENTACIÓN)
4.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
1.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
80.00  ML (GUARNICIÓN)                                                                                                             
120.00     M2 (BANQUETAS)                                                                                                         
40.00  ML (LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE)                                                                     
40.00 M2 (LÍNEA GENERAL DE DRENAJE)

ING. MANUEL AUSTREBERTO JAVALERA TARIN

2221432

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLETARIOS 
ENTRE PERIODISTA I. RODRÍGUEZ Y CD. PARRAL, COLONIA 
REVOLUCIÓN, CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, 
DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE PROLETARIOS ENTRE PERIODISTA I. 
RODRÍGUEZ Y CD. PARRAL, COLONIA 
REVOLUCIÓN, CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS 
DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLETARIOS ENTRE PERIODISTA I. RODRÍGUEZ Y CD. PARRAL, COLONIA
REVOLUCIÓN, CHIHUAHUA.
SE CONTARA CON 235.20 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CM DE ESPESOR, 80.00 ML GUARNICIÓN DE
CONCRETO COLOCADOS EN AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD, 1 TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, 1 TOMA DOMICILIARIA DE
DRENAJE SANITARIO, 110.50 M2 DE BANQUETA COLOCADOS EN AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD.
LA DIMENSIÓN DE LA CALLE FINAL SERÁ DE 40 ML DE LARGO Y 5.89 ML DE ANCHO Y SE CONTARA CON DOS CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 2.94 ML CADA UNO Y SU ÍNDICE DE RUGOSIDAD (IRI) SERÁ DE 4 M/KM.

117,897.98 50 50

235.20 M2 (PAVIMENTACIÓN)
1.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
1.00  PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
80.00  ML (GUARNICIÓN)                                                                                                             
110.50 M2 (BANQUETAS)

IPSUM DESARROLLO URBANO S.A DE C.V

2221370

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLETARIOS 
ENTRE CD. PARRAL Y CENTAURO DEL NORTE, COLONIA REVOLUCIÓN, 
CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE PROLETARIOS ENTRE CD. PARRAL Y 
CENTAURO DEL NORTE, COLONIA 
REVOLUCIÓN, CHIHUAHUA.  INCLUYE: TOMAS 
DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 
GUARNICIÓN.

CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLETARIOS ENTRE CD. PARRAL Y CENTAURO DEL NORTE, COLONIA
REVOLUCIÓN, CHIHUAHUA.
SE CONTARA CON 806.40 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CM DE ESPESOR, 128.00 ML GUARNICIÓN DE
CONCRETO, 1 TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, 1 TOMA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO, 192.00 M2 DE BANQUETA.
LA DIMENSIÓN DE LA CALLE FINAL SERÁ DE 64.00 ML DE LARGO Y 12.60 ML DE ANCHO Y SE CONTARA CON CUATRO CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.15 ML CADA UNO Y SU ÍNDICE DE RUGOSIDAD (IRI) SERÁ DE 4 M/KM.

344,472.25 50 50

806.40 M2 (PAVIMENTACIÓN)
1.00 PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
1.00 PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
128.00   ML (GUARNICIÓN)                                                                                                          
192.00 M2 (BANQUETAS)

IPSUM DESARROLLO URBANO S.A DE C.V



2221308

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS AVENIDAS: 20 DE 
NOVIEMBRE ENTRE AV. CARLOS PACHECO Y CALLE 43A; AV. ANTONIO 
DE DEZA Y ULLOA ENTRE CALLE RAMÍREZ CALDERÓN Y AV. 
INDEPENDENCIA; AV. SICOMORO ENTRE AV. DE LAS INDUSTRIAS Y 
AMÉRICA LATINA; LATERAL AV. COLON N-S ENTRE PASEOS DE 
BACHINIVA Y AV. HOMERO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN
LAS AVENIDAS: 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AV. 
CARLOS PACHECO Y CALLE 43A; AV. ANTONIO 
DE DEZA Y ULLOA ENTRE CALLE RAMÍREZ 
CALDERÓN Y AV. INDEPENDENCIA; AV. 
SICOMORO ENTRE AV. DE LAS INDUSTRIAS Y 
AMÉRICA LATINA; LATERAL AV. COLON N-S 
ENTRE PASEOS DE BACHINIVA Y AV. HOMERO, 
EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS AVENIDAS:
 3,100.00 M2 DE BACHEO EN 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AV. CARLOS PACHECO Y CALLE 43A.
11,000.00 M2 DE BACHEO EN AV. ANTONIO DE DEZA Y ULLOA ENTRE CALLE RAMÍREZ CALDERÓN Y AV. INDEPENDENCIA.
 4,500.00 M2 DE BACHEO EN AV. SICOMORO ENTRE AV. DE LAS INDUSTRIAS Y AMÉRICA LATINA
 4,422.00 M2 DE BACHEO EN LATERAL AV. COLON N-S ENTRE PASEOS DE BACHINIVA Y AV. HOMERO                                                                                                   EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, 
INCLUYENDO UN TOTAL DE : 23,022.00 M2 DE MORTERO ASFÁLTICO Y 17.69 M2 DE CONCRETO
ASFÁLTICO.

1,978,000.00 0 50 23022.00 M2 (BACHEO CON MORTERO ASFÁLTICO) OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.

2289069
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE  SEGUNDA  
ENTRE LA CARRETERA  Y CALLE TERCERA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO
EN EL MUNICIPIO DE CORONADO, INCLUYE GUARNICIÓN

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE  SEGUNDA  ENTRE LA CARRETERA  Y 
CALLE TERCERA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO
EN EL MUNICIPIO DE CORONADO, INCLUYE 
GUARNICIÓN

CORONADO
SE PAVIMENTARA LA CALLE TERCERA, ENTRE CERRO Y CALLE SEGUNDA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EN EL MUNICIPIO DE CORONADO CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C= 250 KG/CM2 Y UN 
ESPESOR DE 15 CMS, EN UNA LONGITUD DE 48.98 ML. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 11 M QUE BRINDA 2 CARRILES EN AMBOS SENTIDOS.ACTUALMENTE LA CALLE CUENTA CON IN IRI DE 7 494,000.00 20 50

 538.78 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
41.44 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN.  GC CEMENTOS DE CHIHUAHUA

2289212
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE  TERCERA  
ENTRE CERRO Y CALLE SEGUNDA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EN EL 
MUNICIPIO DE CORONADO , INCLUYE GUARNICIÓN

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE  TERCERA  ENTRE CERRO Y CALLE 
SEGUNDA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EN EL
MUNICIPIO DE CORONADO , INCLUYE GUARNICIÓN

CORONADO
SE PAVIMENTARA LA CALLE SEGUNDA, ENTRE CARRETERA Y CALLE TERCERA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE CORONADO CON CONCRETO
HIDRÁULICO F´C= 250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15 CMS, EN UNA LONGITUD DE 48.98 ML. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 11 M QUE BRINDA 2 CARRILES EN
AMBOS SENTIDOS. ACTUALMENTE LA CALLE CUENTA CON IN IRI DE 7.

494,000.00 20 50
 538.79 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
41.44 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN.  GC CEMENTOS DE CHIHUAHUA

2274918
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA  EN ACCESO A CAMPOS DE 
SOFTBOL FERNANDO BAEZA 

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA  EN 
ACCESO A CAMPOS DE SOFTBOL FERNANDO BAEZA DELICIAS

EL PROYECTO CUENTA CON DOS CARRILES UNO DE IDA Y UNO DE VUELTA (LONGITUD DE 600.00 ML Y ANCHO 9.00ML ) CON UNA SUPERFICIE A
PAVIMENTAR DE 5400M2, CONSTRUCCIÓN DE 1182.00ML GUARNICIONES DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE 1746.00M2 DE BANQUETAS LATERALES DE CONCRETO CON
UNA LONGITUD DE 1164.00 ML Y 1.50M DE ANCHO, INSTALACION DE 3 SEÑALES RESTRICTIVAS(ALTO), INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (20 PZAS DE BASES, 20
PZAS DE ARBOTANTES DE 7.5 M, 20 PZAS DE LAMPARAS UBICADAS A 30 MTS DE DISTANCIA ENTRE CADA POSTE, 1588.36ML DE CABLE DE ALUMINIO CAL 8 Y 794.18
ML DE CABLE DE ALUMINIO CAL 6), SUBESTACIÓN DE 15 KVA (1 PZA) Y 1182ML DE PINTURA TRAFICO EN CARRILES.
ESTA PAVIMENTACIÓN CUENTA CON UN INDICE DE REGUCIDAD INTERNACIONAL (IRI)DE 3 M/KM

2,863,624.63 10 50

 5,562.51 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
1,938.26 METROS CUADRADOS DE BANQUETA
790.00  METROS LINEALES DE GUARNICIÓN. 
67.84 METROS CUADRADOS DE VADO
36.00 LUMINARIAS
1.00 UNA SUBESTACIÓN 

CONSTRUCCIONES INTEGRAL VALLEKAF

2275190
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA  EN AV. LATERAL DREN EL 
SEGUNDO ENTRE CALLE 5A. Y AV. NUESTRA GENTE , SECTOR SUR.

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA  EN 
AV. LATERAL DREN EL SEGUNDO ENTRE CALLE 
5A. Y AV. NUESTRA GENTE , SECTOR SUR.

DELICIAS

EL PROYECTO CUENTA CON DOS CARRILES UNO DE IDA Y UNO DE VUELTA (LONGITUD DE 600.00 ML Y ANCHO 9.00ML ) CON UNA SUPERFICIE A
PAVIMENTAR DE 5400M2, CONSTRUCCIÓN DE 1182.00ML GUARNICIONES DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE 1746.00M2 DE BANQUETAS LATERALES DE CONCRETO CON
UNA LONGITUD DE 1164.00 ML Y 1.50M DE ANCHO, INSTALACION DE 3 SEÑALES RESTRICTIVAS(ALTO), INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (20 PZAS DE BASES, 20
PZAS DE ARBOTANTES DE 7.5 M, 20 PZAS DE LAMPARAS UBICADAS A 30 MTS DE DISTANCIA ENTRE CADA POSTE, 1588.36ML DE CABLE DE ALUMINIO CAL 8 Y 794.18
ML DE CABLE DE ALUMINIO CAL 6), SUBESTACIÓN DE 15 KVA (1 PZA) Y 1182ML DE PINTURA TRAFICO EN CARRILES.
ESTA PAVIMENTACIÓN CUENTA CON UN INDICE DE REGUCIDAD INTERNACIONAL (IRI)DE 3 M/KM

2,731,193.83 10 50

 5,400.00 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
1,746.00 METROS CUADRADOS DE BANQUETA
1,182.00  METROS LINEALES DE GUARNICIÓN. 
3 SEÑALAMIENTOS
20.00 LUMINARIAS
1.00 UNA SUBESTACIÓN 

ESTALL CONSTRUCCIONES

2775376 CONSTRUCCION DE VELATORIO EN COL. ABRAHAM GONZALEZ "LA QUEMADA"CONSTRUCCION DE VELATORIO EN COL. 
ABRAHAM GONZALEZ "LA QUEMADA" DELICIAS

3.482 X 5.70) CON UN TOTAL DE 146.55 M2 DE EDIFICACIÓN DEL VELATORIO, LOS CUALES CONTARAN CON ACABADOS, HERRERÍA 
CARPINTERÍA, INSTALACIÓN DE DOS EQUIPOS DE CLIMA FIJOS DE AIRE LAVADO, 67 PZAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y
474.97 ML DE CABLE CAL 12 Y CAL 6, 17 PZAS PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN INTERIOR, ESTACIONAMIENTO DE 129.82
M2 (7.94 X16.35), ÁREAS EXTERIORES QUE CONTARA CON 213.40 M2 DE BANQUETAS Y 251.22 M2 DE ADOQUIN, 11 PZAS DE
ARBOLES PARA ÁREAS VERDES, 10 PZAS PARA ALUMBRADO EXTERIOR ASÍ COMO LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU
BUEN FUNCIONAMIENTO

1,328,181.55 10 50 513.00 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIONES Y ACABADOS LERMA

2220743
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO EN LA 
COLONIA PRI

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DEL 
ESTADIO EN LA COLONIA PRI JIMÉNEZ

SE REHABILITARÁ CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO DE LA COLONIA PRI DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 120 ML DE LARGO POR 64.9 ML DE ANCHO (ÁREA TOTAL AREHABILITAR 7,788 M2
MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO DE POLIETILENO IMPORTADO DE 45MM DE ALTURA COLOR VERDE ESMERALDA, CONUN PESO DE LA FIBRA DE 850 GRS/M2 Y 3/4" DE 
GUAGE, TEJIDAS A UNA BASE TEXTIL (17PUNTADAS 10 CMS.) REFORZADO PARA USO RUDO (PE8800DETX) LOS INJERTOS SERÁN DEL MISMO TAPETE EN COLOR BLANCO Y SERÁN UNIDOS CON 
PEGAMENTO DE POLIURETANO A UNA BASE DE MAYLARD, LOS TAPETES SERÁN UNIDOS DE LA MISMA FORMA QUE LOS INJERTOS. LOS AGREGADOS DE TERMINADO SON ARENA SILICA MALLA 40/60 
EN PROPORCIÓN DE 10 KG/M2 Y HULE DE CBR GRANULADO MALLA 14 SIN BARREDURAS EN PROPORCIÓN DE 8 KG/M2, INCLUYE TRAZO DE CANCHA CON INJERTOS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y 
MANO DE OBRA.

3,461,500.00 0 50
 7,789.00 METROS CUADRADOS REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DEL 
ESTADIO EN LA COLONIA PRI EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA 

2233499
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE AVENIDA DE 
LAS AMERICAS.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO 
DE CALLE AVENIDA DE LAS AMERICAS. LA CRUZ

CON UNA LONGITUD DE 337.50 M/L Y UN ANCHO DE CORONA DE 8.44 MTS LA CUAL DA UNA SUPERFICIE DE 2,850 M2 DE CEMENTO
ASFÁLTICO CON UN ESPESOR DE 2.5 CM DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y LIGA, CONTARA CON DOS CARRILES DE DOBLE SENTIDO Y GUARNICIÓN DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2. POR EL LADO 
IZQUIERDO CON UNA LONGITUD DE 337.5 M/L DE IGUAL FORMA POR EL LADO DERECHO CONTARA CON 337.5 M/L. PARA ASI OBTENER UNA LONGITUD TOTAL DE 675 M/L DE GUARNICIÓN.ESTA 
PAVIMENTACIÓN CUENTA CON UN ÍNDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL (IRI) DE 3 M/KM

988,000.00 60 50 2,760.00 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ARQUITECTO JAIR ALFONSO AGUEROS ECHAVARRIA

2233805 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE MANUEL OJINAGA.
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 
CALLE MANUEL OJINAGA. LA CRUZ

ESTA PAVIMENTACIÓN CONTARA CON CARRILES DE DOBLE SENTIDO CON UN ANCHO DE 7.5 MT DE CORONA Y UNA LONGITUD DE 368 M/L.  LA CUAL DA UNA SUPERFICIE DE 2, 760 M2 DE CEMENTO
ASFÁLTICO CON UN ESPESOR DE 2.5 CM, RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y LIGA , Y UNA GUARNICIÓN DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 POR LADO IZQUIERDO CON UNA LONGITUD DE 368 MTS Y POR EL 
LADO DERECHO UNA LONGITUD DE 365 MTS, PARA ASÍ OBTENER UNA LONGITUD TOTAL DE 733 M/L DE GUARNICIÓN.ESTA PAVIMENTACIÓN CUENTA CON UN ÍNDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL 
(IRI) DE 3M/KM.

988,000.00 60 50 2,850.00 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ARQUITECTO JAIR ALFONSO AGUEROS ECHAVARRIA

2278673
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LUIS HERRERA Y 
MONTES ENTRE CALLES AV. EULOGIO ORTIZ  Y HILARIO TABARES.

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA
CALLE LUIS HERRERA Y MONTES ENTRE CALLES 
AV. EULOGIO ORTIZ  Y HILARIO TABARES.

MATAMOROS
SE TIENE UNA LONGITUD DE 184 ML. Y UN ANCHO DE 12.50 M CON UNA SUPERFICIE DE 2,300M2 CON UN ESPESOR DE 15 CM Y SE CONTARA CON 184 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO DE FC= 150 KG/CM2 CON SECCIÓN PECHO DE PALOMA, POR CADA LADO SE CONTARA CON UN CARRIL DE IDA Y OTRO DE VENIDA.ESTA PAVIMENTACIÓN CUENTA CON UN INDICE DE 
RUGOSIDAD INTERNACIONAL DE(IRI)DE 3M/KM

988,000.00 80 50 2,300.00 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
LUZ AMANDA VILLALOBOS RODRIGUEZ
NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV
CONSULTORES Y DIRECTORES SA DE CV

352024 CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO 
DE MEOQUI, CHIHUAHUA

CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA SAN 
FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE MEOQUI, 
CHIHUAHUA

MEOQUI

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LA AMISTAD, INCLUYE:
CANCHA DE BASQUETBOL CON CONCRETO DE 20M*32M CON UN ÁREA DE 640M2 Y DOS TABLEROS CON SUS RESPECTIVAS CANASTAS.
CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO DE 20M*32M CON UN ÁREA DE 640M2 CON COLOCACIÓN DE PASTO SINTETICO CON LA MISMA ÁREA DE 640 M2 DOS PORTERIAS FIJAS 
METÁLICAS.
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE 1.20M DE ALTURA Y 104ML CON UN ÁREA DE 124.8M2.
COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA CON 2M DE ALTURA POR 104ML CON UN ÁREA DE 208M2 CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA PARA REALIZACIÓN DE DE EJERCICIOS CARDIOVASCULARES DE 
27M*23.411M COMO LO SON ZUMBA , INSANITI CON UN AREA DE 632M2. CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE 405M*2.522M CON UN ÁREA DE 1021.32M2.
CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO EN DOS SECCIONES DE 7M*9M CON UN ÁREA DE 126M2 COLOCACIÓN DE 4 POSTES DE 9M. CON DOS REFLECTORES CADA UNO PARA LAS CANCHAS Y 
COLOCACIÓN DE 12 POSTES DE FUNDICIÓN CON 3 LUMINARIAS DE TRES ESFERAS EN ANDADORES Y SEIS COMPONENTES ELÉCTRICOS 1 INTERRUPTOR GRAL. 1 CONTACTOR ELECTRICO,1 
TABLERO,2 PROTECTOR  TERMOMAGNETICO Y 1 CAJA DE REGISTRO.
COLOCACIÓN DE 14 BANCAS METÁLICAS FIJAS

1,914,208.87 30 50

640.00 METROS CUADRADOS DE CANCHA DE BASQUETBOL
640.00 METROS CUADRADOS DE CANCHA DE FUTBOL
632.00 METROS CUADRADOS DE EXPLANADA PARA EJERCICIOS
1,021.32 METROS CUADRADOS DE ANDADORES

AGREGADOS Y CONCRETOS MEOQUI
OSCAR MARIO ARMENDARIZ

RODOLFO MORALES
CONSTRURED

JORGE MOLINA CARO

2317937 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES DE LA 
COLONIA EMILIANO ZAPATA, OJINAGA, CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 
OJINAGA, CHIHUAHUA

OJINAGA

TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, INCLUYE CALL
2A. DE AV. H. ILUSTRES A MORELOS (LONG = 100.00 M), CALLE 4A. DE N. HEROES A MORELOS(LONG = 200.00 M, CALLE PRIV. 4A. DE H.
ILUSTRES A ZARAGIOZA(LONG = 200.00 M, CALLE PRIV. 6A. DE H. ILUSTRES A ZARAGOZA(LONG = 200.00 M, CALLE PRIV. 8A. DE N.
HEROES A ZARAGOZA(LONG = 320.00 M, CALLE 10A. DE PRESIDIO A ZARAGOZA(LONG = 440.00 M, CALLE 12A. DE MORELOS A
ZARAGOZA(LONG = 100.00 M, CALLE PRIV. 12A. DE MORELOS A ZARAGOZA(LONG = 100.00 M,
 INCLUYE TRABAJOS PRELIMINARES DE CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN UN VOLUMEN DE 6762.86 M3,,
TERRACERIAS EN UNA SUPERDFICIE DE 16,907.14 M2, DONDE SE INCLUYE LA COMPACTACION AL 90% DE LA CAMA DE LOS
CORTES,, LA FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADA AL 95% DE 20 CM ESPESOR INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE
MATERIAL SELECCIONADO, GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA DE CONCRETO HIDRÁULICO FC = 200 KG/CM2 EN UNA LONGITUD DE
3,320.00 ML, LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM ESPESOR Y, FC = 250 KG/CM2 EN UNA SUPERFICIE DE
15,780.00 M2 INCLUYE FIBRA DE POLIPROPILENO Y REFUERZO EN JUNTAS , INCLUYENDO LA FABRICACIÓN Y EL SUMINISTRO DEL
CONCRETO PREMEZCLADO, PINTURA EN GUARNICIONES Y RAYA CENTRAL, AMBOS EN UNA LONGITUD DE 3,320.00 ML
EN LOS CONCEPTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO NO SE INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CEMENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA YA
QUE ESTE SERA SUMINISTRADO POR LA DEPENDENCIA

5,934,000.00 0 50 15780.00 M2 (PAVIMENTACIÓN) EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA 

2311488
REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE 
BOQUILLA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS CHIHUAHUA

REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL EN LA 
LOCALIDAD DE BOQUILLA, MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO DE CONCHOS CHIHUAHUA

SAN FRANCISCO DE 
CONCHOS

LA REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA LOCALIDAD LA BOQUILLA ENTRE LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y CAMINO ACCESO AL ESTADIO DE BEISBOL.DICHAS 
INSTALACIONES DE REHABILITACIÓN CUENTAN CON UNA ÁREA DE 3900 M2 DE CAMPO DE BEISBOL EN LO CUAL SE PRACTICA EL DEPORTE PARA NINOS Y ADULTOS DE DISTINTAS EDADES LOS 
ESPACIOS QUE SERAN REHABILITADOS S0N SANITARIOS (85M2),GRADAS(110M2),CAMPO DE BEISBOL(3900M2),ESTA DEPORTIVA ES UN REFERENTE EN LA LOCALIDAD A LA PRACTICA DEL DEPORTE 
DE LOS HABITANTES DONDE SE PROMUEVE EL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA POBLACIÓN Y SALUD PARA UN DESARROLLO INTEGRAL LA LOCALIDAD DE BOQUILLA, MUNICIPIO DE 
SAN FRANCISCO DE CONCHOS REMODELACIÓN DE BARDAS, CABINA DE SONIDO Y GRADERÍA, GRADAS, BANQUETAS DE CONCRETO, SEÑALIZACIÓN, INSTALACIÓN DE PASTO, ILUMINACIÓN.

3,956,000.00 0 50

 85 METROS CUADRADOS DE SANITARIOS
3,900.00 METROS CUADRADOS DE CAMPO DE JUEGO
55.00 METROS CUADRADOS DE DOG-OUT
110.00 METROS CUADRADOS DE GRADAS 

EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA 

2321492 PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZARAGOZA, TRAMO DE LA CALLE TERCERA A 
LA CALLE OCTAVA, ALDAMA, CHIHUAHUA.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZARAGOZA, TRAMO 
DE LA CALLE TERCERA A LA CALLE OCTAVA, 
ALDAMA, CHIHUAHUA.

ALDAMA

EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR=40 DE 15 CM. DE ESPESOR EN
NOMBRE DE LA CALLE: ZARAGOZA
TRAMO: ENTRE CALLE TERCERA (FRANCISCO RODRIGUEZ BACA) Y OCTAVA
UBICACIÓN: JUAN ALDAMA, COLONIA SANTA ANITA, CÓDIGO POSTAL 32900
LONGITUD: 301.65 M, ANCHO PROMEDIO: 7.43885 M. SUPERFICIE: 2,243.93 M2 DE TERRACERÍA (LA CANTIDAD DE LOSA DE CONCRETO ES MENOR YA QUE EN TERRACERÍA SE INCLUYE EL ÁREA DE 
GUARNICIÓN POR LO TANTO EL ÁREA DE LOSA DE CONCRETO ES 2,153.34M2)
SUPERFICIE DE RODAMIENTO: CONCRETO HIDRÁULICO MR=40 KG/CM2
ÍNDICE DE RUGOSIDAD IRI: 4 M/KM
BANQUETAS: NO INCLUYE
GUARNICIONES: SÍ INCLUYE
SEÑALAMIENTO VIAL: SÍ INCLUYE (6 PZAS)
EL PROYECTO ADEMÁS INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE 489.95 ML DE GUARNICIÓN CON UNA SECCIÓN TRANSVERSAL DE 12 CM EN LA PARTE SUPERIOR, 20 CM EN LA PARTE INFERIOR Y UNA 
ALTURA DE 35 CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, EN ESTA ETAPA DEL PROYECTO NO SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, NI REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS 
SANITARIAS DEBIDO A QUE FUERON REHABILITADAS EN FECHA RECIENTE

989,000.00 90 50
CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR=40KG/CM2 M2 2,153.34

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ML 489.95
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL PZA 6.00

GCC (GRUPO CENTOS DE CHIHUAHUA)
COMBUSTIBLES ALDAMA

GONZALO ALBERTO LÓPEZ MENDEZ

2269421
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA "BARRIO DEL HIELO" EN COLONIA CENTRO 
DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, CHIHUAHUA.

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA "BARRIO DEL HIELO" 
EN COLONIA CENTRO DE GUADALUPE, 
MUNICIPIO DE GUADALUPE, CHIHUAHUA.

GUADALUPE

SE CONSTRUIRÁ LA PLAZA PÚBLICA "BARRIO DEL HIELO" EN COLONIA CENTRO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, CHIHUAHUA, LA CUAL CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES ESPACIOS
EQUIPAMIENTO:
-BANQUETA A BASE DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2; 1152.37 M2
-CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2; 510 M2.
-KIOSKO A BASE DE MUROS DE BLOCK DE 15 CM, ESCALONES A BASE DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2, BARANDALES A BASE DE PERFIL METÁLICO.
-BANCAS FIJAS, FABRICADAS A BASE DE CONCRETO MOLDEADO CON ACABADO RUSTICO; 40 PIEZAS DE 1.5M X .5 M (30 M2)
-ARBOTANTES METÁLICOS CON LAMPARA LED DE 80W; 16 PIEZAS

  791,200.00 60 50
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA M2 3,070.71

CONSTRUCCIÓN DE BANCAS FIJAS DE CONCRETO M2 30.00
ARBOTANTE METÁLICO CON LUMINARIA LED DE 80W PZA 16.00

GCC (GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA)
MISELEC JUÁREZ S.A. DE C.V.

HÁGALO S.A. DE C.V.

2333287 REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA, EN MANUEL BENAVIDES.
REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA, EN 
MANUEL BENAVIDES. MANUEL BENAVIDES

REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA SIN NOMBRE UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL, LOCALIDAD DE MANUEL BENAVIDES ENTRE LAS CALLES PORVENIR Y PROGRESO, ZONA CENTRO DE MANU
BENAVIDES, CHIH., CON UN ÁREA DE 690 M2 REALIZANDO CAMBIOS EN LAS TOMAS DE AGUA CON TUBO DE PVC DE ½ PARA REHABILITAR LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ESTAMPADO DE 
COLOR DE 12CMS, COLOCACIÓN DE PINTURA VINILICA, ENJARRES Y APLICAR SELLO ACRILICO EN CONCRETO.
ASÍ COMO COLOCACIÓN DE 6 BOTES RECOLECTORES DE BASURA FIJOS, 8 MACETAS FIJAS Y 8 ARBOLES PARA DECORAR

989,000.00 25 50 REHABILITACIÓN DE PLAZA (LOSA DE CONCRETO) M2 690.00 NO DISPONIBLE

2263216
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ROSA DE LAUREL TRAMO DE CALLE 
ARROYO DEL MIMBRE A CALLE MICHOACÁN EN LA COLONIA FELIPE 
ÁNGELES.

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ROSA DE LAUREL
TRAMO DE CALLE ARROYO DEL MIMBRE A 
CALLE MICHOACÁN EN LA COLONIA FELIPE 
ÁNGELES.

JUÁREZ

PAVIMENTACION DE CALLE ROSA DE LAUREL TRAMO ARROYO DEL MIMBRE A CALLE MICHOACAN EN LA COLONIA FELIPE ANGELES DE ESTA CIUDAD JUAREZ,CHIHUAHUA. A BASE DE CONCRETO 
HIDRAULICO DE 25 CM (871.20 M2), BANQUETAS DE CONCRETO DE 10 CM(435.60 M2), GUARNICION DE CONCRETO TIPO TRAPEZOIDAL (290.40 ML), TOMAS DOMICILIARIS A BASE DE TUBO DE COBRE 
DE 1/2" (14 PZAS), DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBO DE PVC DE 6" (7 PZAS), SEÑALIZACION VERTICAL (8 PZAS) Y SEÑALIZACION HORIZONTAL (390.04 ML). CON UNA LONGITUD TOTAL DE 
145.20 ML. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 6.00 MTS. ON DOS CARRILES UNO EN CADA SENTIDO, CON UN IRI=8 , AL INICIO Y UN IRI=4 AL FINAL DE PROYECTO.

1,680,152.76 0 50

AREA DE PAVIMENTACION M2 871.20
AREA DE BANQUETA M2 435.60

LONGITUD DE GUARNICION ML 290.40
TOMAS DOMICILIARIAS PZA 14.00

DESCARGAS DOMICILIARIAS PZA 7.00
SEÑALIZACION VERTICAL PZA 8.00

SEÑALIZACION HORIZONTAL ML 390.04

EN PROCESO LICITATORIO

2268684
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NADADORES TRAMO COYOTLA A CALLE 
MORELIA EN LA COLONIA FRANJA SARA LUGO.

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NADADORES 
TRAMO COYOTLA A CALLE MORELIA EN LA 
COLONIA FRANJA SARA LUGO.

JUÁREZ

PAVIMENTACION DE CALLE NADADORES TRAMO COYOTLA A MORELIA COLONIA FRANJA L SARA LUGO, EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 25 CM (1631 M2), 
BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CXM (699 M2), CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO TRAPEZOIDAL (466 ML), TOMAS ( 30 PZAS) Y DESCARGAS DOMICLIARIAS (15 PZAS), SEÑALIZACION VERTICAL 20 
PZAS Y SEÑALIZACION HORIZONTAL 810 ML, CON UNA LONGITUD DE 233 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7 MTS, CON DOS CARRILES UNO EN CADA SENTIDO CON UN IRI=8 INICIAL Y UN FINAL DE 4 AL 
TERMINO DEL PROYECTO.

2,995,681.00 0 50

AREA DE PAVIMENTACION M2 1,631.00
AREA DE BANQUETA M2 699.00

LONGITUD DE GUARNICION ML 466.00
TOMAS DOMICILIARIAS PZA 30.00

DESCARGAS DOMICILIARIAS PZA 15.00
SEÑALIZACION VERTICAL PZA 20.00

SEÑALIZACION HORIZONTAL ML 810.00

EN PROCESO LICITATORIO

2384648
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE COYOTLA TRAMO DE BOULEVARD 
NORZAGARAY A CALLE LOS MOCHIS EN LA COLONIA FRANJA SARA 
LUGO.

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE COYOTLA 
TRAMO DE BOULEVARD NORZAGARAY A CALLE 
LOS MOCHIS EN LA COLONIA FRANJA SARA 
LUGO.

JUÁREZ

PAVIMENTACION DE CALLE COYOTLA TRAMO DE BLVD. NORZAGARAY A CALLE LOS MOCHIS, EN LA COLONIA FRANJA SARA LUGO DE ESTA CIUDAD JUAREZ,CHIHUAAHUA. CONSISTENTE E
PRELIMINARES DE OBRA LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA Y POSTES, OBRA COMPLEMENTARIA COMO SON ABATIMIENTO DE POZOS DE VISTA, REGISTROS DE AGUA, Y LA RENIVELACION DE LOS 
MISMOS, COLOCACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE COBRE DE 1/2", Y DESCARGAS DE PVC DE 6", REPOSICION DE SILLETAS EXISTENTES, TERRACERIAS, TERRAPLENES, 
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO DE 25 CM, ARMADA CON PASAJUNTAS, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO TIPO TRAPEZOIDAL, BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE 
ESPESOR CON DIFERENTES ACABADOS, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL

1,179,244.04 0 50
AREA DE PAVIMENTACION M2 642.04

AREA DE BANQUETA M2 275.16
LONGITUD DE GUARNICION ML 183.44

EN PROCESO LICITATORIO

2384772
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ESTRELLA TRAMO DE CALLE TORREÓN A 
CALLE ARROYO DEL MIMBRE EN LA COLONIA FELIPE ANGELES 
(EXCEPTO CALLES QUE INTERCEPTAN).

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ESTRELLA 
TRAMO DE CALLE TORREÓN A CALLE ARROYO 
DEL MIMBRE EN LA COLONIA FELIPE ANGELES 
(EXCEPTO CALLES QUE INTERCEPTAN).

JUÁREZ

PAVIMENTACION DE CALLE ESTRELLA TRAMO ARROYO DEL MIMBRE A TORREON COLONIA FELIPE ANGELES, EN ESTA CIUDAD JUAREZ. CONSISTENTE EN PRELIMINARES LIMPIEZA DE BASURA Y 
RETIRO DE ARBLES, Y POSTES; ABATIMIENTO DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE VALVULAS, TERRACERIAS, TERRAPLENES, CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO DE 25 CM ARMADA Y 
PASAJUNTAS, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO TIPO TRAPEZOIDAL, TOMAS DE AGUA POTABLE, DESCARGAS DOMICILIARIAS, REPOSICION DE SILLETAS DE BRONCE, BANQUETA DE 
CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, SEÑALIZACION HORIZANTAL Y VERTICAL

2,152,261.80 0 50
AREA DE PAVIMENTACION M2 1,116.00

AREA DE BANQUETAS M2 558.00
LONGITUD DE GUARNICION ML 372.00

EN PROCESO LICITATORIO

2390394
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TLACOTALPA TRAMO DE CALLE VERÓNICA
A CALLE MIRAFLORES EN LA COLONIA FELIPE ÁNGELES.

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TLACOTALPA 
TRAMO DE CALLE VERÓNICA A CALLE 
MIRAFLORES EN LA COLONIA FELIPE ÁNGELES.

JUÁREZ
PAVIMENTACION DE CALLE TLACOTALPA TRAMO CALLE VERONICA A CALLE MIRAFLORES COLONIA FELIPE ANGELES (SARA LUGO) DE ESTA CIUDAD JUAREZ,CHIHUAHUA. CONSISTENTE EN LOSA DE 
CONCRETO DE 25 CM, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, CAMBIOS DE SILLETAS, ABATIMIENTOS Y RENIVELACIONS DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE VALVULAS, GUARNICION DE CONCRETO TIP
TRAPEZOIDAL, BANQUETAS DE CONCRETO DE 10 CM DE  ESPESOR,SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL.

1,862,979.30 0 50
AREA DE PAVIMENTACION M2 828.00

AREA DE BANQUETAS M2 621.00
LONGITUD DE GUARNICION ML 414.00

EN PROCESO LICITATORIO

2385117
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SAUCO TRAMO DE CALLE ZAPOTLÁN A 
CALLE SAGU EN LA COLONIA FRANJA SARA LUGO.

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SAUCO TRAMO 
DE CALLE ZAPOTLÁN A CALLE SAGU EN LA 
COLONIA FRANJA SARA LUGO.

JUÁREZ

PAVIMENTACION DE CALLE SAUCO TRAMO CALLE ZAPOTLAN A CALLE SAGU COLONIA FRANJA SARA LUGO DE ESTA CIUDAD JUAREZ,CHIHUAHUA CONSISTENTE EN PRELIMINARES DE OBRA LIMPIEZ
TRAZOS, RETIRO DE ARBOLES Y POSTES, ABATIMIENTO Y RENIVELACION DE POZOS DE VISITA Y CAJA DE VALVULAS, TOASM DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS, REPOSICION DE SILLETAS 
DE BRONCE, TERRACERIAS, CORTES, TERRAPLENES, CONSTRUCCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADA CON PASAJUNTAS Y DE 25 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 
CONCRETO TIPO TRAPEZOIDAL, BANQUETAS DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL

1,562,125.50 0 50
AREA DE PAVIMENTACION M2 810.00

AREA DE BANQUETA M2 405.00
LONGITUD DE GUARNICION ML 270.00

EN PROCESO LICITATORIO

2390766
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ZAPOTLÁN TRAMO DE CALLE PETUNIAS A 
BOULEVARD NORZAGARAY EN LA COLONIA FRANJA SARA LUGO.

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ZAPOTLÁN
TRAMO DE CALLE PETUNIAS A BOULEVARD 
NORZAGARAY EN LA COLONIA FRANJA SARA 
LUGO.

JUÁREZ
PAVIMENTACION DE CALLE ZAPOTLAN TRAMO CALLE PETUNIAS A BULEVARD NORZAGARAY EN LA COLONIA FRANJA SARA LUGO DE ESTA CIUDAD JUAREZ,CHIHUAHUA. CONSISTENTE EN LOSA DE 
CONCRETO DE 25 CM. ARMADA Y CON PASAJUNTAS, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIRIAS, CAMBIOS DE SILLETAS, ABATIMIENTOS Y RENIVELACIONES DE POZOS Y CAJAS DE VALVULAS, GUARNICION 
DE CONCRETO TIPO TRAPEZOIDAL, BANQUETAS DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL.

1,955,549.70 0 50
AREA DE PAVIMENTACION M2 1,014.00

AREA DE BANQUETAS M2 507.00
LONGITUD DE GUARNICION ML 338.00

EN PROCESO LICITATORIO

2390332
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BECERRO TRAMO DE CALLE CUACOS A 
LONGITUD INDICADA EN LA COLONIA AMP. FELIPE ÁNGELES.

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BECERRO
TRAMO DE CALLE CUACOS A LONGITUD 
INDICADA EN LA COLONIA AMP. FELIPE 
ÁNGELES.

JUÁREZ

PAVIMENTACION DE CALLE BECERRO TRAMO CALLE CUACOS A LONGITUD INDICADA EN LA COLONIA AMPLIACION FELIPE ANGELES DE ESTA CIUDAD JUAREZ,CHIHUAHUA. A BASE DE PAVIMENTACI
DE LOSA DE CONCRETO DE 25 CM. GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO, BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, ABATIMIENTOS Y RENIVELACION DE 
POZOS DE VISITA Y CAJAS DE VALVULAS, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL.

826,210.60 0 50
AREA DE PAVIMENTACION M2 367.20

AREA DE BANQUETA M2 275.40
LONGITUD DE GUARNICION ML 183.60

EN PROCESO LICITATORIO

2264640
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE POTRILLOS TRAMO DE CALLE ARROYO 
DEL MIMBRE HASTA CALLE JATAS EN LA COLONIA AMP. FELIPE 
ÁNGELES.

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE POTRILLOS 
TRAMO DE CALLE ARROYO DEL MIMBRE HASTA 
CALLE JATAS EN LA COLONIA AMP. FELIPE 
ÁNGELES.

JUÁREZ

PAVIMENTACION DE CALLE POTRILLOS TRAMO CALLE ARROYO DEL MIMBRE HASTA CALLE JATAS EN LA COLONIA AMPL. FELIPE ANGELES DE ESTA CIUDAD JUAREZ,CHIH. A BASE DE LOSA D
CONCRETO HIDRAULICO DE 25 CM (1332 M2), BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM (999 M2), CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO TRAPEZOIDAL (666 ML), TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBO DE 
COBRE DE 1/2" (35 PZAS), SILLETAS DE 3" Y 4" (40 PZAS), DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBODE PVC DE 6" (20 PZAS) SEÑALIZACION HORIZONTAL (734 ML) Y SEÑALIZACION VERTICAL (29 PZAS), 
REGISTRO SANITARIO PVC (13 PZAS), CAJAS DE BANQUETA (22 PZAS). CON UN ALONGITUD DE 333 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 4 M CON DOS CARRILES UNO EN CADA SENTIDO CON UN IRI= 8 
ACTUAL Y UN FINAL DE 4 AL TERMINO DEL PROYECTO.
NOTA: EN EL APARTADO DE GEOLOCALIZACIÓN SE INDICA EL NOMBRE DE LA CALLE ARROYO DEL MIMBRE COMO POTRANCAS, LO ANTERIOR ES UN ERROR EN EL GOOGLE MAPS, DE ACUERDO A 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL IMIP (INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN) LA NOMENCLATURA CORRECTA ES "ARROYO DEL MIMBRE" POR LO CUAL ASI SE DECLARA 
EN EL NOMBRE DEL PROYECTO.

2,996,966.70 0 50

AREA DE PAVIMENTACION M2 1,332.00
AREA DE BANQUETA M2 999.00

LONGITUD DE GUARNICION ML 666.00
REGISTROS SANITARIOS PZA 13.00
TOMAS DOMICILIARIAS PZA 35.00

DESCARGAS DOMICILIARIAS PZA 20.00
SEÑALIZACION VERTICAL PZA 29.00

SEÑALIZACION HORIZONTAL ML 734.00

EN PROCESO LICITATORIO

2385861
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MIMBRE TRAMO DE CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE A CALLE SEGUNDA DE UGARTE EN LA COLONIA 
INSURGENTES.

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MIMBRE TRAMO
DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE 
SEGUNDA DE UGARTE EN LA COLONIA 
INSURGENTES.

JUÁREZ

PAVIEMNTACION DE CALLE MIBRE DEL TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE SEGUNDA DE UGARTE EN ESTA CIUDAD. CONCEPTOS DE RETIRO DE BASURA DE ARBOLES, ABATIMIENTO DE POZOS DE
VISITA Y CAJAS DE VALVULAS Y RENIVELACION DELAS MISMAS, TOMAS DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DOMICILIARIAS, REPOSICION DE SILLETAS DE BRONCE, TRAZOS, CORTES Y TERRAPLENES, 
PAVIMENTACION CON LOSA DE CONCRETO DE 25 CM ARMADA Y PASAJUNTAS, GUARNICION DE CONCRETO TIPO TRAPEZOIDAL, BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM.,SEÑALAMIENTO HORIZONTAL 
VERTICAL.

2,568,828.60 0 50
AREA DE PAVIMENTACION M2 1,332.00

AREA DE BANQUETA M2 666.00
LONGITUD DE GUARNICION ML 444.00

EN PROCESO LICITATORIO

2385799 REHABILITACIÓN PARQUE PARAJES DEL SUR ENTRE CALLES CAMPO 
GRANDE, MAR DEL SUR Y NEIVA EN LA COLONIA PARAJES DEL SUR.

REHABILITACIÓN PARQUE PARAJES DEL SUR 
ENTRE CALLES CAMPO GRANDE, MAR DEL SUR 
Y NEIVA EN LA COLONIA PARAJES DEL SUR.

JUÁREZ

 REHABILITACIÓN DE PARQUE PARAJES DEL SUR ENTRE CALLES CAMPO GRANDE, MAR DEL SUR YNEIVA EN LA COLONIA PARAJES DEL SUR: INTERVENDRÁN 351.52 M2 COMPUESTOS POR 102.50 M2 
DE PLAZOLETA DE CONCRETO PREMEZCLADO ACABADO ESTAMPADO, 139.02 M2 DE ANDADORES DE CONCRETO PREMEZCLADO ACABADO ESTAMPADO Y 110 M2 DISTRIBUIDOS EN ÁREA DE 
JUEGOS, EJERCITADORES Y ÁREA VERDE, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA A BASE DE MALLA SOMBRA DE 99.73 M2.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINO AFGANO DE 2 .5 MT DE ALTURA CON 7 PIEZAS, ÁRBOL MORO MACHO DE 3 MT. DE ALTURA CON 7 PIEZAS, ROSA LAUREL CON 25 PIEZAS, SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE GRAVA DE 3/4 COLOR AMARILLA EN CAPA DE 7.5 CM CON 26.50 M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO EXTERIOR FIJOS 4 PZAS, PRENSA PECHO Y ESPALDA 
EN BARRA, ABDOMEN DOBLE EN BARRA, ELÍPTICA SENCILLA, TONIFICADORA DE PIERNA, SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE BASURA FIJOS (3 PIEZAS), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA FIJAS 
DE CONCRETO (14 PIEZAS), JUEGOS INFANTILES (SUBE Y BAJA, RESBALADILLA, PASAMANOS, (COLUMPIO )(4 PIEZAS)

 1,038,450.00 0 50 REHABILITACION DE PARQUE AREA TOTAL M2 351.52 EN PROCESO LICITATORIO

2385675
REHABILITACIÓN PARQUE LAS HACIENDAS ENTRE CALLES HACIENDA 
CENTRAL, HACIENDA ORIENTE Y HACIENDA LA CONCORDIA EN LA 
COLONIA LAS HACIENDAS.

REHABILITACIÓN PARQUE LAS HACIENDAS 
ENTRE CALLES HACIENDA CENTRAL, HACIENDA 
ORIENTE Y HACIENDA LA CONCORDIA EN LA 
COLONIA LAS HACIENDAS.

JUÁREZ

REHABILITACIÓN DE PARQUE LAS HACIENDAS ENTRE CALLES HACIENDA CENTRAL, HACIENDA ORIENTE Y HACIENDA LA CONDORNIA EN LA COLONIA LAS HACIENDA
DONDE SE INTERVENDRÁ 931.41 M2, COMPUESTOS POR 70 M2 DE PLAZOLETA DE CONCRETO PRE-MEZCLADO ESTAMPADO, 665.48 M2 DE ANDADORES DE CONCRETO PRE-MEZCLADO 
ESTAMPADO, , 732.75 M2 FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA A BASE DE MALLA SOMBRA DE 70 M2. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA DE 3/4 COLOR AMARILLO EN CAPA DE 7.5 CM EN 120 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA DE 3/4 COLOR ROJO EN CAPA DE 7.5 CM EN 78.66 M2, 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL MORO MACHO DE 2 .5 MT DE ALTURA EN 5 PIEZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINO AFGANO DE 2 .5 MT DE ALTURA EN 5 PIEZAS, SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE ROSA LAUREL EN 5 PIEZAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA DE CONCRETO FIJAS (5 PIEZAS), SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE BASURA FIJOS (3 PIEZAS), SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO EXTERIOR FIJOS, PRENSA PECHO Y ESPALDA EN BARRA, ABDOMEN DOBLE EN BARRA, TONIFICADORA DE PIERNA, EN (3 PIEZAS), JUEGOS INFANTILES 
FIJOS (SUBE Y BAJA, PASAMANOS, COLUMPIO) EN 3 PIEZAS

939,550.00 0 50 REHABILITACION DE PARQUE AREA TOTAL M2 931.41 EN PROCESO LICITATORIO

2385427 REHABILITACIÓN PARQUE SALVARCAR ENTRE CALLES 
AGUASCALIENTES Y NIÑOS HÉROES EN LA COLONIA SALVARCAR.

REHABILITACIÓN PARQUE SALVARCAR ENTRE 
CALLES AGUASCALIENTES Y NIÑOS HÉROES EN
LA COLONIA SALVARCAR.

JUÁREZ

 REHABILITACION DE PARQUE SALVARCAR ENTRE CALLES AGUASCALIENTES Y NIÑOS HEROES EN LA COLONIA SALVARCAR: SE INTERVENDRA 1410 M2 COMPUESTOS POR 78 M2 DE PLAZOLETA D
CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO, 257.37 M2 DE ANDADORES DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR 
ACABADO ESTAMPADO Y 1074.63 M2 DISTRIBUIDOS EN ÁREA DE JUEGOS, EJERCITADORES Y ÁREA VERDE.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA A BASE DE MALLA SOMBRA 78 M2. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO PERIMETRAL DE CANCHA DE 
FUTBOL EN 570 M2.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINO AFGANO DE 2 .5 MT DE ALTURA (6 PIEZAS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL MORO MACHO DE 2.5 MT.DE ALTURA (5 PIEZAS), SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE ROSA LAUREL (32 PIEZAS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA COLOR AMARILLO DE 3/4 EN UNA CAPA DE 7.5 CM DE ESPESOR SOBRE MALLA ANTIMALESA DE GEOTEXTIL EN 
40.00 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA COLOR ROJO DE 3/4 EN UNA CAPA DE 7.5 CM DE ESPESOR SOBRE MALLA ANTIMALESA DE GEOTEXTIL EN 50 M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BANCA DE CONCRETO FIJAS (8 PZAS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERO FIJO DE ESTRUCTURA GALVANIZADA (8 PZAS), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO 
EXTERIOR FIJOS, PRENSA PECHO Y ESPALDA EN BARRA (1), ABDOMEN DOBLE EN BARRA (1), ELÍPTICA SENCILLA(1), Y TWISTER BASE CIRCULAR (1), REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE JUEGO 
INFANTILES FIJOS EN 6 PZAS

840,650.00 0 50 REHABILITACIÓN DE PARQUE (ÁREA TOTAL) M2 1,410.00 EN PROCESO LICITATORIO



2391215 REHABILITACIÓN PARQUE PORTAL DEL VALLE ENTRE CALLES RIVERA 
DEL LAGO Y RIVERA DE CHALCO EN LA COLONIA PORTAL DEL VALLE.

REHABILITACIÓN PARQUE PORTAL DEL VALLE 
ENTRE CALLES RIVERA DEL LAGO Y RIVERA DE 
CHALCO EN LA COLONIA PORTAL DEL VALLE.

JUÁREZ

 REHABILITACIÓN DE PARQUE PORTAL DEL VALLE ENTRE CALLES RIVERA DEL LAGO Y RIBERA DEL GRIJALVA EN LA COLONIA PORTAL DEL VALLE: SE INTERVENDRÁ 550 M2 COMPUESTOS POR 78 M2 
DE PLAZOLETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO, 356.39 M2 DE ANDADORES DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM
DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO Y 115.61 M2 DISTRIBUIDOS EN ÁREA DE JUEGOS, EJERCITADORES Y ÁREA VERDE.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA A BASE DE MALLA SOMBRA 78 M2, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIÓN EXISTENTE EN 197.2 M2, 
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FIRME DE CANCHA MULTIUSOS LINEAS DE CANCHA EN 197.2 M2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINO AFGANO DE 2 .5 MT DE ALTURA (8 PIEZAS), 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOL MORO MACHO DE 2.5 MT.DE ALTURA (8 PIEZAS),  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSA LAUREL (16 PIEZAS), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA COLOR 
AMARILLO DE 3/4 EN UNA CAPA DE 7.5 CM DE ESPESOR SOBRE MALLA ANTIMALESA DE GEOTEXTIL EN 57.00 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA COLOR ROJO DE 3/4 EN UNA CAPA DE 7.5 CM 
DE ESPESOR SOBRE MALLA ANTIMALESA DE GEOTEXTIL EN 57.00 M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA DE CONCRETO FIJAS (4 PZAS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERO FIJO DE 
ESTRUCTURA GALVANIZADA (2 PZAS), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO EXTERIOR FIJOS, PRENSA PECHO Y ESPALDA EN BARRA (1), ABDOMEN DOBLE EN BARRA (1) Y 
TWISTER BASE CIRCULAR (1), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES FIJOS (COLUMPIOS Y RESBALADILLA) 2 PZAS, REHABILITACIÓN DE BANCAS DE CONCRETO FIJAS EN 6 PZAS, 
REHABILITACIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE CANCHA MULTIUSOS (1 PIEZA), REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PORTERÍA/CANASTA FIJA (1 PIEZA).

840,650.00 0 50 CUBIERTAS TIPO MALLA SOMBRA M2 78.00 $3,268.37 $254,932.86 EN PROCESO LICITATORIO

2385179
REHABILITACIÓN PARQUE 12 DE JULIO ENTRE CALLES BARRANCO AZUL 
Y COLEGIO MILITAR FRENTE A LA GUARNICIÓN MILITAR EN LA COLONIA 
12 DE JULIO.

REHABILITACIÓN PARQUE 12 DE JULIO ENTRE 
CALLES BARRANCO AZUL Y COLEGIO MILITAR 
FRENTE A LA GUARNICIÓN MILITAR EN LA 
COLONIA 12 DE JULIO.

JUÁREZ

 REHABILITACIÓN DE PARQUE 12 DE JULIO ENTRE CALLES BARRANCO AZUL Y COLEGIO MILITAR FRENTE A LA GUARNICION MILITAR EN LA COLONIA 12 DE JULIO: SE INTERVENDRA 150 M
COMPUESTOS POR 58 M2 DE PLAZOLETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO, Y 92 M2 DISTRIBUIDOS EN ÁREA DE JUEGOS, 
EJERCITADORES Y ÁREA VERDE. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA A BASE DE MALLA SOMBRA 58 M2.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO PERIMETRAL EN 510 M2.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA COLOR AMARILLO DE 3/4 EN UNA CAPA DE 7.5 CM DE ESPESOR SOBRE MALLA ANTIMALESA DE GEOTEXTIL EN 110.00 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
GRAVA COLOR ROJO DE 3/4 EN UNA CAPA DE 7.5 CM DE ESPESOR SOBRE MALLA ANTIMALESA DE GEOTEXTIL EN 150.00 M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO EXTERIOR 
FIJOS, ABDOMEN DOBLE EN BARRA (1), ELÍPTICA SENCILLA(1), TONIFICADORA (1) Y TWISTER BASE CIRCULAR (1), REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE JUEGO INFANTILES FIJOS EN 2 PZAS, 
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANCA EXISTENTE EN 5 PIEZAS

445,050.00 0 50 AREA TOTAL DE REHABILITACION DE PARQUE M2 150.00 EN PROCESO LICITATORIO

2385303 REHABILITACIÓN PARQUE COLINAS DEL NORTE ENTRE CALLES VÍBORA 
Y NOPALES SUR EN LA COLONIA COLINAS DEL NORTE.

REHABILITACIÓN PARQUE COLINAS DEL NORTE 
ENTRE CALLES VÍBORA Y NOPALES SUR EN LA 
COLONIA COLINAS DEL NORTE.

JUÁREZ

 REHABILITACIÓN DE PARQUE COLINAS DEL NORTE ENTRE CALLES VÍBORA Y CACTUS DEL DESIERTO EN LA COLONIA COLINAS DEL VALLE: SE INTERVENDRÁ 533.68 M2 COMPUESTOS POR 74 M2 DE
PLAZOLETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO, 269.98 M2 DE ANDADORES DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE
ESPESOR ACABADO ESTAMPADO Y 189.7 M2 DISTRIBUIDOS EN ÁREA DE JUEGOS, EJERCITADORES Y ÁREA VERDE. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA A 
BASE DE MALLA SOMBRA 74M2. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DENTELLÓN DE CONCRETO CON 200 ML. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA COLOR ROJO DE 3/4 EN UNA CAPA DE 7.5 
CM DE ESPESOR SOBRE MALLA ANTIMALESA DE GEOTEXTIL EN 189.7 M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA DE CONCRETO FIJAS (4 PZA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERO FIJO DE 
ESTRUCTURA GALVANIZADA (2 PZA), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO EXTERIOR FIJOS, PRENSA PECHO Y ESPALDA EN BARRA (1), ABDOMEN DOBLE EN BARRA (1), Y 
TWISTER
BASE CIRCULAR (1), SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES FIJOS (SUBE Y BAJA, RESBALADILLAY COLUMPIO) CON 3 PZA, Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADOR DE PLÁSTICO 
JARDÍN 68 ML. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINO AFGANO DE 2 .5 MT DE ALTURA (9 PIEZAS), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL MORO MACHO DE 2.5 MT. DE ALTURA (9 PIEZAS), SUMINISTR
Y COLOCACIÓN DE ROSA LAUREL (14 PIEZAS

939,550.00 0 50 REHABILITACION DE PARQUE M2 533.68 EN PROCESO LICITATORIO

2300737 REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN AGUSTÍN ENTRE CALLES MIGUEL 
HIDALGO Y LÍNEA NUEVA EN EJIDO SAN AGUSTÍN.

REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN AGUSTÍN 
ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y LÍNEA 
NUEVA EN EJIDO SAN AGUSTÍN.

JUÁREZ

REHABILITACION DE PARQUE SAN AGUSTÍN ENTRE CALLES JOSÉ CORDOVA Y GUSTAVO SANDOVAL EN EL POBLADO SAN AGUSTÍN:
SE INTERVENDRA 1157.86 M2 COMPUESTOS POR 70 M2 DE PLAZOLETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO, 650 M2 DE ANDADORES DE 
CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO Y 437.86 M2 DISTRIBUIDOS EN ÁREA DE JUEGOS, EJERCITADORES Y ÁREA VERDE.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA A BASE DE MALLA SOMBRA 78 M2. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CANCHA MULTIUSOS EN 84 M2.SUMINISTRO 
Y COLOCACION DE ROSA LAUREL (50 PIEZAS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA COLOR AMARILLO DE 3/4 EN UNA CAPA DE 7.5 CM DE ESPESOR SOBRE MALLA ANTIMALESA DE GEOTEXTIL EN 
40.00 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA COLOR ROJO DE 3/4 EN UNA CAPA DE 7.5 CM DE ESPESOR SOBRE MALLA ANTIMALESA DE GEOTEXTIL EN 437.86 M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE BANCA DE CONCRETO FIJAS (6 PZAS).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERO FIJO DE ESTRUCTURA GALVANIZADA (2 PZAS), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO EXTERIOR FIJOS, TONIFICADORA (1), ABDOMEN 
DOBLE EN BARRA (1), ELÍPTICA SENCILLA(1), Y TWISTER BASE CIRCULAR (1), REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE JUEGO INFANTILES FIJOS EN 5 PZAS.

1,236,250.00 0 50 REHABILITACION DE PARQUE AREA TOTAL M2 1,157.86 EN PROCESO LICITATORIO

2300085
REHABILITACIÓN PARQUE FRAY GARCÍA DE SAN FRANCISCO ETAPA II 
ENTRE CALLES 8 DE DICIEMBRE Y AÑO 1659 EN LA COLONIA FRAY 
GARCÍA DE SAN FRANCISCO II ETAPA.

REHABILITACIÓN PARQUE FRAY GARCÍA DE SAN
FRANCISCO ETAPA II ENTRE CALLES 8 DE 
DICIEMBRE Y AÑO 1659 EN LA COLONIA FRAY 
GARCÍA DE SAN FRANCISCO II ETAPA.

JUÁREZ

 REHABILITACIÓN DE PARQUE FRAY GARCÍA DE SAN FRANCISCO ETAPA II ENTRE CALLES 8 DE DICIEMBRE Y FRANCISCO TZITZA EN LA COLONIA FRAY GARCÍA DE SAN FRANCISCO II ETAPA: DON
SE INTERVENDRAN 306.18 M2, COMPUESTOS POR 38.70 M2 DE PLAZOLETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO 162.75 M2 DE 
ANDADORES DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR Y ACABADO ESTAMPADO Y 104.73 M2 DE COLOCACIÓN DE GRAVA DE 3/4 COLOR ROJO EN CAPA DE 7.5 CM DE 
ESPESOR SOBRE MALLA ANTI MALEZA GEOTEXTIL. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE
DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA A BASE DE MALLA SOMBRA DE 38.70 M2 REABILITACIÓN DE BANCAS FIJAS DE CONCRETO 12 PIEZAS, REHABILITACIÓN DE JUEGOS INFANTILES FIJOS EN 4 
PIEZAS, REHABILITACIÓN DE PORTERÍAS FIJAS EN CANCHAS 2 PIEZAS, INSTALACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO EXTERIOR FIJOS; 1 PZA PRENSA DE PECHO Y ESPALDA EN BARRA, 1 PZA ABDOMEN 
DOBLE EN BARRA, 1 PZA ELÍPTICA SENCILLA, 1 PZA TONIFICADORA DE PIERNA. 3 PZAS DE CONTENEDOR DE BASURA FIJOS DE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y 15 PZAS BANCA DE 
CONCRETO FIJAS. INSTALACIÓN DE 27.55 ML DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

593,400.00 0 50 REHABILITACION DE PARQUE AREA TOTAL M2 306.18 EN PROCESO LICITATORIO

2299899
REHABILITACIÓN PARQUE MISIONES DEL REAL ENTRE CALLES 
COMPOSITORES Y SANTA BERENICE EN LA COLONIA MISIONES DEL 
REAL.

REHABILITACIÓN PARQUE MISIONES DEL REAL 
ENTRE CALLES COMPOSITORES Y SANTA 
BERENICE EN LA COLONIA MISIONES DEL REAL.

JUÁREZ

 REHABILITACIÓN DE PARQUE MISIONES DEL REAL, ENTRE CALLES COMPOSITORES Y SANTA BERENICE EN LA COLONIA MISIONES DEL REAL: SE INTERVENDRAN 215.49 M2 COMPUESTOS POR 40 M
DE PLAZOLETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO, 37.43 M2 DE ANDADORES DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM 
DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO Y 138.06 M2 DISTRIBUIDOS EN ÁREA PARA JUEGOS, EJERCITADORES Y ÁREA VERDE, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA
A BASE DE MALLA SOMBRA DE 40 M2.SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL MORO MACHO CON 10 PIEZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINO AFGANO CON 10 PIEZAS, SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE GRAVA DE 3/4 COLOR ROJO CON 110M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA DE 3/4 COLOR GRIS CON 120M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS EJERCITADORES 
FIJOS PARA ABDOMEN DOBLE EN BARRA CON 1 PIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRENSA PECHO Y ESPALDA EN BARRA CON 1 PIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TWISTER BASE 
CIRCULAR CON 1 PIEZA, SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE BASURA FIJO DE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO CON 4 PIEZAS, REHABILITACIÓN DE JUEGOS INFANTILES FIJOS EXISTENTES (7 
PZAS) Y REHABILITACIÓN DE BANCAS DE CONCRETO FIJAS
EXISTENTES (12 PZAS)

642,850.00 0 50 REHABILITACION DE PARQUE AREA TOTAL M2 215.49 EN PROCESO LICITATORIO

2299775 REHABILITACIÓN PARQUE "PRADERAS DEL SUR 2" ENTRE CALLES 
CALEXICO Y AMARILLO EN LA COLONIA PRADERAS DEL SUR

REHABILITACIÓN PARQUE "PRADERAS DEL SUR 
2" ENTRE CALLES CALEXICO Y AMARILLO EN LA 
COLONIA PRADERAS DEL SUR

JUÁREZ

 REHABILITACIÓN DE PARQUE PRADERAS DEL SUR II ENTRE CALLES CALEXICO Y AMARILLO EN LA COLONIA PRADERAS DEL SUR:, SE INTERVENDRA 585 M2 COMPUESTOS POR 55 M2 DE PLAZOLET
DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO, 140 M2 DE ANDADORES DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, 
ACABADO ESTAMPADO Y 363.22 M2 DISTRIBUIDOS EN ÁREA DE JUEGOS, EJERCITADORES Y ÁREA VERDE. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA Y CUBIERTA A BASE DE MALLA SOMBRA 
SOBRE PLAZOLETA DE 55 M2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA COLOR ROJO DE 3/4 EN UNA CAPA DE 7.5 CM DE ESPESOR SOBRE MALLA ANTIMALESA DE GEOTEXTIL EN 78.10 M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA 
DE CONCRETO FIJAS (8 PZAS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERO FIJO DE ESTRUCTURA GALVANIZADA (3 PZAS), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO EXTERIOR FIJOS, 
PRENSA PECHO Y ESPALDA EN BARRA (1), ABDOMEN DOBLE EN BARRA (1), ELÍPTICA SENCILLA(1),TONIFICADORA DE PIERNA (1), Y TWISTER BASE CIRCULAR (1), REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE JUEGO INFANTILES FIJOS EN 10 PZAS

 741,750.00 0 50 REHABILITACIÓN DE PARQUE M2 558.22 EN PROCESO LICITATORIO

2299369 REHABILITACIÓN PARQUE "PRADERAS DEL SUR 1" ENTRE CALLES 
RAMÓN RAYÓN Y BÚFALO EN LA COLONIA PRADERAS DEL SUR.

REHABILITACIÓN PARQUE "PRADERAS DEL SUR 
1" ENTRE CALLES RAMÓN RAYÓN Y BÚFALO EN 
LA COLONIA PRADERAS DEL SUR.

JUÁREZ

 REHABILITACIÓN DE PARQUE PRADERAS DEL SUR I ENTRE CALLES RAMON RAYON Y BUFALO EN LA COLONIA PRADERAS DEL SUR
SE INTERVENDRAN 350 M2 COMPUESTOS POR 56 M2 DE PLAZOLETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO, 243.24 M2 DE ANDADORES DE 
CONCRETO PREMEZCLADO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO Y 50.76 M2 DISTRIBUIDOS EN AREA PARA JUEGOS, EJERCITADORES Y AREA VERDE, CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA A BASE DE MALLA SOMBRA DE 56 M2.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL MORO MACHO CON 10 PIEZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINO AFGANO CON 10 PIEZAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS EJERCITADORES 
FIJOS PARA ABDOMEN DOBLE EN BARRA CON 1 PIEZA, PRENSA PECHO Y ESPLADA CON UNA PIEZA, TWISTER BASE CIRCULAR CON 1 PIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA FIJA METALICA 6 
PIEZAS, SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE BASURA FIJO DE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO CON 5 PIEZAS, REHABILITACIÓN DE BANCAS FIJAS EXISTENTES (16 PZAS) Y REHABILITACIÓN DE 
JUEGOS INFANTILES FIJOS EXISTENTES (8 PZAS)

741,750.00 0 50 REHABILITACION DE PARQUE AREA TOTAL M2 350.00 EN PROCESO LICITATORIO

2299053
REHABILITACIÓN DE PARQUE HACIENDA DE LAS TORRES ENTRE CALLES
ALAZÁN Y HACIENDA DE LA NORIA EN LA COLONIA HACIENDA DE LAS 
TORRES.

REHABILITACIÓN DE PARQUE HACIENDA DE LAS 
TORRES ENTRE CALLES ALAZÁN Y HACIENDA 
DE LA NORIA EN LA COLONIA HACIENDA DE LAS 
TORRES.

JUÁREZ

REHABILITACIÓN DE PARQUE HACIENDA DE LAS TORRES, ENTRE CALLES ALAZÁN Y HACIENDA DE LA NORIA EN LA COLONIA HACIENDA DE LAS TORRES: SE INTERVENDRÁN 1,100 M2 COMPUESTOS 
POR 68 M2 DE PLAZOLETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO, 735.7 M2 DE ANDADORES DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=150 KG/CM2 
DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO Y 296.3 M2 DISTRIBUIDOS EN ÁREA PARA JUEGOS, EJERCITADORES Y ÁREA VERDE, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y 
CUBIERTA A BASE DE MALLA SOMBRA DE 68 M2.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA DE 3/4 COLOR ROJO EN CAPA DE 7.5 CM DE ESPESOR CON 300 M2, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE GRAVA AMARILLA 7.5 CM ESPESOR 240 M2, INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO CON 185 ML PARA ARBOLES EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA FIJA 
DE CONCRETO 8 PIEZAS, SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE BASURA FIJO DE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO CON 4 PIEZAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERÍA/CANASTA DE 
BASQUETBOL METÁLICO CON 2 PIEZAS. COLOCACIÓN DE 197 ML DE PINTURA EN CANCHA EXISTENTE Y REHABILITACIÓN DE 4 PZAS DE JUEGOS INFANTILES FIJOS.

939,550.00 0 50 REHABILITACION DE PARQUE M2 1,100.00 EN PROCESO LICITATORIO

2298861
REHABILITACIÓN PARQUE TIERRA NUEVA ENTRE CALLES PUERTO 
LISBOA, DESCUBRIMIENTO, DESPERTAR Y AMANECER EN LA COLONIA 
TIERRA NUEVA.

REHABILITACIÓN PARQUE TIERRA NUEVA 
ENTRE CALLES PUERTO LISBOA, 
DESCUBRIMIENTO, DESPERTAR Y AMANECER 
EN LA COLONIA TIERRA NUEVA.

JUÁREZ

REHABILITACIÓN DE PARQUE TIERRA NUEVA ENTRE CALLES PUERTO LISBOA, DESCUBRIMIENTO, DESPERTAR Y AMANECER EN LA COLONIA TIERRA NUEVA: SE INTERVENDRÁN 179.39 M2, 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL MORO MACHO DE 2 .5 MTS DE ALTURA 6 PIEZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINO AFGANO DE 2 .5 MTS DE ALTURA 6 PIEZAS, SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE TRUENO DE 2 MT DE ALTURA 5 PIEZAS,SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA COLOR ROJO DE 3/4 EN UNA CAPA DE 7.5 CM DE ESPESOR SOBRE MALLA ANTIMALESA DE 
GEOTEXTIL EN 84.43 M2 , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO EXTERIOR, (PRENSA PECHO Y ESPALDA EN BARRA, ABDOMEN DOBLE EN BARRA, TONIFICADORA DE PIERNA 3 
PIEZAS), REHABILITACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EXISTENTES QUE ESTÁN FIJOS A BASE DE SOLDADURA Y PINTURA 9 PZAS; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANCA DE CONCRETO 
ACABADO EN PINTURA VINÍLICA 15 PIEZAS,FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO PARA ANDADORES Y PLAZOLETA CON 179.39 M2, 
SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE BASURA DE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO CON CUBIERTA DE LÁMINAS DE MADERA FIJOS AL PISO 8 PIEZAS, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 
ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA CON MALLA SOMBRA, 94.50 M2; DENTELLÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X40 CM, REFORZADO CON 6 VS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM EN 244 ML.

  840,650.00 0 50 AREA TOTAL DE REAHABILITACION DE PARQUE M2 179.39 EN PROCESO LICITATORIO

2298737
REHABILITACIÓN PARQUE PROFESORA SIMONA BARBA ENTRE CALLES 
EDELMIRA VDA. DE ESCUDERO Y JUANA BARRAGÁN EN LA COLONIA 
PROFESORA SIMONA BARBA.

REHABILITACIÓN PARQUE PROFESORA SIMONA 
BARBA ENTRE CALLES EDELMIRA VDA. DE 
ESCUDERO Y JUANA BARRAGÁN EN LA 
COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA.

JUÁREZ

REHABILITACIÓN DE PARQUE PROFESORA SIMONA BARBA ENTRE CALLES EDELMIRA VDA. DE ESCUDERO Y JUANA BARRAGÁN EN LA COLONIA SIMONA BARBA: SE INTERVENDRÁN 1894.67 M
,COMPUESTOS POR 46 M2 DE PLAZOLETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO, 269.89 M2 DE ANDADORES Y 1578.78 M2 DISTRIBUIDOS 
EN ÁREA DE JUEGOS, EJERCITADORES Y ÁREA VERDE, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA A BASE DE MALLA SOMBRA 46 M2. APLICACIÓN DE PINTURA PARA 
LIMITAR CANCHA DE BASQUETBOL EN 50.00 ML.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL MORO MACHO A UNA ALTURA DE 2,5M (7 PZAS), PINO AFGANO A UNA ALTURA DE 2,5 M (7 PZAS), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSA LAUREL (6 PZAS). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO EXTERIOR FIJO ,ABDOMEN DOBLE EN BARRA (1), Y TWISTER BASE CIRCULAR (1), REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JUEGO 
INFANTILES FIJOS (6 PZAS). INSTALACIÓN DE TABLERO PARA BASQUETBOL PROFESIONAL FIJO, INCLUYE TABLERO DE MADERA Y ARO DE USO RUDO DE ACERO DE 5/8 " (1 PZA), SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 3 JUEGOS INFANTILES (SUBE Y BAJA, RESBALADILLA, PASAMANOS

 642,850.00 0 50 REHABILITACIÓN DE PARQUE M2 1,894.67} EN PROCESO LICITATORIO

2298545 REHABILITACIÓN PARQUE PARAJES DEL VALLE ENTRE CALLES PUERTO 
HUELVA Y JÚMANOS EN LA COLONIA PARAJES DEL VALLE.

REHABILITACIÓN PARQUE PARAJES DEL VALLE 
ENTRE CALLES PUERTO HUELVA Y JÚMANOS 
EN LA COLONIA PARAJES DEL VALLE.

JUÁREZ

REHABILITACIÓN DE PARQUE PARAJES DEL VALLE, ENTRE CALLES PUERTO HUELVA Y JUMANOS EN LA COLONIA PARAJES DEL VALLE: SE INTERVENDRÁN 900 M2 COMPUESTOS POR 64 M2 D
PLAZOLETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO, 174.48 M2 DE ANDADORES DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE 
ESPESOR ACABADO ESTAMPADO Y 661.52 M2 DISTRIBUIDOS EN ÁREA PARA JUEGOS, EJERCITADORES Y AREA VERDE, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA A 
BASE DE MALLA SOMBRA DE 64 M2.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA DE 3/4 COLOR ROJO EN CAPAS DE 7.5 CM DE ESPESOR CON 195 M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS EJERCITADORES FIJOS PARA ABDOMEN 
DOBLE EN BARRA CON 1 PIEZA, ELÍPTICA SENCILLA CON 1 PIEZA, TONIFICADORA DE PIERNA CON 1 PIEZAS, TWISTER BASE CIRCULAR CON 1 PIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA FIJA DE 
CONCRETO 7 PIEZAS, SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE BASURA FIJO DE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO CON 1 PIEZAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES FJOS (3 PIEZAS ) 
SUBE Y BAJA, RESBALADILLA Y PASAMANOS.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL MORO MACHO CON 9 PIEZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINO AFGANO CON 9 PIEZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL TRUENO CON 8 PIEZAS. 
REHABILITACIÓN DE 4 PZAS DE JUEGOS INFANTILES FIJOS 2 CANASTAS DE BASQUETBOL Y 2 PORTERÍAS DE FÚTBOL

890,100.00 0 50 REHABILITACIÓN DE PARQUE M2 900.00 EN PROCESO LICITATORIO

2298325
REHABILITACIÓN PARQUE PARAJES DE ORIENTE ENTRE CALLES 
PUERTO TARENTO  Y PUERTO ALICANTE EN LA COLONIA PARAJES DEL 
ORIENTE.

REHABILITACIÓN PARQUE PARAJES DE 
ORIENTE ENTRE CALLES PUERTO TARENTO  Y 
PUERTO ALICANTE EN LA COLONIA PARAJES 
DEL ORIENTE.

JUÁREZ

 REHABILITACIÓN DE PARQUE PARAJES DE ORIENTE, ENTRE CALLES PUERTO TARENTO Y PUERTO ALICANTE EN LA COLONIA PARAJES DE ORIENTE: SE INTERVENDRAN 11,779.82 M2 COMPUESTOS 
POR 80 M2 DE PLAZOLETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO, 251.26 M2 DE ANDADORES DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=150 
KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO Y 11,448.56 M2 DISTRIBUIDOS EN ÁREA PARA JUEGOS, EJERCITADORES Y ÁREA VERDE, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA 
METÁLICA Y CUBIERTA A BASE DE MALLA SOMBRA DE 80 M2, INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO CON 188 ML, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA DE 3/4 COLOR ROJO EN CAPA DE 
7.5 CM DE ESPESOR CON 376.00 M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS EJERCITADORES FIJOS PARA ABDOMEN DOBLE EN BARRA CON 1 PIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRENSA 
PECHO Y ESPALDA EN BARRA CON 1 PIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELÍPTICA SENCILLA CON 1 PIEZA, TWISTER BASE CIRCULAR CON 1 PIEZA, SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE BASURA 
FIJO DE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO CON 4 PIEZAS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES FIJOS (3 PIEZAS ) SUBE Y BAJA, COLUMPIOS Y PASAMANOS. SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE ÁRBOL MORO MACHO CON 18  PIEZAS Y PINO AFGANO CON 18 PIEZAS Y REHABILITACIÓN DE 2 PZAS DE JUEGOS INFANTILES FIJOS.

 1,582,400.00 0 50 REHABILITACIÓN DE PARQUE M2 11,779.82 EN PROCESO LICITATORIO

2179669
REHABILITACIÓN PARQUE "HÉROES DE LA REVOLUCIÓN 2" ENTRE 
CALLES LUIS G. MONZÓN Y MIGUEL ACOSTA EN LA COLONIA HÉROES DE
LA REVOLUCIÓN

REHABILITACIÓN PARQUE "HÉROES DE LA 
REVOLUCIÓN 2" ENTRE CALLES LUIS G. 
MONZÓN Y MIGUEL ACOSTA EN LA COLONIA 
HÉROES DE LA REVOLUCIÓN

JUÁREZ

REHABILITACIÓN DE PARQUE HÉROES DE LA REVOLUCIÓN II, ENTRE CALLES LUIS G. MONZÓN Y MIGUEL ACOSTA, EN LA COLONIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO 
TOPOGRÁFICO CON 1,100 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL MORO MACHO CON 23 PIEZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINO AFGANO CON 22 PIEZAS,INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
RIEGO POR GOTEO CON 155 ML, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABDOMEN DOBLE EN BARRA CON 1 PIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELÍPTICA SENCILLA CON 1 PIEZA, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TONIFICADORA DE PIERNA CON 1 PIEZAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TWISTER BASE CIRCULAR CON 1 PIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA DE CONCRETO CON 4 
PIEZAS, SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE BASURA DE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO CON 2 PIEZAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBE Y BAJA, COLUMPIOS Y PASAMANOS CON 3 PZA, 
95 M2 REHABILITACIÓN DE PORTERÍAS METÁLICAS EXISTENTES CON PINTURA Y SOLDADURA, FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO 
PARA ANDADORES CON 267.85 M2, FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO PARA PLAZOLETA CON 78 M2 Y CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y DE CUBIERTA A BASE DE MALLA SOMBRA 78 M2.

1,483,500.00 0 50 REHABILITACIÓN DE PARQUE M2 1,100.00 EN PROCESO LICITATORIO

2276910
REHABILITACIÓN PARQUE "HÉROES DE LA REVOLUCIÓN 1" ENTRE 
CALLES BAMBÚ Y ALEJANDRO GANDARILLA EN LA COLONIA HÉROES DE 
LA REVOLUCIÓN.

REHABILITACIÓN PARQUE "HÉROES DE LA 
REVOLUCIÓN 1" ENTRE CALLES BAMBÚ Y 
ALEJANDRO GANDARILLA EN LA COLONIA 
HÉROES DE LA REVOLUCIÓN.

JUÁREZ

 REHABILITACIÓN DE PARQUE HÉROES DE LA REVOLUCIÓN I, ENTRE CALLES BAMBÚ Y ALEJANDRO GANDARILLA, EN LA COLONIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN: SE INTERVENDRÁN 279.00 M
COMPUESTOS POR 52.00 M2 DE PLAZOLETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO, 140 ML PINTURA EN GUARNICIÓN EXISTENTE, 126.53 M2 
DE ANDADORES DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO Y 100.47 M2 DISTRIBUIDOS EN ÁREA PARA JUEGOS, EJERCITADORES Y ÁREA VERDE, 
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA A BASE DE MALLA SOMBRA DE 52 M2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL MORO MACHO CON 4 PIEZAS, SUMINISTRO 
Y COLOCACIÓN DE PINO AFGANO CON 5 PIEZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSA LAUREL CON 5 PIEZAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS EJERCITADORES FIJOS PARA ABDOMEN 
DOBLE EN BARRA CON 1 PIEZA, 1 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESA PECHO Y ESPALDA, TWISTER BASE CIRCULAR CON 1 PIEZA Y REHABILITACIÓN DE JUEGOS INFANTILES FIJO A PISO CON 
4 PIEZAS Y 98 M2 DE GRAVA DE 3/4"

445,050.00 0 50 REHABILITACIÓN DE PARQUE ÁREA TOTAL M2 279.00 EN PROCESO LICITATORIO

2229858 PAVIMENTACIÓN DE CALLE SÁBILA, EN LA COLONIA GRANJERO.
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SÁBILA, EN LA 
COLONIA GRANJERO. JUÁREZ

PAVIMENTACION DE LA CALLE SABILA TRAMO AVENIDA MANUEL J. CLOUTHIER A LONGITUD INDICADA (TOPE DE CALLE) , ESTO EN LA COLONIA EL GRANJERO. DE ESTA CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. 
A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 25 CM (693.70 M2), GUARNCION DE CONCRETO TIPO TRAPEZOIDAL (198.20 ML), BANQUETAS DE CONCRETO DE 10 CM DE DIFERENTES ACABADOS (297.30 M2)
TOMAS DOMICILIARIAS (3 PZAS) Y DESCARGAS DE PVC DE 6"DOMICILIARIAS (11 PZAS), SEÑALIZACION VERTICAL (10 PZAS), SEÑALIZACION HORIZONTAL (250.48 ML). ANCHO DE CALLE 7.00 MTS Y 
LONGITUD DE CALLE DE 99.10 MT., CON DOS CARRILES UNO EN CADA SENTIDO. Y UN IRI=4 CON PROYECTO YA REALIZADO.

1,229,799.94 0 50

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO M2 693.70
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS M2 297.30

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES ML 198.20
TOMAS DOMICILIARIAS PZA 3.00

DESCARGAS DOMICLIARIAS PZA 7.00
SEÑALIZACION VERTICAL PZA 10.00

SEÑALIZACION HORIZONTAL ML 250.48

EN PROCESO LICITATORIO

2250298
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIERRA MULEROS TRAMO MONTES 
HIMALAYA A CALLE CORDILLERA DEL CÁUCASO EN LA COLONIA LA 
CUESTA II.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIERRA MULEROS 
TRAMO MONTES HIMALAYA A CALLE 
CORDILLERA DEL CÁUCASO EN LA COLONIA LA 
CUESTA II.

JUÁREZ

PAVIMENTACION DE CALLE SIERRA MULEROS TRAMO MONTES HIMALAYA A CALLE COORDILLERA DEL CAUCASO, COLONIA LA CUESTA II,EN CIUDAD JUAREZ,CHIHUAHUA, A BASE DE LOSA DE 
CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR (816 M2), CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO (204 M2), GUARNICION DE CONCRETO TIPO TRAPEZOIDAL (132 ML), TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBO 
DE COBRE DE 1/2" (5 PZAS), DESCARGAS DOMICILIARIAS DE TUBO DE PVC DE 6"(19 PZAS), SEÑALIZACION HORIZONTAL (12 PZAS) Y SEÑALIZACION HORIZONTAL (365.25 M2) CON UNA LONGITUD DE 86 
ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 12 METROS, CONTARA CON DOS CARRILES UNO EN CADA DIRECCION, CON UN IRI=8.

1,338,801.78 0 50

PAVIMENTACIÓN M2 816.00
BANQUETA M2 204.00

GUARNICIÓN ML 132.00
TOMAS DOMICILIARIAS PZA 5.00

DESCARGAS DOMICILIARIAS PZA 19.00
SEÑALIZACION VERTICAL PZA 12.00

SEÑALIZACION HORIZONTAL ML 365.25

EN PROCESO LICITATORIO

2245951
PAVIMENTACIÓN DE CALLE AVELINA GALLEGOS TRAMO DE CALLE 
ENRIQUE FLORES MAGÓN A CALLE RODOLFO FIERRO EN LA COLONIA 
PANCHO VILLA

PAVIMENTACIÓN DE CALLE AVELINA GALLEGOS 
TRAMO DE CALLE ENRIQUE FLORES MAGÓN A 
CALLE RODOLFO FIERRO EN LA COLONIA 
PANCHO VILLA

JUÁREZ

PAVIMENTACION DE CALLE AVELINA GALLEGOS TRAMO ENRIQUE FLORES MAGON A CALLE RODOLFO FIERRO DE LA COLONIA PANCHO VILLA, EN CIUDAD JUAREZ,CHIHUAHUA. A BASE DE LOSA DE 
CONCRETO DE 25 CM(796 M2), BANQUETA DE CONCRETO (398 M2), GUARNICION DE CONCRETO TRAPEZOIDAL (247 ML), TOMAS DOMICILIARIAS(7 PZAS) Y DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE 
TUBO DE PVC DE 6"(10 PZAS), SEÑALIZACION HORIZONTAL (450 ML) Y SEÑALIZACION VERTICAL (13 PZAS). EN UNA LONGITUD DE 99.50 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 8.00 M. CON DOS CARRILES 
UNO EN CADA SENTIDO. CON UN IRI=8.

  1,387,398.29 0 50

AREA DE PAVIMENTACION M2 796.00
AREA DE BANQUETA M2 398.00

LONGITUD DE GUARNICION ML 247.00
TOMAS DOMICILIARIAS PZA 7.00

DESCARGAS DOMICILIARIAS PZA 10.00
SEÑALIZACION VERTICAL PZA 13.00

SEÑALIZACION HORIZONTAL ML 450.00
REGISTRO SANITARIO PZA 20.00

EN PROCESO LICITATORIO

2209038
PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUADALUPE HERNÁNDEZ LÓPEZ TRAMO DE 
CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA A PRIV. FRANCISCO PORTILLO EN LA 
COLONIA LADRILLEROS Y CALEROS.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUADALUPE 
HERNÁNDEZ LÓPEZ TRAMO DE CALLE PRIV. 
FRANCISCO VILLA A PRIV. FRANCISCO 
PORTILLO EN LA COLONIA LADRILLEROS Y 
CALEROS.

JUÁREZ

PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUADALUPE HERNÁNDEZ LÓPEZ TRAMO DE CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA A PRIV. FRANCISCO PORTILLO EN LA COLONIA LADRILLEROS Y CALEROS A BASE DE LOSA DE 
CONCRETO DE 25 CM (920 M2)CON TOMAS DOMICILIARIAS (2 PZAS) Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (21 PZAS), MURO DE MAMPOSTERÍA (346.98 M3), GUARNICIÓN DE CONCRETO TRAPEZOIDAL (230 
ML), ALUMBRADO CON 2 LAMPARAS LED, REGISTRO ELÉCTRICO 1 PZA, ALCANTARILLADO 37.99 ML, SEÑALIZACIÓN VERTICAL 6 PZA Y HORIZONTAL 165.43 ML. CON UNA LONGITUD DE 115 M. Y UN 
ANCHO PROMEDIO DE 8 M. CON DOS CARRILES UNO EN CADA SENTIDO UN IRI=8 Y IRI FINAL DE 4 AL TERMINO DEL PROYECTO.

1,627,211.27 0 50

TOMAS DOMICILIARIAS PZA 2.00
DESCARGAS DOMICILIARIAS PZA 21.00

SEÑALIZACION VERTICAL PZA 6.00
SEÑALIZACION HORIZONTAL ML 165.43

ALUMBRADO CON POSTE METALICO LAMPARA TIPO
LED PZA 2.00

EN PROCESO LICITATORIO

2217667
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIERRA DE TACANA TRAMO DE CALLE 
SIERRA DE MAZAPIL A CALLE MONTES HIMALAYA EN LA COLONIA LA 
CUESTA II.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIERRA DE TACANA 
TRAMO DE CALLE SIERRA DE MAZAPIL A CALLE 
MONTES HIMALAYA EN LA COLONIA LA CUESTA 
II.

JUÁREZ

PAVIMENTACION DE CALLE SIERRA TACANA TRAMO SIERRA MAZAPIL A MONTES HIMALAYA COLONIA LA CUESTA II A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 25 CM.(1058.40 M2), TOMAS (2 PZAS) Y 
DESCARGAS (5 PZAS) DOMICILIARIAS, LINEA DE ALCANTARILLADO (111.44 ML), MURO DE MAMPOSTRERIA (275.97 M3), SEÑALIZACION HORIZONTAL(26 PZAS) Y VERTICAL (190.32 ML), BANQUETAS DE 
CONCRETO(264.60 M2), GUARNICIONES,DE OCNCRETO TIPO TRAPEZOIDAL (176.40 ML) LAMPARAS LED (2 PZAS), CON UNA LONGITUD DE 88.20 M Y UN ANCHO PROMEDIO DE 12 M. CON DOS 
CARRILES UNO ENC ADA SENTIDO. OCON UN IRI-8 Y UN IRI FINAL DE 4 AL TERMINO DEL PROYECTO.

  1,716,404.65 0 50

PAVIMENTACION M2 1,058.40
BANQUETAS DE CONCRETO M2 264.60
GUARNICION DE CONCRETO ML 176.40

TOMAS DOMICILIARIAS PZA 2.00
DESCARGAS DOMICILIARIAS PZA 5.00

SEÑALIZACION VERTICAL PZA 6.00
SEÑALIZACION HORIZONTAL ML 190.32

ALUMBRADO CON POSTE METALICO Y LAMPARA LED PZA 2.00
ALCANTARILLADO ML 111 44

EN PROCESO LICITATORIO

2217729
PAVIMENTACIÓN DE CALLE DORADOS DE CHIHUAHUA TRAMO DE CALLE 
PRIV. ENRIQUE FLORES MAGÓN A CALLE RODOLFO FIERRO EN LA 
COLONIA PANCHO VILLA.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE DORADOS DE 
CHIHUAHUA TRAMO DE CALLE PRIV. ENRIQUE 
FLORES MAGÓN A CALLE RODOLFO FIERRO EN 
LA COLONIA PANCHO VILLA.

JUÁREZ

PAVIMENTACION DE CALLE DORADOS DE CHIHUAHUA TRAMO DE CALLE PRIV. ENRIQUE FLORES MAGÓN A CALLE RODOLFO FIERRO EN LA COLONIA PANCHO VILLA, A BASE LOSA DE 650.40 M2 DE 
CONCRETO DE 25 CM, 13 TOMAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS,68.48 ML DE ALCANTARILLADO, 335.93 M2 DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAPOSTERIA CON ANCHO PROMEDIO DE 45CMS NECESARIO 
PARA BRINDAR ESTABILIDAD A LA CALLE DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DE LA MISMA,1 REGITR ELECTRICO Y 1 SANITARIO, 325.20 M2 DE BANQUETA DE CONCERTO DE 10 CM, 162.60 ML DE 
GUARNICIONES, 116.95 ML DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y 1 PIEZA DE SEÑALAMIENTO VERTICAL, ALUMBRADO PÚBLICO CON UN POSTÉ METÁLICO CON LAMPARA LED.
LA VIALIDAD CUENTA CON DOS CARRILES, UNO EN CADA SENTIDO, TENDRÁ IRI DE 4 UNA VEZ REALIZADO EL PROYECTO.

1,179,449.28 0 50

PAVIMENTACION M2 650.40
BANQUETA DE CONCRETO M2 325.20

GUARNICION DE CONCRETO ML 162.60
ALUMBRADO PÚBLICO (POSTE METÁLICO DE 8 MTS,

CABLE XLP CAL 6, LAMPARA LED) PZA 1.00
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ML 116.95

SEÑALIZACION VERTICAL PZA 4.00
ALCANTARILLADO (TUBERIA DE PVC SDR-35 DE 8") ML 68.48

POZO DE VISITA PZA 1.00
REGISTRO SANITARIO PZA 1 00

EN PROCESO LICITATORIO

2217791
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIERRA SAN CARLOS TRAMO DE CALLE 
SIERRA DEL ÁGUILA A CALLE MONTES APENINOS EN LA COLONIA LA 
CUESTA II.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIERRA SAN 
CARLOS TRAMO DE CALLE SIERRA DEL ÁGUILA 
A CALLE MONTES APENINOS EN LA COLONIA LA 
CUESTA II.

JUÁREZ

PAVIMENTACION DE CALLE SIERRA SAN CARLOS TRAMO DE CALLE SIERRA DEL ÁGUILA A CALLE MONTES APENINOS EN LA
COLONIA LA CUESTA IIA BASE DE 884.40M2 DE LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR ARMADA, CON 17 TOMAS Y DESCARGAS DOMICLIARIAS, 36.52ML DE TUBERIA DE PVC PARA 
ALCANTARILLADO, 456.80M2 DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAPOSTERIA CON ANCHO PROMEDIO DE 45CMS NECESARIO PARA BRINDAR ESTABILIDAD A LA CALLE DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DE LA 
MISMA, 1 REGISTRO ELÉCTRICO Y 9 SANITARIOS, 1 POZO DE VISITA, 221.10 M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO DE 10CMS DE ESPESOR, 5 SEÑALIZACIONES VERTICALES Y 159.03ML DE 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y ALUMBRADO PÚBLICO CON DOS POSTES CON LAMPARAS LED.
LA VIALIDAD CUENTA CON DOS CARRILES, UNO EN CADA SENTIDO, TENDRÁ IRI DE 4 UNA VEZ REALIZADO EL PROYECTO.

1,397,294.15 0 50

PAVIMENTACION M2 884.40
BANQUETA DE CONCRETO M2 221.10

GUARNICION DE CONCRETO ML 147.40
ALUMBRADO PÚBLICO (METÁLICO DE 8 MTS,CABLE XLP

CAL 6) PZA 2.00
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ML 159.03

SEÑALIZACIÓN VERTICAL PZA 5.00
ALCANTARILLADO SANITARIO ML 36.52

POZO DE VISITA PZA 1.00
REGISTRO SANITARIO PZA 1 00

EN PROCESO LICITATORIO



2207316
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO DE CALLE 2 DE 
OCTUBRE HASTA TÉRMINO DE LA MISMA CALLE EN LA COLONIA MÉXICO 
68

PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA 
TRAMO DE CALLE 2 DE OCTUBRE HASTA 
TÉRMINO DE LA MISMA CALLE EN LA COLONIA 
MÉXICO 68

JUÁREZ

PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL TRAMO DE CALLE 2 DE OCTUBRE A TERMINO DE LA MISMA CALLE EN ESTA CIUDAD JUAREZ, A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 25CM CON 
PASAJUNTAS 856 M2, TOMAS DOMICILIARIAS 2 PZAS Y DESCARGAS 4 PZAS EN VIVIENDAS, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA 1 PZA, COLOCAION DE 2 LAMPARAS TIPO LED, SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL 5 PZAS Y VERTICAL 153.92 ML, BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DIFERENTES ACABADOS 428 M2 Y MURO DE MAMPOSTRERIA 289.08 M3 . CON DOS CARRILES UNO EN CADA 
SENTIDO UN IRI=8 ACTUAL Y CON EL PROYECTO TERMINADO UN IRI=4. CON LARGO DE 107 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 8 MTS.

 1,527,653.56 0 50

PAVIMENTACION M2 856.00
BANQUETA DE CONCRETO M2 428.00
GUARNICION TRAPEZOIDAL ML 214.00

TOMAS DOMICILIARIAS PZA 2.00
SEÑALIZACION VERTICAL PZA 5.00

SEÑALIZACION HORIZONTAL ML 153.92
ALUMBRADO CON POSTE METALICO DE 8 MTS,CABLE XLP CAL 6 PZA 2.00

REGISTRO ELECTRICO 40X40X60 PZA 1.00

EN PROCESO LICITATORIO

2275965 PAVIMENTACIÓN DE CALLE MAMEY TRAMO DE CALLE MAMEY A CALLE 
FRESA EN  LA COLONIA GRANJERO

PAVIMENTACIÓN DE CALLE MAMEY TRAMO DE 
CALLE MAMEY A CALLE FRESA EN  LA COLONIA 
GRANJERO

JUÁREZ

PAVIMENTACION DE CALLE MAMEY TRAMO FRESA A MAMEY DE LA COLONIA EL GRANJERO, EN ESTA CIUDAD JUAREZ,CHIHUAHUA A BASE D ELOSA DE CONCRETO DE 25 CM (682.50 M2), 
CONSTRUCCION DE BANQUETAS 10 CM(292.50 M2), CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO TIPO TRAPEZOIDAL (195 ML), TOMAS (2 PZAS) Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (9 PZAS), MURO DE 
MAPOSTRERIA (158.63 M3), ALCANTARILLADO CON TUBERIA DE PCV DE 8" (28.18 ML), SEÑALIZACION VERTICAL (4 PZA) Y HORIZONTAL (122.72 ML), ALUMBRADO CON POSTE METALICO Y LAMPARA 
TIPO LED 1 PZA. CON UNA LONGITUD DE 97.50 M Y UN ANCHO DE 7 MTS CON DOS CARRILES UNO EN CADA SENTIDO , CON UN IRI=8 Y UNO FINAL DE 4 AL TERMINO DEL PROYECTO.

1,240,538.28 0 50

AREA DE PAVIMENTACION M2 682.50
AREA DE BANQUETA M2 292.50

LONGITUD DE GUARNICION ML 195.00
TOMAS DOMICILIARIAS PZA 2.00

REGISTROS SANITARIOS CON PVC PZA 6.00
MURO DE MAMPOSTERIA M3 158.63

ALCANTARILLADO ML 28.18
SEÑALIZACION VERTICAL PZA 4.00

SEÑALIZACION HORIZONTAL ML 122.72
ALUMBRADO CON POSTE METALICO Y LAMPARA LED PZA 1 00

EN PROCESO LICITATORIO

2271142 PAVIMENTACIÓN DE CALLE "O" TRAMO DE CALLE MONTES HIMALAYA A 
CALLE CERRO DE LA PLATA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JOSÉ

PAVIMENTACIÓN DE CALLE "O" TRAMO DE 
CALLE MONTES HIMALAYA A CALLE CERRO DE 
LA PLATA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JOSÉ

JUÁREZ

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE O TRAMO MONTES HIMALAYA A CERRO DE LA PLATA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JOSE. EN CIUDAD JUÁREZ,CHIHUAHUA. A BASE DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 
DE 25 CM (1992 M2), CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO DE 10 CM (498 M2), GUARNICIÓN DE CONCRETO TIPO TRAPEZOIDAL (332 ML), TOMAS DOMICILIARIAS (4 PZA)Y DESCARGAS 
DOMICILIARIAS (10 PZA), MURO DE MAMPOSTERÍA (463 3), SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (358.19 ML), SEÑALIZACIÓN VERTICAL (11 PZA), ALUMBRADO POSTE METÁLICO CON LAMPARA LED (4 PZA).CON 
UNA LONGITUD DE 166 MT. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 12 MT. EN DOS CARRILES UNO EN CADA SENTIDO. CON UN IRI=8 AL INICIO Y UN 4 FINAL AL TERMINO DEL PROYECTO.

3,225,305.46 0 50

AREA DE PAVIMENTACION M2 1,992.00
AREA DE BANQUETA M2 498.00

LONGITUD DE GUARNICION ML 332.00
TOMAS DOMICILIARAS PZA 4.00

DESCARGAS DOMICILIARIAS PZA 10.00
SEÑALIZACION VERTICAL PZA 11.00

SEÑALIZACION HORIZONTAL ML 358.19
ALUMBRADO CON POSTE METALICO TIPO LED PZA 4.00

EN PROCESO LICITATORIO

2210298
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIERRA SAMALAYUCA TRAMO DE CALLE LOS 
MONTES URALES A CALLE MONTES HIMALAYA EN LA COLONIA LA 
CUESTA II

PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIERRA 
SAMALAYUCA TRAMO DE CALLE LOS MONTES 
URALES A CALLE MONTES HIMALAYA EN LA 
COLONIA LA CUESTA II

JUÁREZ

PAVIMENTACION DE CALLE SIERRA SAMALAYUCA TRAMO DE CALLE LOS MONTES URALES A CALLE MONTES HIMALAYA EN LA COLONIA LA CUESTA II A BASE DE 1,920.00 M2 DE LOSA DE CONCRETO 
DE 25 CM, 36 TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE 2 POSTES CON LAMPARAS TIPO LED,79.28ML DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2 POZOS DE VISITA, 2 
REGISTROS ELECTRICOS Y 18 SANITARIOS, 480.00 M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, 320.00 ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO, 991.68 M2 DE MURO DE CONTENCIÓN 
DE MAPOSTERIA CON ANCHO PROMEDIO DE 45CMS NECESARIO PARA BRINDAR ESTABILIDAD A LA CALLE DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DE LA MISMA, 345.25ML DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y 11 
PIEZAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL.
LA VIALIDAD CUENTA CON DOS CARRILES, UNO EN CADA SENTIDO, TENDRÁ IRI DE 4 UNA VEZ REALIZADO EL PROYECTO.

3,045,801.15 0 50

PAVIMENTACION M2 1,920.00
GUARNICION DE CONCRETO ML 320.00
BANQUETAS DE CONCRETO M2 480.00

ALUMBRADO PÚBLICO (POSTE METÁLICO DE 8 MTS, CABLE XLP CAL 6 Y LAMPARA 
LED) PZA 2.00

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ML 345.25
SEÑALIZACIÓN VERTICAL PZA 11.00

ALCANTARILLADO SANITARIO (TUBERÍA DE PVC SDR-35 DE 8") ML 79.28
POZO DE VISITA PZA 2.00

REGISTRO SANITARIO 18 PZA 18 00

EN PROCESO LICITATORIO

2222076
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIERRA MALINCHE TRAMO DE CALLE LOS 
MONTES URALES A C. MONTES HIMALAYA EN LA COLONIA LA CUESTA II

PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIERRA MALINCHE
TRAMO DE CALLE LOS MONTES URALES A C. 
MONTES HIMALAYA EN LA COLONIA LA CUESTA 
II

JUÁREZ
PAVIMENTACION ABASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 25 CM, CON TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, TUBERIA DE PVC PARA  ALCANTARILLADO, POZOS DE VISITA, MURO DE MAMPOSTRERIA, 
GUARNCION DE CONCRETO TIPO TRAPEZOIDAL, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, ALUMBRADO CON LAMPARAS LED, BANQUETAS DE CONCRETO.

  2,915,196.69 0 50
PAVIMENTACION M2 1,860.00

BANQUETAS M2 465.00
GUARNICION DE CONCRETO ML 310.00

EN PROCESO LICITATORIO

2252690 PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANDIA TRAMO DE CALLE SORGO A CALLE 
FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA 15 DE ENERO

PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANDIA TRAMO DE 
CALLE SORGO A CALLE FRANCISCO VILLA EN LA
COLONIA 15 DE ENERO

JUÁREZ

PAVIMENTACION DE CALLE SANDIA TRAMO CALLE SORGO A FCO. VILLA COLONIA 15 DE ENERO, EN CIUDAD JUAREZ,CHIHUAHUA. A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 25 CM(680 M2), BANQUETAS DE 
CONCRETO DE 10 CM (340 M2), GUARNICION DE CONCRETO TIPO TRAPEZOIDAL(170 ML), TOMAS DOMICILIARIAS DE TUBO DE COBRE DE 1/2"(2 PZAS), DESCARGAS DOMICILIARIAS EN TUBO DE 6"(3 
PZAS), MURO DE MAMPOSTRERIA DE 158.05 M3), SEÑALIZACION VERTICAL (4 PZAS), SEÑALIZACION HORIZONTAL (122.27 ML), ALUMBRADO CON POSTE METALICO Y LAMPARA TIPO LED (1 PZA) Y 
REGISTO ELECTRICO (1 PZA), CON ANCHO DE CALZADA DE 8 M UNA LONGITUD TOTAL DE 85 MTS. UN IRI=8 ACTUAL Y UNO FINAL DE 4 AL TERMINO DE LA OBRA. CON DOS CARRILES UNO EN CADA 
SENTIDO.

1,223,009.85 0 50

AREA DE PAVIMENTACION M2 680.00
AREA DE BANQUETA M2 340.00

LONGITUD DE GUARNICION ML 170.00
ALCANTARILLADO A BASE DE TUBERIA DE PVC SDR-35 DE 8" ML 28.08

SEÑALIZACION VERTICAL PZA 4.00
SEÑALIZACION HORIZONTAL ML 122.27

ALUMBRADO CON POSTE METALICO DE 8 MTS,CABLE XLP CAL 6 PZA 1.00
REGISTRO ELECTRICO 40X40X60 PZA 1.00

EN PROCESO LICITATORIO

2198102
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COTZALÁN TRAMO DE CALLE  TUNGSTENO 
HASTA TERMINO DE LA MISMA CALLE EN LA COLONIA LUIS OLAGUE

PAVIMENTACIÓN DE CALLE COTZALÁN TRAMO 
DE CALLE  TUNGSTENO HASTA TERMINO DE LA 
MISMA CALLE EN LA COLONIA LUIS OLAGUE

JUÁREZ

PAVIEMNTACION DE CALLE COTZALAN TRAMO CALLE TUGSTENO A TOPE DE LA MISMA SE COLOCARA PAVIMENTO HIDRAULICO NUEVO DE 25 CM DE ESPESOR EN UNA AREA DE 405 M2, CON 
GUARNICION DE CONCRETO DE 81 ML, Y BANQUETAS LATERALES DE 121.50 M2, SE COLOCARA UNA LINEA NUEVA DE ALCANTARILLADO DE 8", CON TOMAS 2 PZAS Y DESCARGAS NUEVAS 2 PZAS, 
POZOS DE VISITA, REGISTRO SANITARIOS, MURO DE MAPOSTRERIA PARA CONTENER MUROS, SEÑALIZACION HORIZONTAL 1 PZA Y VERTICAL 78.18 ML, Y LAMPARA NUEVA DE ALUMBRADO PUBLICO 
1 PZA.CON LA LONGITUD DE 40.50 M Y UN ANCHO PROMEDIO DE 10 M. CON DOS CARRILES UNO EN CADA SENTIDO. CON UN IRI=8 ACTUAL.PARA TENER CON PROYECTO TERMINADO UN IRI=4.

682,135.63 0 50

PAVIMENTACION M2 405.00
BANQUETAS DE CONCRETO M2 121.50
GUARNICION DE CONCRETO ML 81.00

SEÑALIZACION VERTICAL PZA 3.00
SEÑALIZACION HORIZONTAL ML 78.18
LINEA DE ALCANTARILLADO ML 18.67

EN PROCESO LICITATORIO

2362189 CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN CAMPO DE BESBOL 
EN EL MUNICIPIO DE PRAXEDIS G. GUERRERO

CONSTRUCCION DE AREAS 
COMPLEMENTARIAS EN CAMPO DE BESBOL EN 
EL MUNICIPIO DE PRAXEDIS G. GUERRERO

PRAZEDIS G. GUERRERO

La obra consiste en la construcción de los espacios anexos del campo de béisbol existente "Nicro Hinojosa" en el Municipio de Praxedis G. Guerrero en la localidad del mismo nombre, dichos espacios constan de:
-Cubierta de malla-sombra y estructura metálica perimetral al campo de 96.00m2, que dará servicio a los espectadores de los partidos ahí realizados.
-Baños de hombre y mujeres construidos mediante método convencional de muro de block de concreto, firme de concreto de 10cm de espesor de f´c=100kg/cm2 y losa de concreto aligerada de concreto de 
f´c=200.00kg/cm2 de 5.40m2, incluye 2 baños sanitarios y 2 lavabos blancos tipo comercial incluye asientos, llaves y accesorios que darán servicio a los usuarios en general del estadio.
-Área común, construida mediante método convencional de muro de block de concreto,firme de concreto de 10cm de espesor de f´c=100kg/cm2 y losa de concreto aligerada de concreto de f´c=200.00kg/cm2 de 
96.60m2, incluye 5 puertas de multipanel lisa batiente de 1 1/2" de espesor, incluye marco metálico de 1 3/4 x 2", 2 ventanas de 1 1/2 x 1 1/2 m, vidrio claro de 4 mm de espesor y 1 ventana de 1 1/2 x .84 m que dará 
servicio a los usuarios del campo para eventos y reuniones públicas.
Todos los espacios del proyecto son público y estarán abiertos al público en general sin ningún tipo de cuota o costo de entrada.

692,300.00 20 50
CONSTRUCCIÓN DE ÁREA COMÚN M2 96.60

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS M2 5.40
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA M2 96.00

CONSTRUCCIONES BARRERA

2200245
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN DE LA 
BARRERA, INCLUYE GUARNICIONES, EN CREEL, BOCOYNA, CHIHUAHUA.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, INCLUYE 
GUARNICIONES, EN CREEL, BOCOYNA, 
CHIHUAHUA.

BOCOYNA

El proyecto contempla la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Juan de la Barrera a 175 m. de la calle Adolfo López Mateos, en la
colonia barrio Profortarah, C.P. 33211, en el municipio de Bocoyna, Chihuahua. Cabe mencionar que la calle no se aprecia en el mapa de la
Geolocalización, pero ésta calle está registrada con este nombre en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología por medio del Departamento de
Planeación Urbana y Regional - Delegación Regional Creel.
Esta calle consta de una longitud de 132.85 m con un ancho de 10.60 m la cual se cubrirá una superficie de 1,408.42 M2.
Ésta vialidad será de 2 carriles uno para cada sentido la cual consistirá en la realización de los siguientes conceptos: 1,674.42 m2 de Preliminares,
1,408.42 m2 de Terrecerías, 1,408.42 m2 de losa de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con una resistencia de F'c=250 Kg/cm2 y 265.97 ml
de Guarnición de concreto en ambos sentidos de la calle.
Esta vialidad tendrá ya con el pavimento realizado un Índice de Rugosidad Internacional (IRI) de 4 m/km y una vez pavimentado permitirá una
vialidad segura, confortable y de mayor velocidad. La vialidad ya cuenta con los servicios básicos de agua, drenaje y electricidad.
El constante paso vehicular es la principal demanda de los usuarios, el paso de vehículos de todo tipo en forma continua, con este proyecto se
pretende aminorar el rezago en pavimentación en las calles del municipio. La pavimentación dentro de la colonia barrio Profortarah se registran 30
habitantes los cuáles serán beneficiados en esta zona de influencia, la cual está conformada de acuerdo al Transito Diario Promedio Anual (TDPA)
alcanzando un flujo de 54 vehículos con la siguiente composición: tipo de vehículo A (Autos medianos y pequeños) equivalente a 45, en un 84 %;
del tipo de vehículo B (Camiones pesados) equivalente a 2, en un 4 %; y en un 12% del tipo de vehículo C (Pick up) equivalente a 7, en un 12
%.
Fuente de información: Dirección de Vialidad Municipal de Bocoyna

1,483,500.00 100 50
1408.42 M2 (PAVIMENTACIÓN)

265.97 ML (GUARNICIÓN)
ARQ. ALEJANDRO ORDÓÑEZ RASCÓN

2233197 RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. COAHUILA ENTRE AV. 
A. MELGAR Y 16A.

RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN 
AV. COAHUILA ENTRE AV. A. MELGAR Y 16A.

CUAUHTÉMOC

EL PROYECTO CONTEMPLA EL RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y
16ª, EN LA COLONIA REPÚBLICA, C.P. 31590, EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA. LA CUAL CONSTA DE 4 CM DE
ESPESOR, CON UNA LONGITUD DE 607.00 ML Y CON UN ANCHO DE 13.82 ML LA CUAL SE CUBRIRÁ UNA SUPERFICIE TOTAL DE
8,388.22 M2.
LA VIALIDAD SERÁ DE 4 CARRILES DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 2 CARRILES DE TRÁNSITO UNO PARA CADA SENTIDO Y
2 UNO A LA IZQUIERDA Y OTRO A LA DERECHA PARA ESTACIONAMIENTO. ESTA VIALIDAD TENDRÁ YA CON EL PAVIMENTO
REALIZADO UN ÍNDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL (IRI) DE 3 M/KM Y UNA VEZ PAVIMENTADO PERMITIRÁ UNA VIALIDAD
SEGURA, CONFORTABLE Y DE MAYOR VELOCIDAD. CON EL PROYECTO SE LOGRARÍA UN FÁCIL ACCESO A LOS CENTROS
EDUCATIVOS Y COMERCIALES, ADEMÁS DE SIMPLIFICAR EL ACCESO A LOS HOGARES, ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS COMO
SON: SEGURIDAD PÚBLICA, ASEO URBANO Y HOSPITALES DE UNA MANERA RÁPIDA Y SEGURA.
LOGRANDO CON ELLO LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS, CABE MENCIONAR QUE LA VIALIDAD YA CUENTA CON LOS SERVICIOS
BÁSICOS DE AGUA DRENAJE Y ELECTRICIDAD

1,783,425.16 0 50 8388.22 M2 (RECARPETEO) OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.

2233951 RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. BAJA CALIFORNIA 
ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y 10A.

RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN 
AV. BAJA CALIFORNIA ENTRE AGUSTÍN MELGAR 
Y 10A.

CUAUHTÉMOC

EL PROYECTO CONTEMPLA EL RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE AGUSTÍN
MELGAR Y 10ª, EN LA COLONIA REPÚBLICA, C.P. 31590, EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA. LA CUAL CONSTA DE 4 CM
DE ESPESOR, CON UNA LONGITUD DE 497.60 ML Y CON UN ANCHO DE 15.50 ML LA CUAL SE CUBRIRÁ UNA SUPERFICIE DE 7,712.80
M2.
LA VIALIDAD SERÁ DE 2 CARRILES UNO PARA CADA SENTIDO. ESTA VIALIDAD TENDRÁ YA CON EL PAVIMENTO REALIZADO UN
ÍNDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL (IRI) DE 3 M/KM Y UNA VEZ PAVIMENTADO PERMITIRÁ UNA VIALIDAD SEGURA,
CONFORTABLE Y DE MAYOR VELOCIDAD.
LOGRANDO CON ELLO LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS, CABE MENCIONAR QUE LA VIALIDAD YA CUENTA CON LOS SERVICIOS
BÁSICOS DE AGUA DRENAJE Y ELECTRICIDAD

1,639,827.55 0 50 7712.8 M2 (RECARPETEO) OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.

2234133 RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. IGNACIO LÓPEZ 
RAYÓN ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y 4A.

RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN 
AV. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN ENTRE AGUSTÍN 
MELGAR Y 4A.

CUAUHTÉMOC

EL PROYECTO CONTEMPLA EL RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE AVENIDA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN ENTRE
AGUSTÍN MELGAR Y 4ª, EN LA COLONIA CENTRO, C.P. 31500, EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA. LA CUAL CONSTA DE
4 CM DE ESPESOR, CON UNA LONGITUD DE 185.61 M Y CON UN ANCHO DE 13.50 M LA CUAL SE CUBRIRÁ UNA SUPERFICIE DE 2,
505.74 M2.
LA VIALIDAD SERÁ DE 2 CARRILES UNO PARA CADA SENTIDO.ESTA VIALIDAD TENDRÁ YA CON EL PAVIMENTO REALIZADO UN ÍNDICE
DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL (IRI) DE 3 M/KM Y UNA VEZ PAVIMENTADO PERMITIRÁ UNA VIALIDAD SEGURA, CONFORTABLE Y DE
MAYOR VELOCIDAD.
CABE MENCIONAR QUE LA VIALIDAD YA CUENTA CON LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA, DRENAJE Y ELECTRICIDA

532,747.29 0 50 2505.74 M2 (RECARPETEO) OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.

2234195 PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO DEL CAMPO 113 AL PORVENIR
PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO DEL 
CAMPO 113 AL PORVENIR CUAUHTÉMOC

EL PROYECTO CONTEMPLA LA PAVIMENTACIÓN DE UN TRAMO DE TERRACERÍA EN EL CAMINO RURAL DEL CAMPO 113 AL EJIDO
PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA. LA CUAL CONSTA DE DOS CAPAS DE RIEGO DE SELLO. EL TRAMO
TIENE UNA LONGITUD DE 2,450.00 ML Y UN ANCHO DE 7.00 ML CON UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 17,150.00 M2; DADO QUE
SON DOS RIEGOS DE SELLO EL ÁREA TOTAL SERÍA EL DOBLE, ES DECIR, 34,300M2. EL TRAMO INICIA A 5,980 METROS DE LA
CARRETERA ALVARO OBREGÓN-BACHÍNIVA Y FINALIZA A 3,450 METROS DE LA MISMA.
EL CAMINO RURAL SERÁ DE 2 CARRILES UNO PARA CADA SENTIDO. CONSISTIRÁ EN LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS: 17,150 M2 DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, 25 PIEZAS SEÑALAMIENTO VERTICAL Y 7,350ML DE SEÑALAMIENTO
HORIZONTAL.
ESTE CAMINO TENDRÁ YA CON EL PAVIMENTO REALIZADO UN ÍNDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL (IRI) DE 6 M/KM Y UNA VEZ
PAVIMENTADO PERMITIRÁ CONTAR CON UN CAMINO MÁS SEGURO, CONFORTABLE Y DE MAYOR VELOCIDAD. CON EL PROYECTO SE
LOGRARÍA UN FÁCIL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y COMERCIALES, ADEMÁS DE SIMPLIFICAR EL ACCESO A LOS
HOGARES, ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS COMO SON: SEGURIDAD PÚBLICA, ASEO URBANO Y HOSPITALES DE UNA MANERA
RÁPIDA Y SEGURA.
LOGRANDO CON ELLO LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS, CABE MENCIONAR QUE EL CAMINO NO CUENTA CON LOS SERVICIOS
BÁSICOS DE AGUA DRENAJE Y ELECTRICIDAD Y NO SE REQUIERE DE ELLOS

4,945,000.00 1 50 17, 150 M2 (PAVIMENTACIÓN) OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.

2234317
RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. VENEZUELA 
ENTRE INGENIERÍA Y VALLE HONDO

RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE AV. VENEZUELA ENTRE 
INGENIERÍA Y VALLE HONDO

CUAUHTÉMOC

EL PROYECTO CONTEMPLA LA RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO MR=42.5 KG/CM2 EN LA AV. VENEZUELA ENTRE
INGENIERIA Y VALLE HONDO, EN LA COLONIA CAMPO REAL, C.P. 31512, EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA. EL TRAMO
DEL PROYECTO TIENE UNA LONGITUD DE 200.00 ML Y UN ANCHO DE 14.1 ML. EL CUAL CUBRIRÁ UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2,820.00
M2.
LA VIALIDAD SERÁ DE 4 CARRILES, DOS PARA CADA SENTIDO. CONSISTIRÁ EN LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
2,820.00 DE TENDIDO DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15.24 CM. DE ESPESOR, 35 PIEZAS DE INSTALACIÓN DE TOMA
DOMICILIARIA PP-R DE 1/2", 35 PIEZAS DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 6", 400ML DE
CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 100 LTS/ML, 400ML DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO Y 5 PIEZAS DE
SEÑALAMIENTO VERTICAL Y 400 ML DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL.
CON LA RECONSTRUCCION ESTA VIALIDAD SE OBTENDRÁ UN IRI DE 4M/KM Y SERÁ SEGURA, CONFORTABLE Y DE MAYOR
VELOCIDAD. CON EL PROYECTO SE LOGRARÍA UN FÁCIL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y COMERCIALES, ADEMÁS DE
SIMPLIFICAR EL ACCESO A LOS HOGARES, ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS COMO SON: SEGURIDAD PÚBLICA, ASEO URBANO Y
HOSPITALES DE UNA MANERA RÁPIDA Y SEGURA.
LOGRANDO CON ELLO LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS, CABE MENCIONAR QUE LA VIALIDAD NO CUENTA CON LOS SERVICIOS
BÁSICOS DE AGUA Y DRENAJE

1,978,000.00 15 50
2,820  M2 (PAVIMENTACIÓN)

400  ML (GUARNICIÓN)
ING. JUAN MANUEL ROJO CASTILLO

2248248 PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO SIN NOMBRE A LOCALIDAD 
CAPILLA DE LOS REMEDIOS, MUNICIPIO DE CUSIHUIRIACHI, CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO SIN 
NOMBRE A LOCALIDAD CAPILLA DE LOS 
REMEDIOS, MUNICIPIO DE CUSIHUIRIACHI, 
CHIHUAHUA

CUSIHUIRIACHI

CON LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE QUE VA A LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA DE LOS REMEDIOS, EN LA LOCALIDA
CAPILLA DE LOS REMEDIOS, CON EL CÓDIGO POSTAL 33259 DENTRO DEL MUNICIPIO DE CUSIHUIRIACHI, LA CUAL SE CUBRIRÁ UNA
SUPERFICIE DE 15,800 M2 CON UNA LONGITUD DE 2,000 MT Y CON UN ANCHO DE 7.9 M. 
LA VIALIDAD SERÁ DE 2 CARRILES UNO PARA CADA SENTIDO, LA CUAL CONSISTIRÁ EN LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS: 15,800 M2 PRELIMINARES, 15,800 M2 DE TERRECERÍAS, 15,800 PAVIMENTACION.
ESTA CAMINO INICIARA EN LA LOCALIDAD DE LLANOS DE REFORMA EN EL CADENAMIENTO 0+000 Y TERMINARA EN EL
CADENAMIENTO 2+000 HACIA LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CUSIHUIRIACHI, DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A
10 KM DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA Y A 13 KM DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE.
UNA VEZ PAVIMENTADO PERMITIRÁ UNA VIALIDAD SEGURA, CONFORTABLE Y DE MAYOR VELOCIDAD, LOGRANDO CON ELLO LA
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS.
ESTA PAVIMENTACIÓN SE REALIZARA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECS-60, ASFALTO DE ROMPIMIENTO RÁPIDO FR3, Y PIEDRA
CALIZA 3/8

 1,978,000.00 0 50 15, 800  M2 (PAVIMENTACIÓN) PROCESO LICITATORIO

2247738 PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO EN CAMINO A LLANOS DE 
REFORMA, MUNICIPIO DE CUSIHUIRIACHI,  CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO EN 
CAMINO A LLANOS DE REFORMA, MUNICIPIO DE 
CUSIHUIRIACHI,  CHIHUAHUA

CUSIHUIRIACHI

Con la pavimentación del camino a Llanos de Reforma, municipio de Cusihuiriachi, Chihuahua de la localidad Llanos de Reforma, con el Código Postal 33257 dentro del Municipio de Cusihuiriachi se cubrirá una
superficie de 7,900 m2 con una longitud de 1,000 mt y con un ancho de 7.9 m.
La vialidad será de 2 carriles uno para cada sentido, la cual consistirá en la realización de los siguientes conceptos: 7,900 m2 Preliminares, 7,900
m2 de terrecerías, 7,900 pavimento, con cadenamientos del 0+000 al cadenamiento 1+000 que inicia en la carretera que comunica al Municipio
de Carichien en el kilómetro 7 al Municipio de Cusihuiriachi y a en el kilómetro 40 dela carretera a Cusihuiriachi.
Este camino tendrá ya con el pavimento realizado un Índice de Rugosidad Internacional (IRI) de 4 m/km y una vez pavimentado permitirá una
vialidad segura, confortable y de mayor velocidad, logrando con ello la satisfacción de los usuarios. Cabe mencionar que la vialidad ya cuenta con
los servicios básicos de agua y electricidad.
Esta pavimentación se realizara con emulsion asfáltica ECS-60, asfalto de rompimiento rápido FR3, y piedra caliza de 3/8.

989,000.00 0 50 7,900  M2 (PAVIMENTACIÓN) PROCESO LICITATORIO

2219491
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SANTOS 
DEGOLLADO INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIÓN, EN EL MUNICIPIO DE 
CHÍNIPAS, CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE SANTOS DEGOLLADO INCLUYE 
BANQUETAS Y GUARNICIÓN, EN EL MUNICIPIO 
DE CHÍNIPAS, CHIHUAHUA

CHÍNIPAS

El proyecto contempla la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Santos Degollado entre calle Mina y calle Sin nombre, en la colonia
Centro, C.P. 33360. Ubicada en la localidad de Chínipas de Almada, municipio de Chínipas, Chihuahua. La cual consta de 15 cm de espesor, con
una longitud de 111.21 m y con un ancho de 6 m la cual se cubrirá una superficie de 700.32 M2.
La vialidad será de 2 carriles uno para cada sentido. Consistirá en la realización de los siguientes conceptos: 900.98 m2 de conceptos preliminares,
900.98 m2 de terracerías, 700.32 m2 de losa de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con una resistencia de F'c = 300 Kg/cm2, 200.66 m2 de
Banqueta de concreto simple f´c 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor en ambos sentidos de la calle, 127.31 ml de Guarnición de concreto F´c = 200
kg/cm2 de 40 cm de espesor en ambos sentidos de la calle.
Esta vialidad tendrá ya con el pavimento realizado un Índice de Rugosidad Internacional (IRI) de 4 m/km y una vez pavimentado permitirá una
vialidad segura, confortable y de mayor velocidad.
Cabe mencionar que la vialidad ya cuenta con los servicios básicos de agua, drenaje y electricidad.
El constante paso vehicular es la principal demanda de los usuarios, el paso de vehículos de todo tipo en forma continua, con este proyecto se
pretende aminorar el rezago en pavimentación en las calles del municipio. La pavimentación dentro de esta zona de influencia en la localidad de
Chínipas de Almada se registran aproximadamente 130 habitantes, los cuales serán beneficiados con este proyecto, está conformada de acuerdo
al Transito Diario Promedio Anual (TDPA) alcanzando un flujo de 93 vehículos con la siguiente composición: tipo de vehículo A (Autos medianos
y pequeños) equivalente a 78, en un 84 %; del tipo de vehículo B (Camiones pesados) equivalente a 4, en un 4 %; y en un 0.8% del tipo de
vehículo C (Pick up) equivalente a 11, en un 12 %.
Fuente de Información: Aforo vehicular de Dirección de Vialidad Municipal de Chínipas

1,064,016.05 40 50
700.32 M2 (PAVIMENTACIÓN)

200.66 M2 (BANQUETA)
127.31 ML (GUARNICIÓN)

ALEJANDRO LUJÁN RODRIGUEZ



2219429
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GENERAL 
TRIAS, EN EL MUNICIPIO DE CHÍNIPAS, CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE GENERAL TRIAS, EN EL MUNICIPIO DE
CHÍNIPAS, CHIHUAHUA

CHÍNIPAS

El proyecto contempla la pavimentación con concreto hidráulico en la calle General Trías, entre Ignacio Zaragoza y Rosales, en la colonia El carey
C.P. 33360, en el municipio de Chínipas, Chihuahua. La cual consta de 12 cm de espesor, con una longitud de 99.68 m y con un ancho de 11 m la
cual se cubrirá una superficie de 1,096.48 M2.
La vialidad será de 2 carriles uno para cada sentido. Consistirá en la realización de los siguientes conceptos: 1,096.48 m2 de conceptos
preliminares, 1,096.48 m2 de terracerías, 1,096.48 m2 de losa de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con una resistencia de F'c=300 Kg/cm2.
Esta vialidad tendrá ya con el pavimento realizado un Índice de Rugosidad Internacional (IRI) de 4 m/km y una vez pavimentado permitirá una
vialidad segura, confortable y de mayor velocidad.
Cabe mencionar que la vialidad ya cuenta con los servicios básicos de agua, drenaje y electricidad.
El constante paso vehicular es la principal demanda de los usuarios, el paso de vehículos de todo tipo en forma continua, con este proyecto se
pretende aminorar el rezago en pavimentación en las calles del municipio. La pavimentación dentro de esta zona de influencia en la localidad de
Chínipas de Almada se registran aproximadamente 30 habitantes, los cuales serán beneficiados con este proyecto, los cuales serán beneficiados
con este proyecto, la cual está conformada de acuerdo al Transito Diario Promedio Anual (TDPA) aproximadamente con un incremento de un 20%
respecto a la situación actual alcanzando un flujo de 65 vehículos con la siguiente composición: tipo de vehículo A (Autos medianos y pequeños)
equivalente a 55, en un 84 %; del tipo de vehículo B (Camiones pesados) equivalente a 3, en un 4 %; y en un 12% del tipo de vehículo C (Pick
up) equivalente a 8, en un 12 %.
Fuente de información: Dirección de Vialidad Municipal de Chínipas Chihuahua

1,248,659.18 30 50 1,096.48 M2 (PAVIMENTACIÓN) ALEJANDRO LUJÁN RODRIGUEZ

2219305
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RVDA. MARÍA 
DÁVILA ESPINO, EN EL MUNICIPIO DE CHÍNIPAS, CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE RVDA. MARÍA DÁVILA ESPINO, EN EL 
MUNICIPIO DE CHÍNIPAS, CHIHUAHUA

CHÍNIPAS

El proyecto contempla la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Rvda. María Dávila Espino, en la colonia El carey, a 270 mt de distancia
del estadio de béisbol con C.P. 33360, en el municipio de Chínipas, Chihuahua. La cual consta de 15 cm de espesor, con una longitud de 115.66
m y con un ancho de 9.6 m la cual se cubrirá una superficie de 798 M2.
La vialidad será de 2 carriles uno para cada sentido, la cual consistirá en la realización de los siguientes conceptos: 798 m2 Preliminares, 798 m2
de terrecerías, 798 m2 de losa de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con una resistencia de F'c=300 Kg/cm2.
Esta vialidad tendrá ya con el pavimento realizado un Índice de Rugosidad Internacional (IRI) de 4 m/km y una vez pavimentado permitirá una
vialidad segura, confortable y de mayor velocidad.
A su vez la demanda en el paso de vehículos de todo tipo en forma continua, es por lo anterior que dicha calle se considera importante, y con este
proyecto se pretende aminorar el rezago en pavimentación en las calles del municipio. La pavimentación dentro de esta zona de influencia en la
localidad de Chínipas de Almada se registran aproximadamente 130 habitantes, los cuales serán beneficiados con este proyecto, la calle está
conformada de acuerdo al Transito Diario Promedio Anual (TDPA) aproximadamente con un incremento de un 20% respecto a la situación actual
alcanzando un flujo de 41 vehículos con la siguiente composición: tipo de vehículo A (Autos medianos y pequeños) equivalente a 34, en un 84 %;
del tipo de vehículo B (Camiones pesados) equivalente a 2, en un 4 %; y en un 12% del tipo de vehículo C (Pick up) equivalente a 5, en un 12
%.
Fuente de información: Aforo vehicular estimado por la Dirección de Vialidad Municipal de Chínipas Chihuahua

894,812.43 100 50 798  M2 (PAVIMENTACIÓN) ALEJANDRO LUJÁN RODRIGUEZ

2219181
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ADOLFO 
SCHULTZ AMAYA, EN EL MUNICIPIO DE CHÍNIPAS, CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE ADOLFO SCHULTZ AMAYA, EN EL 
MUNICIPIO DE CHÍNIPAS, CHIHUAHUA

CHÍNIPAS

El proyecto contempla la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Adolfo Schultz Amaya, en la colonia El carey, a 180 mt del estadio de
Beisbol Chinipas, C.P. 33360, en el municipio de Chínipas, Chihuahua. La cual consta de 15 cm de espesor, con una longitud promedio de 110.78
m, con un ancho de corona de 7.5 m la cual se cubrirá una superficie de 830.85 M2.
La vialidad será de2 carriles uno para cada sentido. Consistirá en la realización de los siguientes conceptos: 830.85 m2 de conceptos preliminares,
830.85 m2 de terracerías, 830.85 m2 de losa de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con una resistencia de F'c=300 Kg/cm2.
Esta vialidad tendrá ya con el pavimento realizado un Índice de Rugosidad Internacional (IRI) de 4 m/km y una vez pavimentado permitirá una
vialidad segura, confortable y de mayor velocidad.
Cabe mencionar que la vialidad ya cuenta con los servicios básicos de agua, drenaje y electricidad.
El constante paso vehicular es la principal demanda de los usuarios, con este proyecto se pretende aminorar el rezago en pavimentación en las
calles del municipio.. La pavimentación dentro de esta zona de influencia en la localidad de Chínipas de Almada se registran aproximadamente 135
habitantes, los cuales serán beneficiados con este proyecto, la calle está conformada de acuerdo al Transito Diario Promedio Anual (TDPA)
aproximadamente con un incremento de un 20% respecto a la situación actual alcanzando un flujo de 41 vehículos con la siguiente composición:
tipo de vehículo A (Autos medianos y pequeños) equivalente a 34, en un 84 %; del tipo de vehículo B (Camiones pesados) equivalente a 2, en
un 4 %; y en un 12% del tipo de vehículo C (Pick up) equivalente a 5, en un 12 %.
Fuente de información: Dirección de Vialidad Municipal de Chínipas

931,602.89 100 50 830.85  M2 (PAVIMENTACIÓN) ALEJANDRO LUJÁN RODRIGUEZ

2219119
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MANUEL 
MORALES CARBAJAL, EN EL MUNICIPIO DE CHÍNIPAS, CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE MANUEL MORALES CARBAJAL, EN EL 
MUNICIPIO DE CHÍNIPAS, CHIHUAHUA

CHÍNIPAS

El proyecto contempla la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Manuel Morales Carbajal, a 150 m de distancia del estadio de Béisbo
Chinipas en la colonia El carey, C.P. 33360, en el municipio de Chínipas, Chihuahua. La cual consta de 15 cm de espesor, con una longitud de
97.15 m y con un ancho de corona de 7.3 m la cual se cubrirá una superficie de 708.83 M2.
La vialidad será de 2 carriles uno para cada sentido. Consistirá en la realización de los siguientes conceptos: 708.83 m2 de conceptos preliminares,
708.83 m2 de terracerías, 708.83 m2 de losa de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con una resistencia de F'c=300 Kg/cm2.
Esta vialidad tendrá ya con el pavimento realizado un Índice de Rugosidad Internacional (IRI) de 4 m/km y una vez pavimentado permitirá una
vialidad segura, confortable y de mayor velocidad.
Cabe mencionar que la vialidad ya cuenta con los servicios básicos de agua, drenaje y electricidad.
El constante paso vehicular es la principal demanda de los usuarios, con este proyecto se pretende aminorar el rezago en pavimentación en las
calles del municipio. La pavimentación dentro de esta zona de influencia en la localidad de Chínipas de Almada se registran aproximadamente 90
habitantes, los cuales serán beneficiados con este proyecto, la cual está conformada de acuerdo al Transito Diario Promedio Anual (TDPA)
aproximadamente con un incremento de un 20% respecto a la situación actual alcanzando un flujo de 30 vehículos con la siguiente composición:
tipo de vehículo A (Autos medianos y pequeños) equivalente a 25, en un 84 %; del tipo de vehículo B (Camiones pesados) equivalente a 1, en
un 4 %; y en un 12% del tipo de vehículo C (Pick up) equivalente a 4, en un 12 %.
Fuente de información: Aforo vehicular estimado por la Dirección de Vialidad Municipal de Chínipas Chihuahua

795,239.32 30 50 708.83 M2 (PAVIMENTACIÓN) ALEJANDRO LUJÁN RODRIGUEZ

2219057
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ING FÉLIX 
ALMADA RAMOS, EN EL MUNICIPIO DE CHÍNIPAS, CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE ING FÉLIX ALMADA RAMOS, EN EL 
MUNICIPIO DE CHÍNIPAS, CHIHUAHUA

CHÍNIPAS

El proyecto contempla la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Ing. Félix Almada Ramos, a 150 mts del estadio de béisbol Chínipas, en
la colonia El carey, C.P. 33360, en el municipio de Chínipas, Chihuahua. La cual consta de 15 cm de espesor, con una longitud de 60 m y con un
ancho de corona de 8.4 m la cual se cubrirá una superficie de 504 M2.
La vialidad será de para 2 carriles uno para cada sentido. Consistirá en la realización de los siguientes conceptos: 504 m2 de conceptos
preliminares, 504 m2 de terrecerías, 504 m2 de losa de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con una resistencia de F'c=300 Kg/cm2.
Esta vialidad tendrá ya con el pavimento realizado un Índice de Rugosidad Internacional (IRI) de 4 m/km y una vez pavimentado permitirá una
vialidad segura, confortable y de mayor velocidad.
Cabe mencionar que la vialidad ya cuenta con los servicios básicos de agua, drenaje y electricidad.
El constante paso vehicular es la principal demanda de los usuarios, el paso de vehículos de todo tipo en forma continua, es por lo anterior que
dicha calle se considera importante, y con este proyecto se pretende aminorar el rezago en pavimentación en las calles del municipio. La
pavimentación dentro de esta zona de influencia en la localidad de Chínipas de Almada se registran aproximadamente 45 habitantes, los cuales
serán beneficiados con este proyecto, la cual está conformada de acuerdo al Transito Diario Promedio Anual (TDPA) aproximadamente con un
incremento de un 20% respecto a la situación actual alcanzando un flujo de 34 vehículos con la siguiente composición: tipo de vehículo A (Autos
medianos y pequeños) equivalente a 29, en un 84 %; del tipo de vehículo B (Camiones pesados) equivalente a 1, en un 4 %; y en un 12% del
tipo de vehículo C (Pick up) equivalente a 4, en un 12 %.
Fuente de información: Dirección de Vialidad Municipal de Chínipas Chihuahua

565,144.69 30 50 504  M2 (PAVIMENTACIÓN) ALEJANDRO LUJÁN RODRIGUEZ

2218995
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. FRANCISCO R. 
ALMADA, EN EL MUNICIPIO DE CHÍNIPAS, CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE BLVD. FRANCISCO R. ALMADA, EN EL 
MUNICIPIO DE CHÍNIPAS, CHIHUAHUA

CHÍNIPAS

SE PAVIMENTARA LA CALLE BLVD. FRANCISCO R. ALMADA S/N EN LA COLONIA EL CAREY, A 150 MT APROX. DEL CAMPO DE BÉISBOL CHÍNIPAS, EN EL MUNICIPIO 
CHÍNIPAS, C.P. 33360. EN EL MUNICIPIO DE CHÍNIPAS, CHIHUAHUA. LA CUAL CONSTA DE 12 CM DE ESPESOR, CON UNA LONGITUD DE 185.06 M Y CON UN ANCHO
DE 6.86 M LA CUAL SE CUBRIRÁ UNA SUPERFICIE DE 1,269.51 M2.
LA VIALIDAD SERÁ DE 2 CARRILES UNO PARA CADA SENTIDO. CONSISTIRÁ EN LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 1,269.51 M2 DE CONCEPTOS
PRELIMINARES, 1,269.51 M2 DE TERRACERÍAS, 1,269.51 M2 DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F'C=300 KG/CM2.
ESTA VIALIDAD TENDRÁ YA CON EL PAVIMENTO REALIZADO UN ÍNDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL (IRI) DE 4 M/KM Y UNA VEZ PAVIMENTADO PERMITIRÁ UNA
VIALIDAD SEGURA, CONFORTABLE Y DE MAYOR VELOCIDAD.
CABE MENCIONAR QUE LA VIALIDAD YA CUENTA CON LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA, DRENAJE Y ELECTRICIDAD.
EL CONSTANTE PASO VEHICULAR ES LA PRINCIPAL DEMANDA DE LOS USUARIOS, EL PASO DE VEHÍCULOS DE TODO TIPO EN FORMA CONTINUA, ES POR LO ANTERIOR QUE
DICHA CALLE SE CONSIDERA IMPORTANTE, Y CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE AMINORAR EL REZAGO EN PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO. LA
PAVIMENTACIÓN DENTRO DE ESTA ZONA DE INFLUENCIA EN LA LOCALIDAD DE CHÍNIPAS DE ALMADA SE REGISTRAN APROXIMADAMENTE 60 HABITANTES, LOS CUALES
SERÁN BENEFICIADOS CON ESTE PROYECTO,, LA CUAL ESTÁ CONFORMADA DE ACUERDO AL TRANSITO DIARIO PROMEDIO ANUAL (TDPA) APROXIMADAMENTE CON UN
INCREMENTO DE UN 20% RESPECTO A LA SITUACIÓN ACTUAL ALCANZANDO UN FLUJO DE 75 VEHÍCULOS CON LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN: TIPO DE VEHÍCULO A (AUTOS
MEDIANOS Y PEQUEÑOS) EQUIVALENTE A 63, EN UN 84 %; DEL TIPO DE VEHÍCULO B (CAMIONES PESADOS) EQUIVALENTE A 3, EN UN 4 %; Y EN UN 12% DEL
TIPO DE VEHÍCULO C (PICK UP) EQUIVALENTE A 9, EN UN 12 %.
FUENTE DE INFORMACIÓN: DIRECCIÓN DE VIALIDAD MUNICIPAL DE CHÍNIPAS CHIHUAHU

1,423,525.46 30 50 1,269.51   M2 (PAVIMENTACIÓN) ALEJANDRO LUJÁN RODRIGUEZ

2215917 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PREPARATORIA MARÍA 
COMADURÁN CHÁVEZ #4001, VICENTE GUERRERO, CHIHUAHUA

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN 
PREPARATORIA MARÍA COMADURÁN CHÁVEZ 
#4001, VICENTE GUERRERO, CHIHUAHUA

GUERRERO

EL PROYECTO SE REALIZARA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TECHUMBRE METÁLICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATA
4001 MARÍA COMADURAN CHAVEZ, CON DIRECCIÓN DE MELCHOR OCAMPO NO.902, CON C.P. 31680 EN LA LOCALIDAD DE VICENTE
GUERRERO, MUNICIPIO DE GUERRERO.
LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTA DE LOSA SIGUIENTES COMPONENTES DE OBRA:
(22 X 40 MT) 880 M2 PRELIMINARES, 12 PZA ZAPATAS AISLADAS DE 2.00x2.00x0.35 (INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO
F'C=200 KG/CM2)
LAS ACTIVIDADES QUE SE PODRÁN LLEVAR A CABO Y LOS HORARIOS DE USO SON: ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES,
FÍSICAS Y RECREATIVAS, COMO LO SON FESTIVALES, EVENTOS Y TORNEOS DEPORTIVOS COMO FÚTBOL, BASQUETBOL, VOLEIBOL,
CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA, EVENTOS RECREATIVOS DE CONVIVENCIA ENTRE ESCUELAS, EVENTOS ACADÉMICOS,
PRESENTACIONES DE DANZA, CANTO, POESÍA, OBRAS DE TEATRO LAS CUALES SE REALIZAN EN ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. EN
UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES

989,000.00 20 50 880.00 M2 (TECHUMBRE METÁLICA) C. CARLOS ARTURO VELARDE GUZMAN

2269537
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE EL GAVILÁN 1 
MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
CALLE EL GAVILÁN 1 MUNICIPIO DE MORIS, 
CHIHUAHUA

MORIS
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL GAVILÁN 1 DE LA LOCALIDAD EL GAVILÁN MUNICIPIO DE MORIS, CHIH. TRAMO ENTRE SALIDA A LA LOCALIDAD LOS TERREROS Y DEPOSIO DE AGUA POTABLE, CON U
LONGUITUD DE 50 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 6 ML=300 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA RESISTENCIA F´C=250KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15 CM DE CARPETA Y BRINDARA UN IRI DE 4 A 
SERVICIO DE AMBOS SENTIDOS 

246,007.89 70 50 300.00 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
MATERIALES: JOSÉ SALVADOR MARTINEZ CHAVEZ COMBUSTIBLES : ESTACIÓN DE 

SERVICIOS SAN FRANCISCO SA DE CV

2270429
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE EL GAVILÁN 2 
MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
CALLE EL GAVILÁN 2 MUNICIPIO DE MORIS, 
CHIHUAHUA

MORIS
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL GAVILÁN 2 DE LA LOCALIDAD EL GAVILÁN MUNICIPIO DE MORIS, CHIH. TRAMO ENTRE SALIDA A LA LOCALIDAD LOS TERREROS Y DEPOSIO DE AGUA POTABLE, CON U
LONGUITUD DE 50 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 6 ML=300 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA RESISTENCIA F´C=250KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15 CM DE CARPETA Y BRINDARA UN IRI DE 4 A 
SERVICIO DE AMBOS SENTIDOS 

246,007.89 70 50 300.00 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
MATERIALES: JOSÉ SALVADOR MARTINEZ CHAVEZ COMBUSTIBLES : ESTACIÓN DE 

SERVICIOS SAN FRANCISCO SA DE CV

2269779
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LA CIÉNEGA 
MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
CALLE LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MORIS, 
CHIHUAHUA

MORIS
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA CIENEGA DE LA LOCALIDAD LA CIENEGA MUNICIPIO DE MORIS, CHIH. TRAMO ENTRE PLAZA PUBLIC Y ARROYO, LARGO DE LA CALLE 46ML Y UN ANCHO DE 8 ML IGU
368M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA RESISTENCIA DE F´C=250/CM2 Y UN ESPESOR DE 15 CM LA CARPETA Y UN IRI DE 4 BRINDARA SERVICIO EN AMBOS SENTIDOS. 287,209.75 70 50 368.00 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

MATERIALES: JOSÉ SALVADOR MARTINEZ CHAVEZ COMBUSTIBLES : ESTACIÓN DE 
SERVICIOS SAN FRANCISCO SA DE CV

2269537
PAVIMENTACIÓN EN CALLE LA CAÑADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 
MORIS, CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN EN CALLE LA CAÑADA DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE MORIS, CHIHUAHUA MORIS

PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA CAÑADA DEL MUNICIPOP DE MORIS, CHIH. TRAMO ENTRE CALLE JUAREZ Y EL RIO, LARGO DE LA CALLE 48.90 ML Y UN ANCHO DE 5.018 ML IGUAL 245.40 M2 CON 
CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA RESISTENCIA DE F´C=250/CM2 Y UN ESPESOR DE 15 CM LA CARPETA Y UN IRI DE 4 BRINDARA SERVICIO EN AMBOS SENTIDOS. 208,774.47 70 50 245.40 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACIÓN  DE CONCRETO HIDRÁULICO

MATERIALES: JOSÉ SALVADOR MARTINEZ CHAVEZ COMBUSTIBLES : ESTACIÓN DE 
SERVICIOS SAN FRANCISCO SA DE CV

2323600 Construcción de Gimnasio Auditorio en San José de Hernandez Construcción de Gimnasio Auditorio SATEVO

Infraestructura Deportiva y Recreativa.
dimensiones: área total de 1,147.21 m2. De construcción, y 
595.14 m2 de estacionamiento.
En el espacio del gimnasio se encuentran distribuidos: 
Vestíbulo y acceso; en el área frontal de 5.09 X 17.08 m.=86.93 m2 
Área trasera: dos salas de usos múltiples, una de 5.10 x8.28 m = 42.23 m2 y otra de 5.10 x 9.33 m = 47.58 m2, 
Pasillo de servicio de 11.57 x 2.70 m =31.24 m2
 Servicios sanitarios hombres y mujeres de 3.20 x 11.57 m. = 37.02 m2, en el área
Vestidores y escenario en el lateral derecha un total de 118.39 m2
 Todas estas áreas tienen un total de 352.27 m2 con cubierta a base de losa de concreto hidráulico.
Salón principal de 23.97 x 32.70 m = 783.82 m2, el cual tendrá cubierta a base de lámina sobre estructura metálica y una área de gradas en el lateral izquierdo de 4.34 x 30.08 m = 130.55 m2. y 2 porterías metálicas fijas
con tablero integrado, en el exterior se contemplan un área verde que incluye 2 arbustos y 3 palmeras, iluminación con 8 arbotantes además del estacionamiento ya mencionado.

3,956,000.00 50 50 1,147.21 M2 EN GIMNASIO AUDITORIO. FERRETERIAS ZARAGOZA Y YAVIREZA

2352513
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIGUEL 
HIDALGO, ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE MIGUEL HIDALGO BALLEZA

PAVIMENTACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA CON UNA LONGITUD DE 548.04 
MTS. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 8.40 MTS; DEMOLICIÓN DE CARPETA EXISTENTE, PREPARACIÓN DE TERRECERÍAS, CONSTRUCCIÓN DE 1,096.00 MTS. LINEALES DE GUARNICIÓN CON UNA 
RESISTENCIA DE F'c= 200 KG/CM2 Y TENDIDO DE 4,603.59 M2 DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F'c= 250 KG/CM2

2,472,500.00 30 50 1,147.21 M2 EN GIMNASIO AUDITORIO. JOSÉ MANUEL YAÑEZ RONQUILLO

21907970
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ 
MARÍA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS MORELOS

Pavimentación de calle Jose Maria Morelos en la Localidad de Morelos, a base de concreto hidráulico de 15 cm de espesor, con resistencia de F'
c=250 kg/cm2 tiene circulación en 2 sentidos. Incluye Guarnición trapezoidal de 0.4 m * 0.2 * 0.15 y/o dentellon de concreto f' c= 150 Kg/cm2 en 625 Ml. 499,500.00 50 50

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS, 2,500.0 M2 y 
GUARNICION TIPO CONVENCIONAL DE CONCRETO, 625 Ml.

FERRETERIA REGIONAL GUACHOCHI S.A DE C.V.

2286393
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO M. 
PLANCARTE, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE FRANCISCO M. PLANCARTE GUACHOCHI

EL PROYECTO CONSTA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE1,535.00 M2 , 392.0 ML DE GUARNCION
CONSTRUCCIÓN DE 360.0 M2 DE BANQUETA, EL TRAMOS A PAVIMENTAR ES ENTRE LAS CALLES ÁLAMOS Y GABRIELA MISTRAL,
EXISTIENDO UNA ENTRECALLE DE NOMBRE JOSE VASCONCELOS.
LA LONGITUD DE LA CALLE ES DE 196.0 ML Y EL ANCHO DE LA CALLE ES DE 7.83 ML, POR LO QUE EXISTEN DOS CARRILES DE
CIRCULACIÓN DE 3.91 ML CADA UNO, EL IRI SERA DE 4 M/KM

1,096,271.56 50 50
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 1,535.0 M2; GUARNICIONES 392.0 Ml y 

BANQUETA 360.0 Ml.
LUIS ALONSO PACHECO LOZANO  Y  ORLANDO ACOSTA FLORES

2286305

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LUIS 
ECHEVERRÍA DE LA COLONIA CENTRO, INCLUYE RED DE AGUA 
POTABLE,
DRENAJE, BANQUETAS Y GUARNICIONES)

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA GUACHOCHI

TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO UN ÁREA DE 852.00 M2 , COLOCACIÓN DE 200.00 ML DE GUARNCION,
CONSTRUCCIÓN DE 234.00 M2 DE BANQUETA SIMPLE CON CONCRETO, LA LONGITUD DE LA CALLE PINO TAEDA ES DE 100.00 ML Y
SE CUENTA CON UN ANCHO DE CALZADA DE 8.52 ML, POR LO QUE SE CUENTA CON DOS CARRILES DE CIRCULACIÓN DE 4.26 ML, EL
IRI SERA DE 4 M/KM.

1,236,571.55 50 50

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 1,240.00 M2; 
GUARNICIONES 276.0 Ml; BANQUETA 381.0 M2; LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE 
276.0 Ml; LINEA GENERAL DE DRENAJE 276.0 Ml; TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA 

POTABLE 15 Piezas y DESCARGAS DOMICILIARIAS SANITARIAS 15 Piezas.

LUIS ALONSO PACHECO LOZANO  Y  ORLANDO ACOSTA FLORES

2286064
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PINO 
TAEDA DE LA COLONIA LOS PINOS, INCLUYE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE LA CALLE PINO TAEDA GUACHOCHI

TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO UN ÁREA DE 852.00 M2 , COLOCACIÓN DE 200.00 ML DE GUARNCION
CONSTRUCCIÓN DE 234.00 M2 DE BANQUETA SIMPLE CON CONCRETO, LA LONGITUD DE LA CALLE PINO TAEDA ES DE 100.00 ML Y
SE CUENTA CON UN ANCHO DE CALZADA DE 8.52 ML, POR LO QUE SE CUENTA CON DOS CARRILES DE CIRCULACIÓN DE 4.26 ML, EL
IRI SERA DE 4 M/KM.

634,156.89 0 50
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 852.0 M2;  GUARNICIÓN

DE CONCRETO 200.0 Ml. y BANQUETAS 234.0 M2 
LUIS ALONSO PACHECO LOZANO  Y  ORLANDO ACOSTA FLORES

2316542
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JESÚS 
GARCÍA, ENTRE LA CALLE MACLOVIO HERRERA Y CENTENARIO.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE LA CALLE JESÚS GARCÍA H. DEL PARRAL

SE COLOCARÁ CONCRETO HIDRÁULICO FC=250 KG/CM2 DE 15 DE ESPESOR, Y SE CONSTRUIRÁ UN TOTAL DE 7,240.00 M2, CON UN LARGO DE 379.00 M.L Y UN ANCHO PROMEDIO DE 19.10 M. 
LOGRANDO CON EL PROYECTO UN IRI DE 4 M/KM, SIENDO ESTO UNA CALLE DE AMBOS SENTIDOS DE DOS CARRILES. SE INSTALARAN 60 TOMAS DOMICILIARIAS SE REENIVELARAN 12 POZOS DE 
VISITA Y SE INSTALARAN 60 DESCARGAS SANITARIAS Y 5,133.20 M.L. DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL QUE MEJORARA CONSIDERABLEMENTE EL TRAFICO VEHICULAR DEL LUGAR Y LA CALIDAD DE 
AGUA DE LAS FINCAS

7,309,462.63 50 50
PAVIMENTO CON CONCRETO 7,240.0 M2; TOMAS DOMICILIARIAS 60.0 Pza; 
REENIVELACION DE POZOS 12.0 Pza. y DESCARGAS SANITARIAS 12.0 Pza.

GCC Y DUBA CONCRETOS

2316433
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EUGENIO 
CINTRON, ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y CALLE CUAUHTEMOC

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 
DE LA CALLE EUGENIO CINTRON H. DEL PARRAL

COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=250 KG/CM2 DE 15 DE ESPESOR EN UN TOTAL DE 1,965.00 M2. EN UNA LOGITUD DE 369.21 M.L. y UN ANCHO PROMEDIO DE 8.98 M. PARA 2 CARRILES
DE CIRCULACION EN AMBOS SENTIDOS.  PRESENTARÁ UN IRI AL REALIZAR EL PROYECTO DE 4 M/KM.  SE INSTALARAN 10 TOMAS DOMICILIARIAS, SE REENIVELARAN 3 POZOS DE VISITA Y SE 
INSTALARAN 10 DESCARGAS SANITARIAS, ADEMÁS 3,330.61 M.L. DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL. ESTOS TRABAJOS A REALIZAR MEJORARAN CONSIDERABLEMENTE EL TRAFICO VEHICULAR DEL 
LUGAR Y LA CALIDAD DEL AGUA EN LAS FINCAS

1,803,901.38 100 50
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 1,965.0 M2; TOMAS DOMICILIARIA 10.0 Pza;

DESCARGAS SANITARIAS 10.0 Pza. y REENIVELACION DE POZOS  3 Pza.
GCC Y DUBA CONCRETOS

2316273
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 
CUAUHTEMOC ENTRE EUGENIO CINTRON Y JUAN RANGEL DE BIEZMA

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 
DE LA CALLE CUAUHTEMOC H. DEL PARRAL

COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, Y SE CONSTRUIRÁ UN TOTAL DE 3,001.37 M2,
CON UNA LOGITUD DE 247.30 M.L Y UN ANCHO PROMEDIO DE 12.13 M. REALIZANDO EL PROYECTO SE OBTENDRA UN IRI DE 4 M/KM,
SIENDO ESTA UNA CALLE DE AMBOS SENTIDOS DE DOS CARRILES, SE INSTALARAN 18 TOMAS DOMICILIARIAS SE REENIVELARAN 3
POZOS DE VISITA Y SE INSTALARAN 18 DESCARGAS SANITARIAS, 3,383.00 M.L DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y QUE MEJORARA
CONSIDERABLEMENTE EL TRAFICO VEHICULAR DEL LUGAR Y LA CALIDAD DEL AGUA DE LAS FINCAS

2,754,635.99 100 50
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 DE ESPESOR 3,001.37 M2;  TOMA 
DOMICILIARIA 18.0 Pza. REENIVELACION DE POZOS 3.0 Pza. y DESCARGA SANITARIA 

18.0 Pza.
GCC Y DUBA CONCRETOS

2352513
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONA 
VICARIO TRAMO ENTRE CALLE HIDALGO A CARR. VÍA CORTA PARRAL,
INCLUYE GUARNICIÓN

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
EN LA CALLE LEONA VICARIO VALLE DE ZARAGOZA

LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LEONA VICARIO EN EL TRAMO DE LA CALLE HIDALGO A LA CARRETERA VÍA CORTA A Cd. H. DEL PARRAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ZARAGO
CHIHUAHUA. CON COBERTURA DE 2,390 M2 DE CONCRETO F´C 250 Kg/Cm2 Y CON UNA LONGITUD DE 235 ML, Y UN ANCHO PROMEDIO DE 14 MTS. INCLUYE 470 ML. DE GUARNICIÓN TIPO 
CONVENCIONAL DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, TENDRÁ UNA VIDA ÚTIL DE 15 A 20 AÑOS. EL TRAMO DE CALLE EN MENCIÓN CUENTA CON LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y ENERGÍA ELÉCTRICA. EL
TRANSITO DIARIO ES DE 48 VEHÍCULOS POR HORA DE LOS CUALES SON TIPO A 12, TIPO B 10 Y TIPO C 26

989,000.00 50 50
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 2,390 M2 y GUARNICIÓN TIPO 

CONVENCIONAL 470 Ml.              
FERRETERÍA ZARAGOZA Y N P CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES

2279513 REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES

HUEJOTITAN

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN LA COLONIA CENTRO EN LA
LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN.
SE REALIZARÁN LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
SE REHABILITARÁN LOS 500.00M2 DEL TECHO DEL INMUEBLE CON PLAFONES NUEVOS, SELLOS Y PINTURA, SE HARÁ APLANADO CON MORTERO Y SE APLICARÁ PINTURA EN 736.28M2 DE MUROS, 
SE REHABILITARÁN LOS BAÑOS; SE CAMBIARÁN 4 MUEBLES SANITARIOS INSTALADOS CON 13ML DE TUBERÍA TIPO TUBOPLUS Y SE COLOCARÁN 2 MAMPARAS, SE CONSTRUIRÁ UNA BARRA DE 
CONCRETO EN LA COCINA Y SE INSTALARÁ UNA NUEVA TARJA DE ACERO INOXIDABLE, SE INSTALARÁ UN TANQUE DE GAS CON 13.00 ML DE TUBERÍA DE ACERO, SE CAMBIARÁN 12 VENTANAS DE 
ALUMINIO Y LA PUERTA PRINCIPAL, SE COLOCARÁ PISO DE CERÁMICA EN 24 M2, SE REPONDRÁN 10 CONTACTOS ELÉCTRICOS Y SE INSTALARÁN 2 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.
TAMBIÉN SE REHABILITARÁN LOS 100.00M2 DE LA FACHADA A BASE DE DUROBLOCK Y SE REPONDRÁN EN LA ZONA EXTERIOR 10 LUMINARIAS.
                                                                                                                                                                                                                                              *TODO LOS TRABAJOS CORRESPONDEN A CONSTRUCCIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA O EQUIPAMIENTO FIJO.

989,000.00 50 50 REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, 500.00 M2 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALUR S.A. DE C. V. Y FERRETERIA ZARAGOZA

2227003
CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DEL CREI 
MÁRTIRES DE CHIHUAHUA (08DPR0239Z)

CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE EN CANCHA 
DEPORTIVA DEL CREI MÁRTIRES DE 
CHIHUAHUA (08DPR0239Z)

DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ

SE CONSTRUIRÁ UNA TECHUIMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES CON DIMENSIONES DE 27 MTS DE LARGO, 16 MTS
DE ANCHO Y 6 M DE ALTURA AL CENTRO DE LA ESTRUCTURA, CUBRIENDO UNA ÁREA TOTAL DE 432 M2 A BASE DE ESTRUCTURA
METÁLICA CON CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 28 CON , QUE CONSTA DE 10 COLUMNAS METÁLICAS, ESTRUCTURA;
SITUADA EN EL CREI MÁRTIRES DE CHIHUAHUA CLAVE 08DPR0239Z EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE CUEVA

624,316.34 15 50 432.00 M2 (CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA)          
COMERCIALIZADORA PLAZA S. DE R.L. DE C.V. 

MARIO SOLÍS RODRIGUEZ



2226809 CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DEL 
TELEBACHILLERATO 8697 JUAN RULFO (08ETH0087P)

CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE EN CANCHA 
DEPORTIVA DEL TELEBACHILLERATO 8697 
JUAN RULFO (08ETH0087P)

DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ

CONSTRUCCIÓN, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 28 E
CANCHA DEPORTIVA DE USO MÚLTIPLE, CON DIMENSIONES DE 30.00 M DE LARGO Y 15.0 M DE ANCHO, SE CUBRIRA CON
TECHUMBRE CON DIMENSIONES DE 27 X 16 MTS Y 6 M DE ALTURA AL CENTRO DE LA ESTRUCTURA, CUBRIENDO UNA ÁREA TOTAL
DE 432 M2 QUE CONSTA DE 10 COLUMNAS METÁLICAS, 5 CABRILLAS TIPO ARCO A BASE DE PTR DE 2 1/2" BLANCO, SOPORTES
SUPERIORES DE POLIN MONTEN DE 8" Y CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA; SITUADA EN EL TELEBACHILLEATO # 8697, JUAN
RULFO, CLAVE 08ETH0087P DE SANTA BARBARA DE TUTUACA.
SE OCUPA LA CANCHA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENTRE LAS 10:00 AM Y 12:00 PM, CÍVICAS DE 8:00 AM A 10:00 AM,
RECREATIVAS ALREDEDOR DE 10:00 AM A 11:00 AM EN HORARIO ESCOLAR FUERA DE ESTE A PARTIR DE LAS 3:00 PM O 4:00 PM, ASÍ
COMO SOCIALES O CULTURALES QUE VARÍAN EN EL HORARIO DE 8:00 AM A 2:00 PM SEGÚN EL TIPO DE EVENTO. DANDO UN TOTAL
DE 70 BENEFICIARIOS ENTRE PADRES MAESTROS Y ALUMNOS

624,316.34 10 50 432.00 M2 (CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA)
COMERCIALIZADORA PLAZA S. DE R.L. DE C.V. 

MARIO SOLÍS RODRIGUEZ

2226416
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE 
BACHAMUCHI, DR. BELISARIO DOMINGUEZ, CHIHUAHUA

CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE BACHAMUCHI, DR. BELISARIO 
DOMINGUEZ, CHIHUAHUA

DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ

SE CONSTRUIRÁ UN CENTRO COMUNITARIO QUE CONTEMPLA UN ÁREA DE 332 M2 DE CONSTRUCCIÓN Y LAS PRINCIPALES
PARTIDAS A EJECUTAR SON: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, CIMENTACIONES, ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHUMBRE A
BASE DE LÁMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. EL PROYECTO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ÁREA: SANITARIOS HOMBRES-MUJERES, COCINETA, ÁREAS 
DE REUNION Y PÓRTICO. SE BENEFICIARÁ A UN TOTAL DE
100 USUARIOS.

1,297,086.30 70.73 50 332.00 M2 (CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO)
COMERCIALIZADORA PLAZA S. DE R.L. DE C.V. 

MARIO SOLÍS RODRIGUEZ

2200141
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO 
COLORADO, DR. BELISARIO DOMINGUEZ, CHIHUAHUA

CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE RANCHO COLORADO, DR. 
BELISARIO DOMINGUEZ, CHIHUAHUA

DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ

SE CONSTRUIRÁ UN CENTRO COMUNITARIO QUE CONTEMPLA UN ÁREA DE 332 M2 DE CONSTRUCCIÓN Y LAS PRINCIPALES
PARTIDAS A EJECUTAR SON: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, CIMENTACIONES, ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHUMBRE A
BASE DE LÁMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES CLIMA CON AIRE LAVADO,ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, BARANDAL DE
HERRERÍA Y ÁREA VERDE. EL PROYECTO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ÁREA: SANITARIOS HOMBRES-MUJERES, COCINETA, ÁREAS
DE REUNIÓN, PÓRTICO Y ÁREA VERDE. SE BENEFICIARÁ A UN TOTAL DE 100 USUARIOS

1,410,281.02 35.9 50 332.00 M2 (CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO)
COMERCIALIZADORA PLAZA S. DE R.L. DE C.V. 

MARIO SOLÍS RODRIGUEZ
FABIÁN ESTRADA LOYA

2205891
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HIDALGO, EN 
LA LOCALIDAD DE NONOAVA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE 
NONOAVA

NONOAVA

CONSTRUCCIÓN DE 769 M2 DE LOSA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO F'C 250KG/CM2, 153.80 ML DE GUARNICIÓN PECHO PALOMA
CONCRETO F'C=200KG/CM2, 153.80 M2 DE BANQUETA CONCRETO F'C=150KG/CM2.
LA PAVIMENTACIÓN INICIA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE EL TRAMO QUE SE DIRIGE A LA CALLE RIO GRANDE.
LA CALLE HIDALGO CONTARÁ CON UNA SUPERFICIE DE 769.00 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
F´C=250KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR, SU LONGITUD ES DE 79.90 ML POR UN ANCHO DE 10 ML. Y CONTARÁ CON DOS CARRILES,
UNO PARA CADA SENTIDO. AL CONCLUIR CON LA PAVIMENTACIÓN EL INDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL ES #

494,500.00 90 50
769.00 M2 (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO)

153.80M2 ML (CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO ) 
153.80 (CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO )

MARIO SOLIS RODRIGUEZ: VENTA DE MATERIALES
CONSTRUCCIONS Y PRODUCTOS AISLANTES S.A. DE C.V.: RENTA DE MAQUINARIA

2287675
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE 
EN BARRIO "LA OTRA BANDA", CHIHUAHUA.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO "LA OTRA 
BANDA", CHIHUAHUA.

GUAZAPARES

SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO "LA OTRA BANDA", CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR A LO LARGO D
280 METROS LINEALES Y 6.00 MTS DE ANCHO DE CALLE CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1680 M2 A PAVIMENTAR, DICHA CALLE ESTA COMPRENDIDA POR 2 TRAMOS: EL
PRIMER TRAMO VA DEL CAD. 0+000 (QUE INICIA EN TERMINACIÓN DE PUENTE VEHICULAR) Y TERMINA EN EL CAD. 0+215, EL SEGUNDO TRAMO DE CALLE INICIA EN EL
CAD. 0+215 Y TERMINA EN EL CAD. 0+280, ADEMÁS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO TAMBIÉN SE REALIZARA LA CONSTRUCCIÓN DE 542.00 METROS
LINEALES DE GUARNICIÓN DE CONCRETO CON SECCIÓN TIPO TRAPEZOIDAL; LA CALLE CONTARA CON DOS CARRILES, SERÁ DE DOS SENTIDOS Y TENDRÁ UN IRI DE 8 KM/HR

1,541,890.56 NO DISPONIBLE 50
1,680.00 M2 (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CMS DE ESPESOR.)

542.00 ML (GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO TRAPEZOIDAL.) NO DISPONIBLE

2287445
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE 
EN EL BARRIO "LAS MINITAS", TRAMO 1, CHIHUAHUA.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO "LAS 
MINITAS", TRAMO 1, CHIHUAHUA.

GUAZAPARES

SE LLEVARA A CABO LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO "LAS MINITAS" TRAMO 1, LA CUAL ES DE 205 ML DE LONGITUD Y UN ANCHO PROMED
DE CORONA DE 5.30 METROS, DANDO UNA SUPERFICIE DE 1086.5 M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR; Y LA CONSTRUCCIÓN DE 409.90 ML DE
GUARNICIÓN DE CONCRETO CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL. ESTA OBRA SE UBICA EN UNA CALLE SIN NOMBRE DEL TRAMO 0+000KM QUE INICIA A 65 METROS DE LA CALLE
ADLFO LÓPEZ MATEOS Y TERMINA EN EL TRAMO 1+086.5KM. ESTA OBRA CONTARÁ CON DOS CARRILES EN AMBOS SENTIDOS Y CON UN IRI DE 8KM/M

1,158,475.99 NO DISPONIBLE 50
1,086.50 M2 (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN)  

409.90ML (CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN) NO DISPONIBLE

2287383
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE 
EN BARRIO "DOCTORA ROSY", CHIHUAHUA.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO "DOCTORA 
ROSY", CHIHUAHUA.

GUAZAPARES

SE LLEVARÁ A CABO UNA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO "DOCTORA ROSY", A BASE DE CONCRETO HIDÁULICO MR 40KG/CM2 , LA CUAL ES D
430 ML DE LONGITUD Y UN ANCHO PROMEDIO DE CORONA DE 6.36 METROS, DANDO UNA SUPERFICIE DE 2734.80 M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE
ESPESOR; Y LA CONSTRUCCIÓN DE 865.73 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL.
ESTA OBRA SE UBICA EN DOS TRAMOS:
EL PRIMER TRAMO SE UBICA EN LA CALLE FRANCO URÍAS DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+168 Y EL SEGUNDO TRAMO INICIA EN LA CALLE FRANCO URÍAS (CAD. 0+168) Y SE
EXTIENDE A LO LARGO DE 262.00 M.L. DE CALLE SIN NOMBRE Y TERMINA EN LA CALLE AMADO NERVO. ESTA OBRA CONTARÁ CON DOS CARRILES EN AMBOS SENTIDOS Y
CON UN IRI DE 8KM/M.

2,508,637.58 NO DISPONIBLE 50
865.73 ML (GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO TRAPEZOIDAL) 

2,734.80M2 (LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR.) NO DISPONIBLE

2287923
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE 
EN BARRIO "EL CHASTE", CHIHUAHUA, INCLUYE GUARNICIONES

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO "EL 
CHASTE", CHIHUAHUA, INCLUYE GUARNICIONES

GUAZAPARES

SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO "EL CHASTE", LA CUAL ES DE 284 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE CORONA DE 5.
METROS, DANDO UNA SUPERFICIE DE 1692.64 M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR; Y LA CONSTRUCCIÓN DE 560.80 ML DE GUARNICIÓN DE
CONCRETO CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL. ESTA OBRA SE UBICA EN UNA CALLE SIN NOMBRE DEL TRAMO 0+000KM QUE INICIA A 75 METROS DE LA INTESECCIÓN CON CALLE
ADLFO LÓPEZ MATEOS Y TERMINA EN EL TRAMO 1+692.64KM. ESTA OBRA CONTARÁ CON DOS CARRILES EN AMBOS SENTIDOS Y CON UN IRI DE 8KM/M

1,552,904.06 NO DISPONIBLE 50
560.80 ML (GUARNICIONES DE CONCRETO RESISTENCIA 200KG/CM2 DE SECCIÓN 

TRAPEZOIDAL.)  
1,692.64 M2 (LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR.)

NO DISPONIBLE

2287799
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE 
EN BARRIO "EL GÜERO", CHIHUAHUA.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO "EL GÜERO",
CHIHUAHUA.

GUAZAPARES

SE LLEVARA A CABO LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO "EL GÜERO", LA CUAL ES DE 280 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE CORONA DE 5.
METROS, DANDO UNA SUPERFICIE DE 1668.80 M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR; Y LA CONSTRUCCIÓN DE 554.20 ML DE GUARNICION DE
CONCRETO CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL. ESTA OBRA SE UBICA EN UNA CALLE SIN NOMBRE DEL TRAMO 0+000KM QUE INICIA A 75 METROS DE LA INTESECCION CON CALLE
ADLFO LÓPEZ MATEOS Y TERMINA EN EL TRAMO 1+668.80KM. ESTA OBRA CONTARÁ CON DOS CARRILES EN AMBOS SENTIDOS Y CON UN IRI DE 8KM/M

1,531,611.29 NO DISPONIBLE 50
554.20 ML (GUARNICIONES DE CONCRETO ) 

1,668.80 M2 (LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO) NO DISPONIBLE

2287193
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE 
EN EL BARRIO "LAS MINITAS", TRAMO 2, CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO "LAS 
MINITAS", TRAMO 2, CHIHUAHUA

GUAZAPARES

SE REALIZARÁ UNA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO "LAS MINITAS" TRAMO 2, CON CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA MR 40 KG/CM2 D
15CM DE ESPESOR, LA CUAL ES DE 95 ML DE LONGITUD Y UN ANCHO PROMEDIO DE CORONA DE 6.0 METROS, DANDO UNA SUPERFICIE DE 570 M2 CON CONCRETO
HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR; Y LA CONSTRUCCIÓN DE 190.00 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL. ESTA OBRA SE UBICA EN UNA CALLE
SIN NOMBRE DEL KM 0+000 QUE INICIA A 20 METROS DE LA CALLE ADLFO LÓPEZ MATEOS Y TERMINA EN EL KM 0+095. ESTA OBRA CONTARÁ CON DOS CARRILES EN
AMBOS SENTIDOS Y CON UN IRI DE 8KM/M.

607,480.51 NO DISPONIBLE 50
570.00 M2 (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN )

190.00 ML (CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION) NO DISPONIBLE

2238614 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LATERAL RIO 
SAN PEDRO ENTRE 6A Y 8A, SAN FRANCISCO DE BORJA, CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE LATERAL RIO SAN PEDRO ENTRE 6A 
Y 8A, SAN FRANCISCO DE BORJA, CHIHUAHUA

SAN FCO. BORJA

LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ENTRE 6A. Y 8A, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJ
CONTARA CON 794.10 M2. DE ÁREA, ESTA CALLE ES IRREGULAR POR LO QUE SE DIVIDE EN DOS TRAMOS: EL PRIMERO CON UNA
LONGITUD DE 32.60 MTS. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.30 MTS; Y EL SEGUNDO CON UNA LONGITUD DE 55.40 MTS. Y UN ANCHO
PROMEDIO DE 9.90 MTS., SE CONSTITUIRÁ ESTE CAMINO POR DOS CARRILES DE DOS SENTIDOS. SE LLEVARAN A CABO LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 175.74 ML DE GUARNICIONES CONCRETO DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL F´C=150KG/CM2. EL TDPA QUE
SE CONSIDERA PARA ESTE TRAMO DE CALLE SE CALCULA DE 60 VEHÍCULOS, 48 LIGEROS Y 12 PESADOS, NO EXISTE ESTADÍSTICA
DE ACCIDENTES. EL TENER UNA SUPERFICIE PAVIMENTADA BENEFICIARÁ A LOS 85 VECINOS DE LA CALLE LATERAL RIO SAN
PEDRO; SE EVITARA LA CONTAMINACIÓN POR POLVO Y TIERRA Y POR CONSECUENCIA DISMINUIRÁ EL ÍNDICE DE ALERGIAS O
AFECCIONES A LA SALUD; EVITARÁ EL GASTO DE TRATAMIENTO EN TERRECERÍAS, ASÍ MISMO SE REDUCIRÁ EL REZAGO EN
CALLES PAVIMENTADAS SE PROLONGARÁ LA VIDA ÚTIL DE ESTA VIALIDAD HASTA POR 8 AÑO

379,538.64 94 50
794.10 M2 (PAVIMENTACION DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE 250 KG/CM2.)
175.74 ML (GUARNICION DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE 150 KG/CM2 DE 

SECCION TRAPEZOIDAL)

REFACCIONES, FERRETERIA, VETERINARIA Y VENTA SEMILLAS MARIO
MARIO SOLÍS RODRÍGUEZ

R.F.C. : SORM-730304-HS6
DOM. CONOCIDO S/N, LA PAZ, GRAN MORELOS, CHIH

2238552
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE 
ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y LOS FRAILES CONOCIDA COMO 
"CALLE EMSAD 23" CECYTECH SAN FRANCISCO DE BORJA, CHIHUAHUA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES 
FRANCISCO I. MADERO Y LOS FRAILES 
CONOCIDA COMO "CALLE EMSAD 23" 
CECYTECH SAN FRANCISCO DE BORJA, 
CHIHUAHUA

SAN FCO. BORJA

LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y LOS FRAILES
CONOCIDA COMO "CALLE EMSAD 23" CECYTECH EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA CONTARA CON 1248.18 M2. DE
ÁREA, CON UNA LONGITUD DE CALLE DE 145.00 METROS Y CON UN ANCHO PROMEDIO DE CORONA DE 6.20 MTS, MAS UN AREA DE
FORMA TRAPEZOIDAL DE 24 MTS. DE LARGO POR UN ANCHO PROMEDIO DE CORONA DE 14.55 MTS. FRENTE AL ACCESO AL
CECYTECH, SE CONSTITUIRÁ ESTE CAMINO POR DOS CARRILES DE DOS SENTIDOS. SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCIÓN DE 264 ML DE GUARNICIONES CONCRETO DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL F´C=150KG/CM2. EL TDPA QUE SE
CONSIDERA PARA ESTE TRAMO DE CALLE SE CALCULA DE 60 VEHÍCULOS, 48 LIGEROS Y 12 PESADOS, NO EXISTE ESTADÍSTICA DE
ACCIDENTES. EL TENER UNA SUPERFICIE PAVIMENTADA BENEFICIARÁ A LOS 60 ESTUDIANTES Y MAESTROS DEL CECYTECH ASI
COMO A LOS 45 VECINOS DE LA CALLE CONOCIDA COMO EMSAD 23; SE EVITARA LA CONTAMINACIÓN POR POLVO Y TIERRA Y POR
CONSECUENCIA DISMINUIRÁ EL ÍNDICE DE ALERGIAS O AFECCIONES A LA SALUD; EVITARÁ EL GASTO DE TRATAMIENTO EN
TERRECERÍAS ASÍ MISMO SE REDUCIRÁ EL REZAGO EN CALLES PAVIMENTADAS

609,461.36 5 50 1,248.18 M2 (PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO)
264.00 ML (GUARNICIÓN DE CONCRETO )

* REFACCIONES, FERRETERIA, VETERINARIA Y VENTA SEMILLAS MARIO
MARIO SOLÍS RODRÍGUEZ

R.F.C. : SORM-730304-HS6
DOM. CONOCIDO S/N, LA PAZ, GRAN MORELOS, CHIH.

2228256 PAVIMENTACIÓN DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MATÍAS 
PORTILLO, INCLUYE GUARNICIÓN

PAVIMENTACIÓN DE CALLE LUIS DONALDO 
COLOSIO Y CALLE MATÍAS PORTILLO, INCLUYE 
GUARNICIÓN

GRAN MORELOS

SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE DOS CALLES, LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y LA CALLE MATÍAS PORTILLO AMBAS UBICADAS EN LA MISMA COLONIA 
NOMBRE, ENTRE LA C. BONIFACIA MIRAMONTES, DENTRO DEL MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, CHIH.
LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA RESISTENCIA F'C=250 KGS/CM2 DE LA CALLE MATÍAS PORTILLO CONTARÁ CON UN DESARROLLO DE 115 METROS
DE LONGITUD, UN ANCHO DE CORONA DE 8 METROS Y CON UN ÁREA DE 920 METROS, CON 214 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO TIPO TRAPEZOIDAL, CONSTITUYENDO
DOS CARRILES DE AMBOS SENTIDOS Y UN IRI DE 8M/KM.
LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA RESISTENCIA F'C=250 KGS/CM2 DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CONTARÁ CON UN DESARROLLO DE 160
METROS DE LONGITUD, UN ANCHO DE CORONA DE 8 METROS Y CON UN ÁREA DE 1280 METROS, CON 126 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO TIPO TRAPEZOIDAL,
CONSTITUYENDO DOS CARRILES DE AMBOS SENTIDOS Y UN IRI DE 8M/KM.
LA VIALIDAD ACTUALMENTE CUENTA CON LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA DRENAJE Y ELECTRICIDAD

989,000.00 40 50 2,200.00  M2 (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO)
430.00 ML (CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓNES DE CONCRETO.)

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK S.A DE C.V
ORLANDO ACOSTA FLORE (CYTRE, COMENRCIALIZADORA Y TRABAJOS ESPECIALES)

MARIO SOLIS RODRIGUEZ (FERRETERIA)

Actualización: 01/07/2016

*NOTA: LA INFORMACIÓN DE CADA PROYECTO FUE PROPORCIONADA POR SU INSTANCIA EJECUTORA Y/O SISTEMA SEFIR 23.
*NOTA: EL AVANCE FINANCIERO SE REPORTA AL 50% EN TODOS LOS PROYECTOS, AL HABER TRANSFERIDO, LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, LA TOTALIDAD DEL RECURSO A CADA INSTANCIA EJECUTORA.

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"


